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Danke, dass Sie sich fiir dieses Soehnle Professional-Produkt entschieden haben.
Dieses Produkt ist mit allen Merkmalen modernster Technik ausgestattet und fiir
einfachste Bedienung optimiert. Wenn Sie Fragen haben oder an Ihrem Gerat
Probleme auftreten, die in der Gebrauchsanweisung nicht behandelt werden, wenden
Sie sich bitte an lhren Soehnle Professional-Servicepartner oder besuchen Sie uns im
Internet unter

www.soehnle-professional.com.

Weitere Informationen und Dokumentationen finden Sie unter:

https://www.soehnle-professional.com/site/documents

Bitte gehen Sie in das Kundencenter unserer Internetseite www.soehnle-
professional.com und wahlen unter Downloads / Industriewaagen / Kompaktwaagen
die Kompaktwaagen Standard aus.

1. TERMINAL-MODELLE

3710.01.001 Anzeigegerat Standard, eichfahig, Kabelausgang oben
3710.50.001 Anzeigegerat Standard, eichfahig, Kabelausgang unten

www.soehnle-professional.com 2
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2. FUNKTIONEN

2.1 Aufstellen der Waage und Inbetriebnahme

Steckernetzteil anschlieRen, um die Waage mit Strom zu versorgen.

Hinweis fiir Akkuverison:
Bei Erstinbetriebnahme der Waage den Akku vorab fiir 5 Stunden aufladen!

2.2 Bedienung Anzeigegerat Standard 3710

Einschalten

0]

SOEHALE

E 3

(49H5 kg

Tarieren

»>Te

0000 «

>T¢ F

Driicken Sie bei unbelasteter Waage die ON/OFF-Taste.

Nach Ablauf der Priifroutine wird kurzzeitig der Eichzahler
angezeigt und anschlielend schaltet die Anzeige auf Null.

Eichzahler: Keine Fehlermeldung.

Die Waage ist wagebereit.

Auf der Anzeige erscheint das Gewicht.

Manuelles Tarieren
Bei belasteter Waage TARA-Taste driicken.

Die Anzeige geht auf Null und zeigt das N fiir Netto an.
Das Tarieren ist innerhalb des gesamten Wagebereichs moglich.

Tara-Handeingabe

Dazu muss im Einstell-Modus fiir die Belegung der Funktions-
Taste

,Tara-Handeingabe” ausgewahlt sein. Einstellung Funktions-Taste
siehe Usermode 3710 (siehe separate Beschreibung 470.702.099,
bei Bedarf beim Waagenhandel oder Soehnle Industrial Solutions
anfordern)
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Wert mit der Tara-Taste oder der Funktions-Taste einstellen. Durch
kurzes Driicken wird der Wert einzeln hoch bzw. runter getaktet.
Mit permanentem Druck lauft die Anzeige hoch bzw. runter.

Der eingestellte Wert wird durch Driicken der Druck-Taste

o ..
dbernommen.
PT
nnnnnn
Uuuuuuy
el N
-0583k
G Tara loschen
Die Nullstell-Taste kurz driicken und Tara ist geloscht.
50¢ Tarainfo

— +— Bei kurzem Driicken wird das Taragewicht geloscht. Bei langem
058 3kg | Driicken bis die Gewichtsanzeige blinkt, wird das Taragewicht

angezeigt und nicht geloscht.

Zwischentara-Funktion
F Eine Zwischentara-Funktion kann auf die Funktions-Taste gelegt
werden.
Einstellung Funktions-Taste siehe Usermode 3710 (siehe separate
Beschreibung 470.702.099, bei Bedarf beim Waagenhandel oder
Soehnle Industrial Solutions anfordern)
Unbekannte Tarawerte werden zum bestehenden Tarawert addiert,
F ohne die Nettoanzeige zu verandern.

hold T weye . . " Y
E_ E_:j'lrg Nach Betatigung der Funktions-Taste erscheint "hold” in der

Uk

Anzeige.
Zusatzliches Tara-Gewicht auflegen oder Tara-Gewicht von der
Plattform nehmen.

® Die Ubernahme des neuen Tarawertes erfolgt mit der Druck-Taste.

Zweite Einheit umstellen

Die Mdoglichkeit der Gewichtseinheiten - Umschaltung muss im
Kalibrier-Modus freigegeben werden.

Eine kg — Ib — Umstellung ist nur bei der nicht eichfahigen
Ausfiihrung moglich!

Im Einstell-Modus muss fiir die Belegung der Funktions-Taste
»Zweite Einheit” ausgewahlt sein! Einstellung Funktions-Taste siehe
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Usermode 3710 (siehe separate Beschreibung 470.702.099, bei
Bedarf beim Waagenhandel oder Soehnle Industrial Solutions
anfordern)

Umschaltung:

Durch Driicken der Funktions-Taste wird die Einheit umgeschaltet.

&
0

Ib

o
W

CJ:
€3 E3E
ca
(]

kg

Hold-Funktion

Die Hold-Funktionsaktivierung tiber die Funktions-Taste wird im
Einstellmodus aktiviert. Einstellung Funktions-Taste siehe
Usermode 3710 (siehe separate Beschreibung 470.702.099, bei
Bedarf beim Waagenhandel oder Soehnle Industrial Solutions
anfordern)

F Im Wagebetrieb wird die Holdfunktion durch Driicken der

e Funktions-Taste ausgelost.
2865k

Um Gewichtsdaten einzufrieren, stehen folgende Holdfunktionen
standardmalig zur Verfligung. Default ist ,0".

Die Einstellung der Hold-Funktion erfolgt im Einstellmodus (siehe
separate Beschreibung 470.702.099 Usermode 3710, bei Bedarf

beim Waagenhandel oder Soehnle Industrial Solutions anfordern)
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Holdmode | Funktion Funktion aufheben

0 Nicht aktiv

1 Hold bei Stillstand Ein/Aus-Taste

2 Hold bei Stillstand Entlasten der Waage
3 Max. Wert Ein/Aus-Taste

4 Max. Wert Entlasten der Waage
5 Schleppzeiger Ein/Aus-Taste

6 Schleppzeiger Entlasten der Waage

Neutrales Messen

Im Einstell-Modus muss fiir die Belegung der Funktions-Taste
,Neutrales Messen” ausgewahlt sein! Einstellung Funktions-Taste
siehe Kapitel 1.13 oder Usermode 3710 (siehe separate
Beschreibung 470.702.099, bei Bedarf beim Waagenhandel oder
Soehnle Industrial Solutions anfordern)

Der Faktor fiir die Eingabe des spezifischen Gewichtes ist die
Menge des zu messenden Stoffes bezogen auf die justierte Einheit
(1 kg/1 g/1 Ib).

Eingabe des Faktors fiir die Umrechnung im Einstellmodus
Druck- und danach zusammen mit der ON/OFF-Taste 5 Sekunden
lang betatigen bis UCAL 1 erscheint.

I©
©

(O]

Mit der Druck-Taste in den UCAL 1 gehen.

- Rickwartstakten mit der Funktions-Taste bis zur Pos. 26.

Mit der Druck-Taste in das Eingabefeld fiir Nachkommastellen des
Faktors gehen.

(O]

Die Anzahl der Nachkommastellen mit der Tara-Taste und

wd ko F . )
Funktions-Taste einstellen.

Ubernahme durch die Druck-Taste, Anzeige geht auf die Pos. 27.

(O]

Mit der Druck-Taste in das Eingabefeld fir den Faktor Neutrales
Messen gehen.

(O]
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Mit der Tara-Taste und Funktions-Taste den Zahlenwert an der
blinkenden Stelle einstellen.

Dekadenweiterschaltung von rechts nach links erfolgt tber die
Nullstell-Taste.

Nach der Einstellung des Faktors ,Neutrales Messen” mit Druck-
Taste libernehmen, Pos. 01 wird angezeigt.

Nullstell-Taste betatigen, UCAL 1lwird im Display angezeigt.

Verlassen und Speichern der Einstellung mit der Druck- und
danach kurz zusammen mit der Nullstell-Taste, Anzeige geht
zuriick in den Wagemodus.

Anwendung Neutrales Messen
Aktivierung Funktion ,Neutrales Messen” liber die Funktions-
Taste.

Im Display erscheint nEUtrAL fiir ,Neutrales Messen” mit der
Druck-Taste bestatigen.

Die Wertanzeige erscheint mit dem eingestellten Faktor ohne
Gewichtseinheit. Der Waagenstillstand wird im Display durch ein
Dreieck links oben dargestellt.

Mit der ON/OFF-Taste kommt man zuriick in den Wagemodus.

Driicken Sie die Nullstell-Taste zur Korrektur kleiner Abweichungen
vom Nullpunkt, z.B. durch Verschmutzung der Waage.
Nullstellbereich eichfahig und nicht eichfahig: -1 bis +3% des
Wagebereichs.

Driicken Sie die ON/OFF-Taste um die Waage auszuschalten.

Bei leerer Waage und bei 0-Gewichtsanzeige sofort moglich.

www.soehnle-professional.com 7
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Bei belasteter Waage die ON/OFF-Taste fir 5 Sekunden gedriickt

;'{BES F:g halten.

Durch Driicken der Taste geht das Gerat aus. Durch Ausstecken des Netzsteckers aus
der Steckdose ist das Gerat allpolig vom Netz getrennt. Der Betrieb ist damit sicher

beendet.

Hinweis fiir die Ausfiihrung mit Akku:
Erscheint auf der Anzeige »0,0 kg, schaltet sich die Waage automatisch nach
voreingestellter Zeit ab. Uber die ON/OFF-Taste wird die Anzeige wieder aktiviert.

www.soehnle-professional.com 8
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3. ANWENDUNGSPROGRAMME UND FUNKTIONEN

Die verschiedenen Anwendungsprogramme der Soehnle Professional Kompaktwaage
Standard bieten lhnen umfangreiche Losungen fir lhre Wageaufgaben.

Sie konnen die Anwendungsprogramme im Einstellmodus (siehe separate Beschreibung
470.702.099 Usermode 3710) an lhren spezifischen Bedarf anpassen.

Es stehen folgende Anwendungsprogramme oder Funktionen zur Auswahl:
3.1 Wiegen und Tarieren

3.2  Zahlen

3.3 PLU Speicher

3.4  Kontrollieren

3.5  Stickkontrolle

3.6 Neutrales Messen

3.7  Preisrechnung

3.8  Prozentwagung

3.9  Plus-/Minus-Verwiegung
3.10 Zuwiegen

3.11  GLP - Protokoll

3.1 Wiegen und Tarieren

.. | Wiegen
{498 5kg | Das Gerit startet nach dem Einschalten im Wagemodus.

Wagegut auflegen und Gewicht ablesen.

n | Wiegen mit Tara
g | Bedienung und Funktion sehen Sie unter Punkt 2.5.

Eine aktive Tarafunktion ist am “N" in der Anzeige zu erkennen.

3.2 Zahlen

Kleinstes Referenzstiickgewicht ist min. 10% vom kleinsten Zifferschritt der
Waage.
Im Einstell-Modus muss fiir die Belegung der Funktions-Taste "Zahlen”
ausgewahlt sein! Einstellung Funktions-Taste siehe Kapitel 1.13 oder Usermode
3710 (siehe separate Beschreibung 470.702.099) - UCAL 4 Pos. 02 = Wert 6.

F Die Zahlfunktion wird durch Driicken der Funktions-Taste aktiviert.

= e Die Anzeige "Add XXX” (XXX=Anzahl der Referenzteile) fordert zum Auflegen
Add { eines oder mehrerer Referenzteile auf.

Durch wiederholtes Driicken der Funktions-Taste kann die Referenzmenge in

F den Stufen 1/2/5/10/25/100 geadndert werden.

® Die Referenzteile auflegen und mit der Druck-Taste bestatigen.
AnschlieRend die Zahlteile auflegen und Stiickzahl ablesen.

O
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Mit der Ein/Aus-Taste kommt man zuriick in den Wagemodus.

i Zahlen mit Tara
! Sehen Sie dazu Punkt 2.5.

e N
999 Ein aktives Taragewicht ist am "N” in der Anzeige zu erkennen.

3.3 PLU - Speicher

Der PLU - Speicher (Product look up) hat 100 Speicherplatze.

Uber die Schnittstelle wird der PLU - Speicher beschrieben.

Jede PLU beinhaltet Name, Stiickgewicht und Taragewicht.

Verwendet wird hierzu der Befehl <K080Kplu;name;stiick;tara>.

- PLU ist die PLU-Nummer, Wert von 001 bis 100

- Name, bis max. 20 Zeichen (ersten 7 Zeichen werden angezeigt)

- Stlick ist das Stiickgewicht, Werteingabe in g und bei Dezimaltrennung mit
einem Punkt

- Tara das Taragewicht, Werteingabe in g und bei Dezimaltrennung mit einem

Punkt

Auf der im Lieferumfang enthaltenen Produkt-CD befindet sich die PC-Software
PLU-Speicher mit der die Inhalte vom PC auf das Waagenterminal Gbertragen
werden.

Aktivierung der Funktions-Taste fiir den PLU - Speicher im Einstellmodus.
Beschreibung siehe Kapitel 1.13 oder Usermode 3710 (siehe separate
Beschreibung 470.702.099) - UCAL4 Pos. 02 = Wert 9.

Anwendung PLU:
Aktivierung des PLU - Speichers durch Betatigen der Funktions-Taste,

g im Display erscheint PLU und die PLU-Nummer.
Mit der Tara-Taste oder Funktions-Taste kann die gewiinschte PLU ~Nummer
e \F eingestellt werden.
10 Ubernahme des ausgewéhlten PLU — Speichers mit der Druck-Taste.
Im Display erscheint kurzzeitig der Name, danach ist der PLU im Zahlmodus mit
den Vorgaben aus dem Speicher.
® Mit der Ein/Aus-Taste kommt man zurlick in den Wagemodus.

www.soehnle-professional.com 10



(SOEHNLE)
PROFESSIONAL

3.4 Kontrollieren

Die Einstellung der Schaltpunkte zum Kontrollieren wird im Einstellmodus
vorgenommen.

UCAL 2 PoS 01 | Sollwert Gewicht
"AL 2 | Po5 02 | Plus Toleranz Gewicht
AL 2 | Po5 03 | Minus Toleranz Gewicht

Einstellung:
@ O Druck- und danach zusammen mit der Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang betatigen
= bis UCAL 1 erscheint.
>Te Mit der Tara-Taste hoch schalten bis UZALZ erscheint und
® mit der Druck-Taste (ibernehmen. Pos. 01 im UZALZ wird angezeigt
10 AnschlieRBend mit der Druck-Taste das Eingabefeld des Sollwert Gewicht 6ffnen.
Mit der Tara-Taste und Funktions-Taste den Zahlenwert an der blinkenden Stelle
>T¢ F .
einstellen.
PO Dekadenweiterschaltung von rechts nach links erfolgt tiber die Nullstell-Taste
10 Nach der Einstellung des Sollwerts mit Druck-Taste Gibernehmen, Pos. 02 im
- UCALZ wird angezeigt.
10 AnschlieRend mit der Druck-Taste das Eingabefeld der Plus Toleranz Gewicht

offnen.

Mit der T-, F- und Nullstell-Taste den Zahlenwert fiir das Plus Toleranz Gewicht
wie beim Sollwert Gewicht einstellen.

Nach der Einstellung des Plus Toleranz Gewicht mit Druck-Taste libernehmen,
Pos. 03 im UCALZ wird angezeigt.

AnschlieBend mit der Druck-Taste das Eingabefeld des Minus Toleranz Gewicht
offnen.

>T¢ F -0¢

(O]
(O]

Mit der Tara-Taste, Funktions-Taste und Nullstell-Taste den Zahlenwert fiir das
Minus Toleranz Gewicht wie beim Sollwert Gewicht einstellen.
Nach der Einstellung des Minus Toleranz Gewicht mit Druck-Taste Gibernehmen,

>T¢ F =0¢

- Pos. 04 im UCALZ wird angezeigt.
>0¢ Nullstell-Taste betatigen, ULALZ wird im Display angezeigt.
& Goe Verlassen und speichern der Einstellung mit der Druck- und danach kurz

zusammen mit der Nullstell-Taste, Anzeige geht zuriick in den Wagemodus.

www.soehnle-professional.com 11
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Die Gewichtskontrolle wird optisch mit der externen Ampel (optional) oder
durch das Waagenterminal iber den Piepston und dem blinkenden Display
innerhalb Toleranz durchgefiihrt.

Weitere Einstellmoglichkeiten zum Kontrollieren siehe im Einstellmodus
(470.702.099 Usermode 3710).

3.5 Stiickkontrolle

Die Einstellung der Schaltpunkte zur Stiickkontrolle wird im Einstellmodus

vorgenommen.
UCAL 2 ‘ PoS 04 | Sollwert Zdhlen / Neutrales Messen
UCAL 2 | PoS 05 | Plus Toleranz Zahlen / Neutrales Messen
UCAL 2 | Pa5 OB | Minus Toleranz Zahlen / Neutrales Messen
Einstellung:
© O Druck- und danach zusammen mit der Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang betatigen
- bis UCAL ! erscheint.
>Te Mit der Tara-Taste hoch schalten bis UCALZ erscheint und
® mit der Druck-Taste (ibernehmen. Pos. 01 im UZALZ wird angezeigt
STe Mit der Tara-Taste hoch schalten bis zur Pos. 04.
10 AnschlieBend mit der Druck-Taste das Eingabefeld des Sollwerts Zahlen /
- Neutrales Messen 6ffnen.
Mit der Tara-Taste und Funktions-Taste den Zahlenwert an der blinkenden Stelle
>T¢ F .
einstellen.

PO Dekadenweiterschaltung von rechts nach links erfolgt tiber die Nullstell-Taste.
10 Nach der Einstellung des Sollwerts Zahlen / Neutrales Messen mit Druck-Taste
- tbernehmen, Pos. 05 im UCALC wird angezeigt.

10 AnschlieRend mit der Druck-Taste das Eingabefeld der Plus Toleranz Zahlen /

Neutrales Messen offnen.

5Te F =»0e Mit der Tara-Taste, Funktions-Taste und Nullstell-Taste den Zahlenwert fiir das
Plus Toleranz Zahlen / Neutrales Messen wie beim Sollwert Zahlen / Neutrales
Messen einstellen.

Nach der Einstellung der Plus Toleranz Zahlen / Neutrales Messen mit Druck-
Taste libernehmen, Pos. 06 im UZALZ wird angezeigt.

AnschlieRend mit der Druck-Taste das Eingabefeld der Minus Toleranz Zahlen /
Neutrales Messen 6ffnen.

(O]
I©
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Mit der Tara-Taste, Funktions-Taste und Nullstell-Taste den Zahlenwert fiir das
Minus Toleranz Zahlen / Neutrales Messen wie beim Sollwert Zéhlen /
Neutrales Messen einstellen.

Nach der Einstellung der Minus Toleranz Zahlen / Neutrales Messen mit Druck-

>T¢ F =0¢

- Taste libernehmen, Pos. 07 im ULALZ wird angezeigt.
>0¢ Nullstell-Taste betatigen, ULALZ  wird im Display angezeigt.
& Goe Verlassen und Speichern der Einstellung mit der Druck- und danach kurz

zusammen mit der Nullstell-Taste, Anzeige geht zurtick in den Wagemodus.
Die Zahlkontrolle / Kontrolle fuir das Neutrale Messen wird optisch mit der
externen Ampel (optional) oder durch das Waagenterminal tiber den Piepston
und dem blinkenden Display innerhalb Toleranz durchgefiihrt.

Weitere Einstellmoglichkeiten zum Kontrollieren siehe im Einstellmodus
(470.702.099 Usermode 3710).

3.6 Neutrales Messen

Im Einstell-Modus muss fiir die Belegung der Funktions-Taste ,Neutrales
Messen” ausgewahlt sein! Einstellung Funktions-Taste siehe Kapitel 1.13 oder
Usermode 3710 (siehe separate Beschreibung 470.702.099) - UCAL 4 Pos. 02
= Wert 8.

Der Faktor fiir die Eingabe des spezifischen Gewichtes ist die Menge des zu

messenden Stoffes bezogen auf die kalibrierte Einheit (1 kg/1 g/1 Ib).
Beispiel: 1 kg Lack = 0,823 Liter (Eingabe UCAL1, Pos. 27 = 0,823)

www.soehnle-professional.com 13
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Eingabe des Faktors fiir die Umrechnung im Einstellmodus

@ O Druck- und danach zusammen mit der Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang betatigen
= bis LUCAL ! erscheint.
10 Mit der Druck-Taste in den UZAL { gehen.
g Rickwartstakten mit der Funktions-Taste bis zur Pos. 26.
10 Mit der Druck-Taste in das Eingabefeld fiir Nachkommastellen des Faktors
- gehen.
- g Die Anzahl der Nachkommastellen mit der Tara-Taste und Funktions-Taste
einstellen.
10 Ubernahme durch die Druck-Taste, Anzeige geht auf die Pos. 27.
o Mit der Druck-Taste in das Eingabefeld fiir den Faktor Neutrales Messen gehen.
- Mit der Tara-Taste und Funktions-Taste den Zahlenwert an der blinkenden Stelle
T F einstellen.
Soe Dekadenweiterschaltung von rechts nach links erfolgt tiber die Nullstell-Taste.
o Nach der Einstellung des Faktors ,Neutrales Messen“ mit Druck-Taste
= Uibernehmen, Pos. 01 wird angezeigt.
S0¢ Nullstell-Taste betatigen, UCAL | wird im Display angezeigt.
& Goe Verlassen und Speichern der Einstellung mit der Druck- und danach kurz
— zusammen mit der Nullstell-Taste, Anzeige geht zurtick in den Wagemodus.
Anwendung Neutrales Messen
F Aktivierung Funktion ,Neutrales Messen” liber die Funktions-Taste.
® Im Display erscheint nELiE-AL fiir ,Neutrales Messen” mit der Druck-Taste

bestatigen.

. Die Wertanzeige erscheint mit dem eingestellten Faktor im User-Mode ohne
4985 Gewichtseinheit. Der Waagenstillstand wird im Display durch ein Dreieck links
oben dargestellt.

[0) Mit der Ein/Aus-Taste kommt man zuriick in den Wagemodus.

Kontrollieren Neutrales Messen
wie bei der Stiickkontrolle unter 3.5.

www.soehnle-professional.com 14
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3.7 Preisrechnung

Funktionalitat und Bedienung wie unter ,Neutrales Messen”.

3.8 Prozentwagung

Im Einstell-Modus muss fiir die Belegung der Funktions-Taste ,Prozentwagung”
ausgewahlt sein! Einstellung Funktions-Taste siehe Kapitel 1.13 oder Usermode
3710 (siehe separate Beschreibung 470.702.099) >UCAL 4 Pos. 02 = Wert 7.

Anwendung Prozentwagung
Aktivierung Funktion Prozentwagung lber die Funktions-Taste.

Im Display erscheint PE-LEnt flr ,Prozentwagung”. Waage mit dem 100 % -
Gewicht belasten mit der Druck-Taste bestatigen.

Achtung: das 100 % - Gewicht muss mindestens das 100-fache vom kleinsten
Zifferschritt haben.

(O]

Die Wertanzeige erscheint 100.0. Der Waagenstillstand wird im Display durch
HHHE ein Dreieck rechts an der zweiten Stelle von oben dargestellt.

Bei der Gewichtsanderung wird entsprechend der Prozentwert geandert.

® Mit der Ein/Aus-Taste kommt man zurlick in den Wagemodus.

3.9 Plus-/Minus-Verwiegung

Prif- oder Referenzgewicht auflegen. Tarieren lber Tara-Taste. Prif- oder
Referenzgewicht von der Waage nehmen und zu kontrollierendes Teil auflegen.
Abweichung ablesen.

»>Te

0583k

3.10 Zuwiegen

Nach dem Tarieren des Behélters und dem Auflegen der ersten Komponente

s b wird durch ein erneutes Betatigen der Tara-Taste die Waage auf Null gesetzt.
Durch Wiederholen des Ablaufs konnen weiter Einzelkomponenten
hinzugewogen werden. Das mehrfache Tarieren ist innerhalb des gesamten
Wagebereichs maglich.

2>0¢ Mit Nullstell-Taste zurtick zu der Bruttoanzeige.
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3.11 GLP - Protokoll

Die Waagenpriifung und Ausgabe des GLP - Protokolls ist wie folgt:

Fir die Durchfiihrung wird ein Eichpriifgewicht und ein Drucker mit dem
Verbindungskabel bendtigt, nach unserer Empfehlung sollte das Priifgewicht
min. 30 % von der Hochstlast sein.

@ O Druck- und danach zusammen mit der Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang betéatigen
= bis LUCAL ! erscheint.
10 Mit der Druck-Taste in den UCAL | gehen.
E Rickwartstakten mit der Funktions-Taste bis zur Pos. 23.
® Mit der Druck-Taste in das Eingabefeld fiir das Priifgewicht gehen.
Mit der Tara-Taste und Funktions-Taste den Zahlenwert an der blinkenden Stelle
2l R einstellen.
e Dekadenweiterschaltung von rechts nach links erfolgt tiber die Nullstell-Taste.
® Nach der Einstellung des Priifgewichtswerts mit Druck-Taste tibernehmen,
- Waage geht zuriick in den Wagemodus.
® Prifgewicht auf die Waage auflegen, und mit der Druck-Taste bestatigen.

Uber die Druckschnittstelle wird das vordefinierte GLP — Protokoll ausgegeben.
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4. STORUNGEN - URSACHEN UND BESEITIGUNG

Err 05

Err 8B

ANZEIGE

Beim Einschalten setzt die Waage
automatisch Null. Befindet sich die
Waage aullerhalb des vorgesehenen
Toleranzbereichs, zeigt die Anzeige -0-

Beim Einschalten stellt sich die
Anzeige nicht auf 0.

Unterlast: Im Anzeigefeld erscheinen
nur die unteren Querstriche.

Uberlast: Im Anzeigefeld erscheinen
nur die oberen Querstriche. Der
maximale Wagebereich ist
Uberschritten.

Nullstellung nicht moglich.
Nullstellgrenze (iber- oder
unterschritten.

Tarierung bei unbelasteter Waage,
Nichtstillstand oder bei Uberlast nicht
maoglich.

Drucken bei Unter- bzw. Uberlast nicht
maoglich.

Umschaltung kg/Ib gesperrt.

Akku ist entladen. Noch ca. 30
Minuten Betriebszeit.

Akku ist leer

BESEITIGUNG

Die Plattform entlasten.
Eventuell Schmutz entfernen.
Zeigt die Waage nach einigen
Sekunden nicht Null an, bitte
Ilhren Service-Partner
verstandigen.

Schalten Sie die Anzeige aus.
Beim Einschalten wird
Nullpunkt automatisch neu
gesetzt.

Waage entlasten oder Waage
ausschalten und wieder
einschalten. Der Nullpunkt wird
automatisch neu gesetzt.

Uberpriifen Sie den Untergrund
und die Nivellierung der
Wageplattform. Waage auf
Verschmutzung oder Kontakt
mit Gegenstanden priifen.
Bleibt die Fehlermeldung nach
der Neuausrichtung bestehen,
kontaktieren Sie lhren
Servicepartner.

Bringen Sie das aufgelegte
Gewicht in den Ruhezustand
oder Aus-Einschalten bei
unbelasteter Waage.

Gerat mit Netzteil verbinden
und aufladen.

Gerat mit Netzteil verbinden
und aufladen.

Bei Nichtbeseitigung oder anderen Fehlermeldungen verstandigen Sie bitte Ihren

Service-Partner.

www.soehnle-professional.com
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5. ALLGEMEINE HINWEISE

5.1 Technische Daten

Wagebereich und Ziffernschritt finden Sie auf dem Typenschild der Waage.

Arbeitstemperatur: -10°C bis+40 °C

Lagertemperatur: -20°C bis+65°C

Feuchte: 20 % bis 85 % relative Feuchte nicht kondensierend
Luftdruck: 950 .. 1050 hPa

Akkubetrieb: 7,2 Volt

Netzbetrieb: 100...240 V / 50...60 Hz, 250 mA

Zu verwendendes Netzteil: Steckernetzteil 618.020.070

Die Daten zur Spannungsversorgung sind auf dem Steckernetzteil vermerkt.

5.2 Verwendungszweck

Diese Waage ist fiir den eichpflichtigen Verkehr vorgesehen. Sie entspricht den
geltenden Anforderungen der EG-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/31/EU.

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerates. Das genaue Beachten dieser
Anweisung ist Vorraussetzung fiir den bestimmungsgemafien Gebrauch und die
richtige Bedienung des Gerates.

Soehnle Professional tibernimmt nur dann die Verantwortung fiir die Sicherheit des
Gerates, wenn die Hinweise beachtet und das Gerat in Ubereinstimmung mit der
Gebrauchsanweisung betrieben werden. Der Anwender hat sich vor dem Gebrauch des
Gerates von der Funktionssicherheit und dem ordnungsgemalen Zustand des Gerates
zu Uberzeugen. Der Anwender muss mit der Bedienung des Geréates vertraut sein. Das
Gerat ist nicht fiir explosionsgefahrdete Bereiche bestimmt.

5.3 Sicherheitshinweis

Dieses Gerat ist nur fir den professionellen Gebrauch konzipiert. Lesen Sie bitte vor
Inbetriebnahme des Gerates die in der Gebrauchsanweisung aufgefiihrten
Informationen sorgfaltig durch. Sie enthalten wichtige Hinweise fiir die Installation, die
bestimmungs-gemale Verwendung und die Wartung des Gerates. Der Hersteller haftet
nicht, wenn nachstehende Hinweise nicht beachtet werden: Bei Verwendung
elektrischer Komponenten unter erhohten Sicherheitsanforderungen sind die
entsprechenden Bestimmungen einzuhalten. Arbeiten am Gerat nie unter Spannung
durchfihren.
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Dieses Gerat ist entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 2014/30/EU funkentstort.
Unter extremen elektrostatischen sowie elektromagnetischen Einfliissen z. B. beim
Betreiben eines Funkgerates oder Mobiltelefons in unmittelbarer Nahe des Gerates
kann jedoch eine Beeinflussung des Anzeigewertes verursacht werden. Nach Ende des
Storeinflusses ist das Produkt wieder bestimmungsgemal benutzbar, ggfs. ist ein
Wiedereinschalten erforderlich. Bei permanenten elektrostatischen Storeinfllissen
kontaktieren Sie bitte den zustandigen Servicepartner.

Das Gerat ist ein Messinstrument. Luftzug, Vibrationen, schnelle
Temperaturanderungen

und Sonneneinstrahlung konnen zur Beeinflussung des Wageergebnisses fiihren.
Die Waage entspricht der Schutzart IP42. Hohe Luftfeuchtigkeit, Dampfe, aggressive
Flissigkeiten und starke Verschmutzung sind zu vermeiden.

Bei unsachgemaBer Installation entfallt die Gewahrleistung. Elektrische
Anschlussbedingungen miissen mit den auf dem Netzgerat aufgedruckten Werten
Ubereinstimmen. Die Gerate sind flir den Betrieb in Gebauden konzipiert. Beachten Sie
die zuldssigen Umgebungstemperaturen fiir den Betrieb (siehe Technische Daten).
Das Gerat erfiillt die Anforderungen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit.
Uberschreitungen der in den Normen festgelegten Héchstwerte sind zu vermeiden. Bei
bestimmungsgemalem Gebrauch besteht keine Gefahr einer Beeinflussung fiir andere
Gerate durch dieses

Produkt. Wenden Sie sich bei Problemen an lhren Soehnle Professional-
Servicepartner.

Warnung: Dieses Gerat darf ohne Erlaubnis des Herstellers nicht verandert werden.

Wird das Gerat verandert, miissen zur Sicherstellung fiir den weiteren sicheren
Gebrauch geeignete Untersuchungen und Priifungen durchgefiihrt werden.

5.4 Reinigung

Vor jeder Reinigung ist das Gerat durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz zu trennen.
Das Gerat darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Auf keinen Fall darf
Wasser in das Gerat eindringen

5.5 Wartung und Service

Die Messtechnische Kontrolle wurde bei der Herstellung durch die Ersteichung
durchgefiihrt. Weitere regelmaRige messtechnische Kontrollen (Nacheichungen) sind
entsprechend den jeweiligen nationalen Regeln durch die zustandigen Eichbehdrden
durchzufiihren. Reparaturen und Austausch der Netzanschlussleitung diirfen nur von
einer durch Soehnle Professional autorisierten Stelle unter Verwendung von
Originalersatzteilen durchgefiihrt werden.

Das Gerat sollte regelmaBig einer vorbeugenden Inspektion unterzogen werden (6-
monatige Intervalle). Dazu die Waage mit einem bekannten Gewicht belasten und den
Wert in der Anzeige mit dem Priifgewicht vergleichen. Bei Abweichungen muss eine
Instandhaltung bzw. Justage erfolgen.
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Wenn das Gerat nicht bestimmungsgemal arbeitet, liegt der Verdacht auf einen
Schaden vor. Das Gerat muss dann unbedingt einer von Soehnle Professional
autorisierten Servicestation zugefiihrt werden.

Hinweis fiir Akkuversion:

Die Funktion der eingebauten Akkus sollte in periodischen Abstanden Uberpriift
werden. Bei Bedarf muss der Akku durch geschultes Servicepersonal ausgetauscht
werden. Geeignetes Werkzeug ist hierfiir erforderlich.

5.6 Gewahrleistung / Garantie / Haftung

Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die jeweils giiltigen
Garantiebedingungen, einzusehen unter www.soehnle-professional.com.

Bewahren Sie die Originalverpackung fiir einen eventuellen Riicktransport auf!

5.7 Batterie- und Akku-Entsorgung

durchgestrichenen Miilltonne gekennzeichnet und diirfen nicht iiber den
Hausmiill entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich dazu
B \crpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zuriickzugeben. Sie konnen Ihre
alten Batterien und Akkus als Sondermiill bei den 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer
Gemeinde oder Uiberall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft
werden. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie
enthalt Blei, Cd = Batterie enthalt Cadmium,
Hg = Batterie enthalt Quecksilber.

E\/ Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer

5.8 Entsorgung der Waage

Das Gerat enthalt nach dem derzeitigen Wissensstand keine speziell
umweltgefahrdenden Stoffe. Dieses Produkt ist nicht als normaler Abfall zu
behandeln, sondern muss an einer Annahmestelle fiir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geraten abgegeben werden. Weitere Informationen erhalten Sie
dber Ihre Gemeinde, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder der Firma, von der Sie
das Produkt gekauft haben.
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6. KONFORMITATSBEWERTUNG

6.1 CE-Kennzeichnung

Das Produkt tragt das CE- Zeichen nach folgenden Richtlinien:

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
Waagenrichtlinie: 2014/31/EU

Soehnle Industrial Solutions GmbH IEI

Gaildorfer Stralte 6
71522 Backnang

2016-06

IP 42 100V -240V~50-60Hz 400mA WEEE-Reg.Nr.: DE 75418433
XXXX XX XXX

Erlauterung der Symbole:

[0l Schutzklasse des Produktes
Artikelnummer des Produktes
sl  Hersteller des Produktes

6.2 Erlauterung des Etiketts der Konformitatsbewertung und der Symbole

k—i1 k—i2 kK—33

M ' ( l
M;X I I J
I I l

: [ J

Le= | {

(D | TeM 128/12-4961 | [ SN | [ XXXX.XX16xxxx C € 0122

PROFESSIONAL

37xx

Erlauterung der Symbole:

wle  Aktiver Wagebereich 37xx  Produktnummer des Herstellers

Max Hochstlast des Wagebereichs [sN] Seriennummer der Waage (Waagentyp,
Endziffer des Fabrikationsjahrs,

Min  Mindestlast des Wagebereichs Zahlnummer)

e=  Ziffernschritt 0122 Amtl. Nr. der ,Benannten Stelle” (diese Stelle

L ) hat die Konformitatsbewertung durchgefiihrt)
C€ EG-Konformitatszeichen

M16 Zeichen fiir die Konformitatsbewertung
Genauigkeitsklasse
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6.3 Erlauterung der Symbole auf der Verpackung

! Achtung zerbrechlich

—

T Lagerichtung beim Transport beachten

Vor Feuchte und Nasse schiitzen

. )|

Lagertemperatur einhalten

<

-20°

7. WARNHINWEISE

> Im Falle einer Fehlfunktion kontaktieren Sie den Handler oder den Hersteller. Nicht
autorisierte Anderungen oder Reparaturen kdnnen Ihre Waage beschadigen und zum
Erloschen der Herstellergewahrleistung fihren.

> Zusatzlich sind die Soehnle Professional Garantiebedingungen unter www.soehnle-
professional.com zu beachten.

> Anzeigegerate diirfen nicht nass werden. Fliissigkeiten (z.B. Wasser) konnen die
Anzeigen beschadigen. Benutzen Sie ein trockenes Tuch, z.B. ein Handtuch um die
Anzeige abzutrocknen.

> Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung zu diesem Gerat vor der Installation,
Reinigung oder Wartung. Andernfalls konnte das Gerat beschadigt werden.

> Setzen Sie die Anzeige keinem direkten Sonnenlicht aus. Dies konnte zu
Farbveranderungen fiihren.

> Wenn die Anzeige fiir einen langeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, entfernen
Sie die Stromversorgung oder schalten Sie die Anzeige bei Akkubetrieb aus. Laden
Sie die Akkus nach spatestens 4 Wochen wieder auf, um die Selbstentladung zu
kompensieren.

> Vermeiden Sie es, Materialien auf der Anzeige zu stapeln oder die Anzeige mit
Gewichten zu belasten. Dies kann zu Beschadigungen fiihren.

> Stellen Sie die Waage auf einen festen, stabilen und ebenen Untergrund und
nivellieren Sie diese Uber die integrierte Libelle aus, so dass genaue Messergebnisse
gewabhrleistet werden konnen. Bei Teppichbdden oder bei Neigung verandern sich
die Messergebnisse.

> SchlielRen Sie die Anzeige nicht an instabile Stromquellen an.

> Verwenden Sie nur von Soehnle Industrial Solutions zugelassene Anbau- und
Zubehorteile. Die Benutzung nicht von Soehnle Industrial Solutions zugelassener
Fabrikate kann zu Schaden am Terminal fihren.
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Thank you for choosing this Soehnle Professional product. It is equipped with all
features of the very latest technology and is optimised to make operation as simple as
possible. If you have any questions, or if there is any problem with the equipment that
cannot be resolved with this user manual, please contact your dealer or service
partner, or visit our website at www.soehnle-professional.com.

For further information and documentation please refer to:
https://www.soehnle-professional.com/en/site/documents

Please visit the Customer Center of our website www.soehnle-professional.com and
choose Compact scales Standard at Downloads / Industrial scales / Compact scales.

1. MODELS OF TERMINALS

3710.01.001 Terminal Standard, approvable, cable output at top
3710.50.001 Terminal Standard, approvable, cable output at bottom

www.soehnle-professional.com 23
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2. FUNCTIONS

2.1 Setting up the scales and start-up

For design reasons, these scales should be used only on level floors. If the set-up
location is in Germany, the flatness requirement is met if the floor is within the
tolerances for screeded floors defined in DIN 18202, Table 3, Row 4. For other
countries, please refer to the relevant national standards. If desired the scales can be
adjusted with the help of the supplied underlay plates.

Connect the power adapter to the scales.
Ensure that there is clear access to the power socket.

Note for version with recheargeable battery:
Before the initial start-up of the scales, the battery must first be charged for 5 hours!

During charging a blue control light flashes in the housing (this control light is found
on the side of 3710). As soon as the battery has finished charging, the LED stops.

Before using the scales the connections to the arm and foot rests or rails must be
checked to ensure they are secure.

The scales should only be used by trained personnel. It is not designed to be used by
the patient.

2.2 Operating the display unit Standard 3710

Turning on
Remove any weights from the scales and press the ON/OFF
button.
n ) After the test routine is completed, the calibration counter appears
S0EHNLE briefly and then the display switches to zero.
E 3 Calibration counter: no fault messages.
ARAN The scale is now ready for use.
.U U kg
Weighing

. i Either stand or sit on the scales.
{4985ks | The weight is displayed on the scales.
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On chair scales the arms and legs of the patient must lie on the
arm and foot rests.

Taring

Manual taring
Place some paper towels or seat covers on the scales and press
the TARA button.

»>Te

noon |1 The display shows zero and the letter N for net weight.
kgl Taring is possible over the entire weight range.

Manual tare input

3 To program the Function key, "Manual Tare Input" must be
selected in Setting mode. For Function key settings, see User
mode 3710 (see separate description 470.702.099, when needed
for using scales or request Soehnle Industrial Solutions).

sTe F Set the value using the Tare button or Function key. Press briefly
to increase or decrease the value by one. Press and hold to scroll
rapidly through the values.

® The selected value is stored by pressing the Print button.

PT
HilHHHE
UUuuuuy
-05083k

s Cancel taring

Press the Zero button shortly to cancel taring.
»0¢ Tare info

— If you press the button briefly, the tare weight is deleted. If you

ﬂ§5 Jkg | press and hold until the weight indication flashes, the tare weight

is displayed and not deleted.

Temporary tare function)

F The dialysis tare function can be assigned to the Function key.
For Function key settings, see User mode 3710 (see separate
description 470.702.099, when needed for using scales or request
Soehnle Industrial Solutions).

Unknown tare values are added to the existing tare value without

F changing the net weight display.

hal

"058 3k

www.soehnle-professional.com 25



(SOEHNLE)
PROFESSIONAL

When the Function key is pressed, the word "hold" appears on the
display.

Place an additional tare weight or remove the tare weight from the
platform.

Press the Print button to store the new tare weight.

I©

Switching to another unit

Switching between different units of weight must be enabled in
Calibration Mode.

Switching between kg and Ib is available in the non-verifiable
version only!

To program the Function key, "Second unit of weight" must be
selected in Setting mode! For Function key settings, see User mode
3710 (see separate description 470.702.099, when needed for
using scales or request Soehnle Industrial Solutions).

Switching between units:

Press the Function key to switch to the other unit.

&
Z

o
-

Ca:| |E3F

i |
W
£3
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Hold function

The Hold function is activated with the Function key in Setting

mode. For Function key settings, see User mode 3710 (see

separate description 470.702.099, when needed for using scales

or request Soehnle Industrial Solutions).

In weighing mode, the Hold function is activated by pressing the
F Function key.

" 2065k

In order to freeze the weight data, the following hold functions are

available as standard. Default is "0".

For Hold Function settings are carried out in the Setting Mode (see
separate description 470.702.099, User mode 3710, when needed

for using scales or request Soehnle Industrial Solutions).

Hold mode | Function To cancel

0 Not active

1 Hold when stable On/Off button

2 Hold when stable Unload the scales
3 Max. value On/Off button

4 Max. value Unload the scales
5 Drag pointer On/Off button

6 Drag pointer Unload the scales

Neutral measurement

To program the Function key, "Neutral measurement" must be
selected in Setting mode! For Function key settings, see chapter
1.13 or User mode 3710 (see separate description 470.702.099,
when needed for using scales or request Soehnle Industrial
Solutions).

The factor for entering the specific weight is the quantity of the
measured material relative to the calibrated unit weight (1 kg/1 g/
1 1b).

Entering the conversion factor in Setting mode
Press and hold the Print button then press the On/Off button for 5
seconds until UCAL 1 appears.

I©
©
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© Press the Print button to go into UCAL 1.
F Using the Function key, scroll back to Position 26.
10 Use the Print button in the input field to go into the decimal places.
>Te F Set the number of decimal places with the Tare button and
Function key.
10 Store with the Print button, the display goes to Position 27.
® Use the Print button to go into the input field for the neutral
= measurement factor.
STe F Using the Tare button and Function key, set a number value in the
flashing space.
0% You can use the Zero button to move by one decade from right to
left.
o After setting the "Neutral Measurement" factor, store with the Print
= button, Position 01 is displayed.
>0¢ Press the Zero button, ULAL | appears on the display.
& Sge To save the setting and exit, press and hold the Print button then
= briefly press the Zero button. The display returns to weighing
mode.
Neutral measurement application
g Activate the "Neutral Measurement" function with the Function
key.
10 The display shows nELiE-AL for "Neutral Measurement”, confirm

with the Print button.

(4GRS The display value appears along with the selected factor without a
! unit weight. Stabilisation of the scales is represented on the
display by a triangle at the top left.

® Press the ON/Off button to return to weighing mode.
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Zero setting
>0¢ Press the Zero button to correct any minor deviations from the
zero point, which may be caused by dirt on the scales.
Verifiable and non-verifiable zero setting range: -1 to +3% of the
weighing range.
Turning off
® Press the ON/OFF button to switch off the scales.

% If the scales are empty and the display indicates 0 weight, the
0000 x| scales can be switched off immediately.

If the scales are loaded, press and hold the ON/OFF button for 5

{4985 F:g seconds.

The equipment switches off when the button is pressed. When the mains plug is
removed from the power socket, the equipment is disconnected from all poles of the
mains power supply. This ensures that the equipment is powered down.

Note for the version with rechargeable battery:

If the display remains at »0.0 kg, the scales will switch off automatically after a pre-
set time. In this case, the display can be activated again by pressing the ON/OFF
button.
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3. APPLICATION PROGRAMS AND FUNCTIONS

The various application programs in Soehnle Professional standard compact scales provide a
wide range of solutions for your weighing tasks.

You can adapt the application programs to your particular needs in Setting mode (see
separate description 470.702.099 User mode 3710).

The following application programs or functions are available:
3.1 Weighing and taring

3.2  Counting
3.3  PLUmemory
3.4  Control

3.5 Piece quantity check
3.6 Neutral measurement
3.7  Price calculation

3.8  Percentage weighing
3.9  Plus/minus weighing
3.10 Component adding
3.11  GLP report

3.1 Weighing and taring

.| Weighing
{498 5kg | When switched on, the equipment starts in weighing mode.

Place the item to be weighed and read off the weight.

n | Weighing with tare
g | For operation and function, see Paragraph 2.5.

When the Tare function is active, the letter "N" appears on the display.

3.2 Counting

The smallest reference piece weight is a minimum 10% of the smallest scale
division on the scales.

To program the Function key, "Counting" must be selected in Setting mode! For
Function key settings, see Paragraph 1.13 or User mode 3710 (see separate
description 470.702.099) - UCAL 4 Position 02 = Value 6.

F The Count function is activated by pressing the Function key.
”"‘Hdd““ = The display message "Add XXX" (where XXX=number of reference pieces)
v prompts you to add one or more reference pieces.
v The Function key can be pressed repeatedly to change the reference quantity in
steps of 1/2/5/10/25/100.
® Add reference pieces and confirm with the Print button.

Then place a number of pieces and read off the piece count.
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® Press the ON/Off button to return to weighing mode.

i Counting with tare
{ Refer to Paragraph 2.5.

gggo When a Tare weight is active, the letter "N" appears on the display.

3.3 PLU memory

The PLU (Product Look Up) memory has 100 memory locations.

The PLU memory is written through the interface.

Each PLU location contains a name, piece weight, and tare weight.

To write to the memory, the command <K080Kplu;name;piece;tare> is used.

- "plu" is the PLU location number, value from 001 to 100

- "name" consists of up to 20 characters (the first 7 characters are displayed)
- "piece" is the piece weight value in gr, with a point as decimal separator

- "tare" is the tare weight value entered in gr, with a point as decimal separator

The included product CD contains the PC software PLU memory which allows
data transfer from PC to the scale terminal.

To activate the Function key for PLU memory in Setting mode:
see the description in Paragraph 1.13 or User mode 3710 (see separate
description 470.702.099) - UCAL4 Position 02 = Value 9.

PLU application:
Activate the PLU memory by pressing the Function key - the letters PLU and the

F PLU number appear on the display.
The Tare button or Function key can be used to select the desired PLU location
>T¢ F
number.
10 Press the Print button to store the selected PLU location.
The name briefly appears on the display, then the PLU is activated in Count
mode with the details in the memory.
® Press the ON/Off button to return to weighing mode.
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3.4 Control

The control switching points are set in Setting mode.

UCAL 2 | PaS 01! | Weight reference value

{
U

CAL 2 | Pa5 02 | Weight positive tolerance
UCAL 2 | PoS 03 | Weight negative tolerance

Setting:
@ O Press and hold the Print button and then press the On/Off button for 5 seconds
- until UCAL | appears.
>Te With the Tare button, raise this value to UCALZ then press the Print button to
® store. Position 01 in UCALZ is displayed
10 Then, press the Print button to open the input field for the reference weight
- value.
Using the Tare button and Function key, set a number value in the flashing
>T¢ F
space.
PO You can use the Zero button to move by one decade from right to left.
10 After setting the reference value, store with the Print button, position 02 in
- UCALZ is displayed.
10 Then, press the Print button to open the input field for the weight positive

tolerance.

Use the T, F and Zero buttons to set a number value for the positive tolerance,
as for the reference weight.

After setting the weight positive tolerance, store with the Print button, position
03 in UCALZ is displayed.

Then, press the Print button to open the input field for the weight negative
tolerance.

>T¢ F -0¢

(O]
(O]

Use the Tare, Function and Zero buttons to set a number value for the negative
tolerance, as for the reference weight.
After setting the weight negative tolerance, store with the Print button, position

>T¢ F =0¢

e 04 in UCALZ is displayed.
>0¢ Press the Zero button, UCALZ appears on the display.
& Sge To save the setting and exit, press and hold the Print button then briefly press

the Zero button. The display returns to weighing mode.
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Weight checks are performed within the tolerance, either visually through the
external traffic lights display (optional) or on the scales terminal with a beep
signal and flashing display.

For additional control settings, see Setting mode (470.702.099 User mode
3710).

3.5 Piece quantity check

(O]

»>Te

»>Te

(O]

»>Te

>0¢

(O]

(O]

(O]

(O]

>0¢

(O]

The switching points for piece quantity checking are set in Setting mode.

UCAL 2 | PaS Y ;e::;ir:g;\éiltue for counting / neutral

UCAL 2 | PoS 05 ric;zg\éfetncilsr:?nce for counting / neutral

UCAL 2| PuS OB rl;l]zgas’tl:\::r;tﬂgﬁiance for counting / neutral
Setting:

Press and hold the Print button and then press the On/Off button for 5 seconds
until UCAL | appears.

With the Tare button, raise this value to UZALZ then press the Print button to
store. Position 01 in UCALZ is displayed

With the Tare button, raise this value to position 04.

Then, press the Print button to open the input field for the Count/Neutral
Measurement reference value.

Using the Tare button and Function key, set a number value in the flashing
space.

You can use the Zero button to move by one decade from right to left.

After setting the reference value for Count / Neutral Measurement, store with
the Print button, position 05 in UCALZ is displayed.

Then, press the Print button to open the input field for the positive tolerance for
Count / Neutral Measurement.

Use the Tare, Function and Zero buttons to set a number value for the positive
tolerance for Count / Neutral Measurement, as for the Count / Neutral
Measurement reference value.

After setting the positive tolerance for Count / Neutral Measurement, store with
the Print button, position 06 in UCALZ is displayed.

Then, press the Print button to open the input field for the negative tolerance for
Count / Neutral Measurement.

www.soehnle-professional.com
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Use the Tare, Function and Zero buttons to set a number value for the negative
tolerance for Count / Neutral Measurement as for the Count / Neutral
Measurement reference value.

After setting the negative tolerance for Count / Neutral Measurement, store with
the Print button, position 07 in UCALZ is displayed.

Press the Zero button, UCALZ appears on the display.

To save the setting and exit, press and hold the Print button then briefly press
the Zero button. The display returns to weighing mode.

The counting check / control for neutral measurement is performed within the
tolerance, either visually through the external traffic lights display (optional) or
on the scales terminal with a beep signal and flashing display.

For additional control settings, see Setting mode (470.702.099 User mode
3710).

3.6 Neutral measurement

To program the Function key, "Neutral measurement" must be selected in Setting
mode! For Function key settings, see Paragraph 1.13 or User mode 3710 (see
separate description 470.702.099) - UCAL 4 Position 02 = Value 8.

The factor for entering the specific weight is the quantity of the measured
material relative to the calibrated unit weight (1 kg/1 g/1 Ib).
Example: 1 kg paint = 0.823 litres (set UCAL1, Position 27 = 0.823)
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Entering the conversion factor in Setting mode

Press and hold the Print button and then press the On/Off button for 5 seconds
until UCAL { appears.

Press the Print button to go into UCAL 1.

Using the Function key, scroll back to position 26.

Use the Print button in the input field to go into the decimal places.

Set the number of decimal places with the Tare button and Function key.

Store with the Print button, the display goes to position 27.

Use the Print button to go into the input field for the neutral measurement
factor.

Using the Tare button and Function key, set a number value in the flashing
space.
You can use the Zero button to move by one decade from right to left.

After setting the "Neutral Measurement" factor, store with the Print button,
position 01 is displayed.

Press the Zero button, UCAL | appears on the display.

To save the setting and exit, press and hold the Print button then briefly press
the Zero button. The display returns to weighing mode.

Neutral measurement application
Activate the "Neutral Measurement" function with the Function key.

The display shows nEUE-AL for "Neutral Measurement", confirm with the Print
button.

The display value appears along with the factor selected in User Mode, without
a unit of weight. Stabilisation of the scales is represented on the display by a
triangle at the top left.

Press the ON/Off button to return to weighing mode.

Neutral measurement check
as described at 3.5. for piece quantity check.
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3.7 Price calculation

Functionality and operation are as described for "Neutral Measurement".

3.8 Percentage weighing

(O]

To program the Function key, "Percentage measurement” must be selected in

Setting mode! For Function key settings, see Paragraph 1.13 or User mode 3710

(see separate description 470.702.099) >UCAL 4 Position 02 = Value 7.

Percentage weighing application
Activate the "Percentage Weighing" function with the Function key.

The display shows PE-LEnt for "Percentage weighing". Load the scales to 100%
weight, and confirm with the Print button.

Important: the 100% weight must be at least 100 times the smallest scale
division.

The displayed value is 100.0. Stabilisation of the scales is represented on the
display by a triangle at the second position from the top.

If the weight is changed, the percentage value changes accordingly.

Press the ON/Off button to return to weighing mode.

3.9 Plus/minus weighing

»>Te

0583k

Place a test or reference weight on the scales. Set the tare with the Tare button.
Remove the test/reference weight from the scales and place the piece to be
checked. Read off the difference.

3.10 Component adding

»>Te

>0¢

After taring the container and placing the first component, the Tare button is
pressed again to reset the scales to zero.

This process can be repeated to add other individual components. Multiple
taring is possible within the total weight range.

Press the Zero button to return to the gross weight display.
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3.11 GLP report

© ©
)
F
)
>T¢ F
>0¢
)
)

The scales calibration can be tested and a GLP compliant report printed as
follows:

A calibration test weight and a printer with connecting cable are required. We
recommend using a test weight that has at least 30% of maximum weight.

Press and hold the Print button and then press the On/Off button for 5 seconds
until UCAL | appears.

Press the Print button to go into UZAL |

Using the Function key, scroll back to position 23.

Use the Print button to go into the input field for the test weight.

Using the Tare button and Function key, set a number value in the flashing
space.

You can use the Zero button to move by one decade from right to left.

After setting the test weight value, store with the Print button. The scales return
to weighing mode.

Place the test weight on the scales and confirm with the Print button.

A predefined GLP report is printed out through the print interface.
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4. FAULTS - CAUSES AND REMEDIES

Err 05

Err 0b

ca
-

Err

Err OB

Lo

DISPLAY

When switched on, the scales are set
automatically to zero. If the scales are
outside of the designed tolerances the
display will show -0-.

Display not reset to 0 when switched
on.

Underload: only dashes appear at the
bottom of the display field.

Overload: only dashes appear at the
top of the display field. Maximum
weighing range is exceeded.

Zero setting not possible.
Weight has gone above or below zero
setting limit.

Taring not possible with the scales
unloaded, not yet stabilised, or
overloaded.

Printing not possible in the case of
underload or overload.

kg/Ib switching blocked.

Battery discharged. About 30 minutes
operating time remaining.

Battery flat.

(SOEHNLE)
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REMEDY

Unload the platform. Remove
any dirt if present. If the scales
do not display a zero after a few
seconds, please contact your
service partner.

Switch off the display. When
switched on, zero point is reset
automatically.

Unload the scales, or switch
them off and on again. The zero
point is reset automatically.

Check the surface under the
scales, and check that the
weighing platform is level. Test
the scales for a force shunt. If
the error persists after
readjustment, please contact
your service partner.

Stabilise the weight on the
scales or turn off or on with
unloaded scales.

Connect the equipment to the
power adapter to recharge.

Connect the equipment to the
power adapter to recharge.

If the fault cannot be cleared, or other error messages appear, please contact your

service partner.

www.soehnle-professional.com
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5. GENERAL INFORMATION

5.1 Technical data

The weighing range and scale interval are indicated on the data plate on the scales.

Operating temperature: -10°Cto+40°C

Storage temperature: -20°Cto+65°C

Humidity: 20% to 85% relative humidity without condensation
Air pressure: 950 ... 1050 hPa

Battery operation: 7.2 Volt

Mains supply: 100...240 V / 50...60 Hz, 250 mA

Power adapter to be used: Plug-in power adapter 618.020.070

The technical specifications of the power supply are printed on the power adapter.

5.2 Intended use

These scales are intended for fiscal metering applications. They meet the relevant
requirements of EC Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/31/EU.

This user manual is considered an integral part of the equipment. The instructions in
the manual must be followed exactly in order to ensure that the equipment is used
properly and operated correctly.

Soehnle Professional will accept liability for the safety of the equipment only if the
user has paid attention to the information in the user manual and operated the
equipment according to the instructions. Before using this device, the user should
check that it is in an acceptable condition and functionally safe. Users and operators
must familiarise themselves with the controls. This device is not intended for use in
potentially explosive atmospheres.

5.3 Safety information

This device is intended for professional use only. Please read carefully through the
user manual before starting up the equipment. It contains important information
concerning the installation, correct use and maintenance of the equipment. The
manufacturer will not be liable if the user does not observe the following instructions:
When using electrical components with higher safety requirements, you must follow
the corresponding regulations. Never carry out work on the device while it is carrying
live voltage.

There are no special personnel requirements - the display unit can be used anywhere.

This product is not designed for use in critical environments (CT, defibrillators). It is
not for use in environments where there is a risk of explosion. The mains-operated
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display unit must be set up so that it can be easily disconnected from the mains power
(ensure that the socket is accessible). The display unit should be protected from
moisture.

This device has interference suppression in accordance with the related EC guideline
2014/30/EU. However, the display reading can be affected by extreme electrostatic or
electromagnetic interference, for example if a radio or mobile phone is used
immediately beside it. If affected in this way, the device should return to normal
function once the source of interference is removed. However, it may be necessary to
switch off and on again. If there is permanent electrostatic interference, please
contact your service partner.

This device is a measuring instrument. Drafts, vibrations, rapid temperature changes
and direct exposure to sunlight may affect the weight readings.

The scales conform to protection class IP42. Avoid high levels of air humidity, steam,
aggressive fluids and heavy soiling.

Improper installation will invalidate the warranty. The electrical connection conditions
must be consistent with the rating values printed on the power adapter. The
equipment is designed to be used indoors. Note the permitted ambient temperatures
for operation (see Technical Data). This equipment meets the requirements for
electromagnetic compatibility. Do not exceed the maximum values specified in the
standards. If used correctly, there is no danger of other equipment being affected by
this product. If you have any problems, please contact your Soehnle Professional
service partner.

Warning: This equipment must not be modified without the manufacturer's

permission. If medical equipment is modified, suitable tests and inspections must be
performed to ensure that it can still be used safely.

5.4 Cleaning

Before cleaning, disconnect the equipment from the power supply by pulling out the
mains plug. The equipment should be cleaned only with a moistened cloth. In no
circumstances should water be allowed to penetrate the equipment.

5.5 Maintenance and service

Metrological inspection was carried out at the initial verification when the product was
manufactured. Other regular metrological controls (recalibrations) are to be carried
out by the competent weights and measures authorities according to the relevant
national regulations. Repairs and replacement of the power cable must be carried out
only at a centre authorised by Soehnle Professional, and using original parts.

The device should be undergo preventative inspections regularly (6 monthly intervals).
The scales are to be loaded with a known weight and the value displayed compared
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with the test weight. In the event of any deviations maintenance or calibration must be
carried out.

If the equipment is not functioning normally, it is probably because it has been
damaged. In this case, it must be returned to a service centre authorised by Soehnle
Professional.

Note for the version with rechargeable battery:

The function of the installed batteries should be checked periodically. If necessary the
battery must be replaced by trained service personnel. A suitable tool is necessary for
this.

5.6 Warranty / liability

We refer to our general terms and conditions and the valid warranty conditions, see
www.soehnle-professional.com.

Please keep the original packaging in case a return shipment is necessary.

5.7 Disposal of batteries

showing a crossed-out waste bin and should not be disposed of as normal

household waste. As a consumer, you are required by law to recycle used
B (atteries. Your old batteries can be handed in as special waste at the public
recycling points in your community, or anywhere that batteries of a similar kind are
sold. These symbols are found on batteries containing hazardous substances: Pb =
battery contains lead, Cd = battery contains cadmium, Hg = battery contains mercury.

E\/ Batteries that contain hazardous substances are identified by a symbol

www.soehnle-professional.com 41



(SOEHNLE)
PROFESSIONAL

5.8 Disposing of the scales

According to current state of knowledge, this equipment does not contain any
substances that are particularly harmful to the environment. It should not be treated as
normal waste, but must be taken to a collection point where electric and electronic
devices are recycled. You can obtain more information from your municipal
authorities, local waste disposal services, or the company from which this product was
purchased.

5. OFFICIAL VERIFICATION

5.1 CE mark

This product carries the CE mark in accordance with the following directives:
EMC directive: 2014/30/EU

Low voltage directive: 2014/35/EU

Weighing instruments directive: 2014/31/EU

Soehnle Industrial Solutions GmbH
Gaildorfer Stralte 6

71522 Backnang

2016-06

IP 42 100V -240V~50-60Hz 400mA WEEE-Reg.Nr.: DE 75418433
XXXX XX XXX

Explanation of symbols:

[O] Protection class of product
Product item number
sl  Manufacturer of the product
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5.2 Explanation of verification label and symbols
K—i1 K—12 K—13 (SOEHNLE)
Max ( [ 1 PROFESSIONAL
Min | I i ] 37xx
Le= I I | J
(@D ] TcM 1281124961 | [ SN | [ XXXX XX16xxxx c € 0122
Explanation of symbols:
ils  Active weighing range 37xx  Manufacturer's product number
Max Maximum load for weighing range @ Serial number of scales (scales type, final
digits of year of manufacture, consecutive
Min  Minimum load for weighing range number)
e=  Calibration value (scale interval) 0122 Official number of the notified body (which

€ CE formit K carried out the initial verification)
conformity mar

M16  CE verification mark
(111D Accuracy class

5.3 Explanation of symbols on packaging

! Caution! Fragile

—
—

This side up during transport

Protect from moisture and damp

|

>
g

;_\__

Ensure correct storage temperature
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6. WARNINGS

> In the event of a malfunction, please contact your dealer or the manufacturer.
Unauthorised modifications or repairs can damage your scales and will cause the
manufacturer's warranty to become void.

> We refer to the valid warranty conditions, see www.soehnle-professional.com.

> Display units should be protected from moisture. Liquids (e.g. water) can damage
the display unit. Use a dry cloth, e.g. a towel, to wipe the display.

> Disconnect the power supply before installation, cleaning or maintenance of the
equipment. Otherwise, the equipment could be damaged.

> Do not expose the display to direct sunlight. This could cause colour changes.

> |If you are not using the display for long periods, disconnect the power supply, or
switch off the display if it is operating on battery power. Recharge the batteries after
4 weeks at the latest, to compensate for self-discharge.

> Avoid stacking any materials on top of the display, or placing any weights on it. This
can damage the display.

> Place the scales on a solid, stable and level surface: this will ensure that
measurements are accurate. Accuracy is affected if the scales are tilted or placed
on a carpeted floor.

> Do not connect the scales to an unstable power source.

> Use only the original equipment. Use of other brands can cause damage to the
display.
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Nous vous remercions d’avoir opté pour un produit Soehnle Professional. Ce produit
présente toutes les caractéristiques de la technique la plus moderne et est optimisé
pour une utilisation des plus faciles. Si vous avez des questions ou si votre appareil
présente

des problemes qui ne sont pas traités dans le mode d'emploi, veuillez vous adresser a
votre partenaire Soehnle Professional ou consulter notre site Internet a I'adresse
www.soehnle-professional.com.

Pour plus d'information et de documentation, veuillez consulter:
https://www.soehnle-professional.com/fr/site/documents

Visitez le centre client de notre site web www.soehnle-professional.com et choisissez
Balances compactes Standard a Downloads / Balances industrielles / Balances
compactes.

1. MODELES DES INDICATEURS

3710.01.001 Indicateur Standard, homologable, sortie de cable vers le haut
3710.50.001 Indicateur Standard, homologable, sortie de cable vers le bas
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2. FONCTIONS

2.1 Installation de la balance et mise en service

En raison de la construction, la balance doit uniguement étre utilisée sur des sols
plans. Pour les sites en Allemagne, cette condition est satisfaite lorsque les sols
respectent les indications de tolérance des sols de surface finie selon DIN 18202,
tableau 3, ligne 4. Pour les autres pays, les normes nationales correspondantes
peuvent s’'appliquer. La balance peut étre ajustée a l'aide des plaques intercalaires en
cas de besoin.

Raccorder le bloc d'alimentation pour alimenter la balance.
Veiller a ce que la prise électrique soit accessible librement.

Note pour la version avec batterie rechargeable:
Lors de la premiére mise en service des balances, charger préalablement la batterie
pendant 5 heures!

Pendant le chargement, un voyant bleu clignote au niveau du boitier (ce voyant se
situe sur le coté pour le modéle 3710). Dés que la batterie est chargée, la DEL s'éteint.

Avant utilisation de la balance, il convient de vérifier que les accoudoirs, les repose-
pieds et les barres d'appui sont solidement fixés.

La balance ne peut étre utilisée que par le personnel qualifié. Les patients ne peuvent
['utiliser.

2.2 Utilisation de l'afficheur Standard 3710

® Appuyer sur la touche ON/OFF lorsque la balance est déchargée.
n ) A la fin de la routine de contréle, le compteur d'étalonnage est
GEHALE affiché brievement puis I'afficheur indique zéro.
E 3 Compteur d'étalonnage : pas de message d'erreur.
'D'”}"""kg La balance est préte pour la pesée.
Uy
Pesée

. e Se mettre debout ou s'assoir sur la balance.
4385k | afficheur indique le poids.
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Dans le cas d'un fauteuil pese-personne, les bras et jambes du
patient doivent étre placés respectivement sur les accoudoirs et
repose-pieds.

Tarage manuel
Placer les essuie-mains ou les coussins sur la balance et appuyer
sur la touche TARE.

L'afficheur est remis a zéro et indique N pour Net.
Le tarage est possible dans toute la plage de pesée.

Tare - Saisie manuelle

En mode réglage pour l'affectation de la touche Fonction,

« Saisie manuelle de la tare » doit étre sélectionné. Réglage de la
touche Fonction, voir Usermode 3710 (en cas de besoin lors du
maniement de la balance, voir description séparée 470.702.099 ou
contacter Soehnle Industrial Solutions).

Régler la valeur avec la touche Tare ou avec la touche Fonction. La
valeur est augmentée ou diminuée individuellement en cas de
breve pression. L'affichage est démarré ou arrété en cas de
pression permanente.

La valeur réglée est reprise en appuyant sur la touche Impression.
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Supprimer la tare

>0¢ L o
¢ Appuyer court sur la touche Mise a zéro et la tare est supprimée.

>0¢ Informations sur la tare

S — En cas de bréve pression, le poids de la tare est supprimé ; en cas
058 3kg | delongue pression jusqu'a ce que l'affichage du poids clignote, le

poids de la tare est affiché et n'est pas supprimé.

Fonction Dialyse (tare intermédiaire)

F Une fonction Dialyse peut étre affectée a la touche Fonction.
Réglage de la touche Fonction, voir Usermode 3710 (en cas de
besoin lors du maniement de la balance, voir description séparée
470.702.099 ou contacter Soehnle Industrial Solutions).

Les valeurs de tare inconnues sont ajoutées a la valeur de tare

F existante sans modifier I'affichage du poids.

- ! ¢ i i H 1 .
E_ E_:j'lrg Aprés activation de la touche Fonction, « hold » s'affiche.

Uk

Placer le poids de tare supplémentaire ou retirer le poids de tare
de la plate-forme.

La prise en charge de la nouvelle valeur de tare a lieu avec la
touche Impression.

I©

Convertir une deuxieme unité

La possibilité de commutation des unités de poids doit étre
autorisée en mode calibrage.

Une commutation kg — Ib est uniquement possible pour le modeéle
non homologué a I'étalonnage !

En mode réglage, « Deuxieme unité » doit étre sélectionné pour
I'affectation de la touche Fonction ! Réglage de la touche Fonction,
voir Usermode 3710 (en cas de besoin lors du maniement de la
balance, voir description séparée 470.702.099 ou contacter
Soehnle Industrial Solutions).

Commutation :

L'unité est commutée en appuyant sur la touche Fonction.

o
S
-

Ca:
CJ:| E3F

ca
|
-3
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Fonction Hold

L'activation de la fonction hold via la touche Fonction est activée
en mode réglage. Réglage de la touche Fonction, voir
Usermode 3710 (en cas de besoin lors du maniement de la
balance, voir description séparée 470.702.099 ou contacter
Soehnle Industrial Solutions).

F En mode pesage, la fonction hold est activée en appuyant sur la

T touche Fonction.
2865k

Des fonctions Hold sont disponibles en série pour geler les
données de poids. La valeur par défaut est « 0 ».

Le réglage de la touche Fonction s'effectue en mode réglage (en
cas de besoin lors du maniement de la balance, voir description
séparée 470.702.099 Usermode 3710 ou contacter Soehnle
Industrial Solutions).

Mode hold | Fonction Désactiver la fonction
0 Désactivé
1 Hold a I'arrét Touche Marche/Arrét
2 Hold a l'arrét Décharge de la balance
3 Valeur max. Touche Marche/Arrét
4 Valeur max. Décharge de la balance
5 Index mobile Touche Marche/Arrét
6 Index mobile Décharge de la balance

Mesure neutre

En mode réglage, « Mesure neutre » doit étre sélectionné pour
I'affectation de la touche Fonction ! Réglage de la touche Fonction,
voir chapitre 1.13 ou Usermode 3710 (en cas de besoin lors du
maniement de la balance, voir description séparée 470.702.099 ou
contacter Soehnle Industrial Solutions).

Le facteur pour la saisie du poids spécifique est la quantité de
produit @ mesurer par rapport a l'unité calibrée (1 kg/1 g/1 Ib).
Saisie du facteur de conversion en mode réglage

Appuyer sur la touche Impression puis sur la touche Marche/Arrét
pendant 5 secondes jusqu'a ce que UCAL 1 apparaisse.

I©
©
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Avec la touche Impression, aller dans UCAL 1.

o

g Reculer avec la touche Fonction jusqu'a la Pos. 26.
10 Avec la touche Impression, aller dans le champ de saisie pour la
= précision décimale du facteur.

>Te F Régler le nombre de positions décimales avec la touche Tare et la

touche Fonction.
10 Reprise avec la touche Impression, I'affichage passe a la Pos. 27.
® Avec la touche Impression, aller dans le champ de saisie pour le
= facteur Mesure neutre.

STe F Avec la touche Tare et la touche Fonction, régler la valeur a

I'endroit qui clignote.
0% Le transfert de décade de droite a gauche s'effectue avec la
touche Mise a zéro.
o Apres le réglage du facteur, reprendre « Mesure neutre » avec la
= touche Impression, Pos. 01 est affiché.

s Valider avec la touche Mise a zéro, UCAL 1Kest affiché a I'écran.
& Goe Quitter et enregistrer le réglage avec la touche Impression puis
= avec la touche Mise a zéro, I'afficheur retourne alors en mode

pesage.
Utilisation de la mesure neutre
g Activation de la fonction « Mesure neutre » avec la touche
Fonction.
10 nEUEFAL apparait a I'écran pour « Mesure neutre » avec la touche
= Impression.
T T L'affichage de la valeur apparait avec le facteur réglé sans unité de
ut poids. L'arrét de la balance est indiqué a I'écran par un triangle en
haut a gauche.
® On retourne en mode pesée avec la touche ON/OFF.
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Mise a zéro

Appuyez sur la touche Mise a zéro pour corriger les |égers écarts
par rapport au zéro, par exemple en raison de I'encrassement de la
balance.

Plage de zéro homologuée a I'étalonnage et non homologuée a
I'étalonnage : de -1 a +3 % de la plage de pesée.

>0¢

Arrét du fonctionnement

® Appuyer sur la touche ON/OFF pour arréter la balance.

< En cas de balance vide et d'affichage de poids 0, possible
00880 x| immédiatement,

; : Lorsque la balance est chargée, maintenir la touche ON/OFF
{4985 kgl  enfoncée pendant 5 secondes.

Un appui sur la touche permet d'arréter I'appareil. Débrancher la fiche secteur de la
prise permet de déconnecter I'appareil du réseau sur tous les péles. Le
fonctionnement est ainsi arrété de maniére sire.

Remarque pour la version avec batterie rechargeable:

« 0,0 kg » est affiché, la balance s'arréte automatiquement aprées un certain délai.
L'afficheur est réactivé avec la touche ON/OFF.
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3. PROGRAMMES ET FONCTIONS

Les différents programmes de la balance compacte Standard de Soehnle Professional vous
offrent des solutions complétes pour vos activités de pesée.

Vous pouvez adapter les programmes en mode réglage (voir description séparée 470.702.099
Usermode 3710) a vos besoins spécifiques.

Les programmes ou fonctions ci-aprés sont disponibles au choix :
3.1 Pesage et tarage

3.2  Comptage

3.3 Mémoire PLU

3.4  Contréle poids

3.5  Contréle de piéces (échantillonnage)
3.6  Pesage neutre

3.7  Calcul poids/prix

3.8  Pesage en pourcentage

3.9  Pesage plus/moins

3.10 Pesage avec tare cumulable

3.11  Protocole GLP

3.1 Pesage et tarage

Pesage
{4985k L'appareil démarre aprées le démarrage en mode pesée.

Placer I'objet a peser et lire le poids.

n | Peser avec une tare
g | Commande et fonction, voir Point 2.5.

Une fonction Tare active est indiquée par un « N » a |'écran.

3.2 Comptage

Le poids unitaire de référence le plus faible est égal @ min. 10 % de l'incrément
le plus faible de la balance.

En mode réglage, pour I'affectation de la touche Fonction « Comptage » doit étre
sélectionné ! Réglage de la touche Fonction, voir Chapitre 1.13 ou Usermode
3710 (voir description séparée 470.702.099) - UCAL 4 Pos. 02 = Valeur 6.

F La fonction de comptage est activée en appuyant sur la touche Fonction.

o i L'afficheur « Add XXX » (XXX=nombre de piéces de référence) demande de
poser une ou plusieurs pieces de référence.

o’
o
o

En appuyant plusieurs fois sur la touche Fonction, la quantité de référence dans
F les niveaux 1/2/5/10/25/100 peut étre modifiée.

10 Poser les pieces de référence et valider avec la touche Impression.
Poser ensuite les pieces comptées et lire la quantité.

® On retourne en mode pesée avec la touche Marche/Arrét.
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e Compter avec une tare
{ Voir a cet effet le Point 2.5.

—= N
999 Un poids de tare actif est indiqué par un « N » a I'écran.

3.3 Mémoire PLU

La mémoire PLU (Product look up) a 100 emplacements.
La mémoire PLU est décrite avec l'interface.
Chaque PLU comporte un nom, un poids unitaire et un poids de tare.
L'instruction <K080Kplu;name;stiick;tara> est utilisée a cet effet.
- PLU est le numéro PLU, valeur entre 001 et 100
- Nom, jusqu'a 20 caractéres max. (les 7 premiers caracteres sont affichés)
- Unité est le poids unitaire, valeur exprimée en g et séparation décimale avec un
point
- Tare est le poids de la tare, valeur exprimée en g et séparation décimale avec
un
point

Le CD de produit inclus a la livraison contient le logiciel PC mémoire PLU, qui
transmet les informations contenues au PC au terminal de la balance.

Activation de la touche de fonction pour la mémoire PLU en mode réglage.
Description, voir Chapitre 1.13 ou Usermode 3710 (voir description séparée
470.702.099) - UCAL4 Pos. 02 = Valeur 9.

Utilisation de PLU :
Activation de la mémoire PLU en appuyant sur la touche de fonction, PLU et le

F numéro PLU apparaissent a I'écran.
Avec la touche Tare ou la touche Fonction, le numéro PLU souhaité peut étre
>T¢ F s
réglé.
10 Reprise de la mémoire PLU sélectionnée avec la touche Impression.
A |'écran apparait brievement le nom, puis le PLU est en mode comptage avec
les instructions de la mémoire.
® On retourne en mode pesée avec la touche Marche/Arrét.
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3.4 Controle poids

(O]
©

»>Te

(O]

(O]

>T¢ F

>0¢

(O]

(O]

>T¢ F -0¢

(O]
(O]

>T¢ F =0¢

(O]

>0¢

I©

>0¢

Le réglage des points de commutation pour le contréle est effectué en mode
réglage.

Valeur de consigne Poids
Tolérance Plus Poids

Tolérance Moins Poids

Réglage :
Appuyer sur Impression puis sur la touche Marche/Arrét pendant 5 secondes
jusqu'a ce que ULAL | apparaisse.

Avec la touche Tare, démarrer jusqu'a ce que ULALZ apparaisse et reprendre
avec la touche Impression. Pos. 01 dans UCALC est affiché

Puis avec la touche Impression, ouvrir le champ de saisie de la valeur de
consigne Poids.

Avec la touche Tare et la touche Fonction, régler la valeur a I'endroit qui
clignote.

Le transfert de décade de droite a gauche a lieu avec la touche Mise a zéro.

Aprés le réglage de la valeur de consigne, reprendre avec la touche Impression,
Pos. 02 dans ULALZ est affiché.

Puis avec la touche Impression, ouvrir le champ de saisie de Tolérance plus
Poids.

Avec la touche T, F et Mise a zéro, régler la valeur de comptage de Tolérance
plus Poids comme la valeur de consigne Poids.

Apreés le réglage de Tolérance plus Poids reprendre avec la touche Impression,
Pos. 03 dans UCALC est affiché.

Puis avec la touche Impression, ouvrir le champ de saisie de Tolérance moins
Poids.

Avec la touche Tare, Fonction et Mise a zéro, régler la valeur de comptage de
Tolérance moins Poids comme la valeur de consigne Poids.

Apres le réglage de Tolérance moins Poids reprendre avec la touche
Impression, Pos. 04 dans LULALZ est affiché.

Valider avec la touche Mise a zéro, UCALZ est affiché a I'écran.

Quitter et enregistrer le réglage avec la touche Impression puis avec la touche
Mise a zéro, l'afficheur retourne alors en mode pesage.

www.soehnle-professional.com 54



»>Te

(SOEHNLE)

PROFESSIONAL

Le controle du poids est effectué de maniéere optique avec la lampe externe
(option) ou par le terminal de la balance au moyen d'un bip et de I'écran
clignotant dans la tolérance.

Pour d'autres possibilités de réglage sur le contréle, voir mode réglage
(470.702.099 Usermode 3710).

3.5 Controle de piéces / Echantillonnage

(O]

»>Te

»>Te

(O]

»>Te

>0¢

(O]

(O]
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Le réglage des points de commutation pour le contrdle de pieces est effectué
en mode réglage.

UCAL 2| PaS M Xgllﬁi de consigne Comptage / Mesure

UCAL 2| PoS S :;Iﬁ:znce plus Comptage / Mesure

UCAL 2| PaS OB I;Iﬁ:ince moins Comptage / Mesure
Réglage :

Appuyer sur Impression puis sur la touche Marche/Arrét pendant 5 secondes
jusqu'a ce que ULAL | apparaisse.

Avec la touche Tare, démarrer jusqu'a ce que ULALZ apparaisse et reprendre
avec la touche Impression. Pos. 01 dans ULALC est affiché

Démarrer avec la touche Tare jusqu'a la Pos. 04.

Puis avec la touche Impression, ouvrir le champ de saisie de la valeur de
consigne Comptage / Mesure neutre.

Avec la touche Tare et la touche Fonction, régler la valeur a I'endroit qui
clignote.

Le transfert de décade de droite a gauche a lieu avec la touche Mise a zéro.

Apreés le réglage de la valeur de consigne Comptage / Mesure neutre reprendre
avec la touche Impression, Pos. 05 dans ULALZ est affiché.

Puis avec la touche Impression, ouvrir le champ de saisie de Tolérance plus
Comptage / Mesure neutre.

Avec la touche Tare, Fonction et Mise a zéro, régler la valeur de comptage de
Tolérance plus Comptage / Mesure neutre comme pour valeur de consigne
Comptage / Mesure neutre.

Apres le réglage de Tolérance plus Comptage / Mesure neutre reprendre avec la
touche Impression, Pos. 06 dans LUCALZ est affiché.
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Puis avec la touche Impression, ouvrir le champ de saisie de Tolérance moins
Comptage / Mesure neutre.

Avec la touche Tare, Fonction et Mise a zéro, régler la valeur de comptage de

A Tolérance moins Comptage / Mesure neutre comme pour valeur de consigne
Comptage / Mesure neutre.
® Apres le réglage de Tolérance moins Comptage / Mesure neutre reprendre avec
= la touche Impression, Pos. 07 dans LUCALC est affiché.
>0¢ Valider avec la touche Mise a zéro, ULALZ est affiché a I'écran.
& Goe Quitter et enregistrer le réglage avec la touche Impression puis avec la touche

Mise a zéro, l'afficheur retourne alors en mode pesage.

Le contréle de comptage / contrdle de la mesure neutre est effectué de maniere
visuelle avec la lampe externe (option) ou par le terminal de la balance au
moyen d'un bip et par I'écran clignotant dans la plage de tolérance.

Pour d'autres possibilités de réglage sur le controle, voir mode réglage
(470.702.099 Usermode 3710).

3.6 Pesage neutre

En mode réglage, pour configurer la touche de Fonction « Mesure neutre » doit
étre sélectionné ! Réglage de la touche Fonction, voir Chapitre 1.13 ou Usermode
3710 (voir description séparée 470.702.099) - UCAL 4 Pos. 02 = Valeur 8.

Le facteur pour la saisie du poids spécifique est la quantité de produit a

mesurer par rapport a l'unité calibrée (1 kg/1 g/1 Ib).
Exemple : 1 kg de peinture = 0,823 litre (saisie UCAL1, Pos. 27 = 0,823)
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Saisie du facteur de conversion en mode réglage
Appuyer sur Impression puis sur la touche Marche/Arrét pendant 5 secondes

& @ T :
J—— ! Vo ]
jusqu'a ce que ULAL | apparaisse.
10 Avec la touche Impression, aller dans LZAL .
g Reculer avec la touche Fonction jusqu'a la Pos. 26.
10 Avec la touche Impression, aller dans le champ de saisie pour la précision
= décimale du facteur.
- g Régler le nombre de positions décimales avec la touche Tare et la touche
Fonction.
10 Reprise avec la touche Impression, l'affichage passe a la Pos. 27.
® Avec la touche Impression, aller dans le champ de saisie pour le facteur Mesure
- neutre.
STe F Avec la touche Tare et la touche Fonction, régler la valeur a I'endroit qui
clignote.
Soe Le transfert de décade de droite a gauche a lieu avec la touche Mise a zéro.
o Apres le réglage du facteur, reprendre « Mesure neutre » avec la touche
= Impression, Pos. 01 est affiché.
0% Valider avec la touche Mise a zéro, UCAL | est affiché a I'écran.
& Goe Quitter et enregistrer le réglage avec la touche Impression puis avec la touche
— Mise a zéro, l'afficheur retourne alors en mode pesage.
Utilisation de la mesure neutre
F Activation de la fonction « Mesure neutre » avec la touche Fonction.
10 nEUE-AL apparait a I'écran pour « Mesure neutre » avec la touche Impression.

L'affichage de la valeur apparait avec le facteur réglé en mode User sans unité
de poids. L'arrét de la balance est indiqué a I'écran par un triangle en haut a

43985 gauche.

[0) On retourne en mode pesée avec la touche Marche/Arrét.

Contréle de la mesure neutre
comme pour le contrdle des pieces dans 3.5.
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3.7 Calcul poids/prix

Fonctionnalité et commande identiques a « Mesure neutre ».

3.8 Pesage en pourcentage

En mode réglage, pour l'affectation de la touche Fonction « Pesage en
pourcentage » doit étre sélectionné ! Réglage de la touche Fonction, voir Chapitre
1.13 ou Usermode 3710 (voir description séparée 470.702.099) >UCAL 4 Pos.
02 = Valeur 7.

Utilisation du pesage en pourcentage
Activation de la fonction « Pesage en pourcentage » avec la touche Fonction.

PE-CEnt apparait a I'écran pour « Pesage en pourcentage ». Charger la balance
avec 100 % du poids et confirmer avec la touche Impression.

Attention : le poids a 100 % doit avoir au minimum le centuple de l'incrément le
plus faible.

(O]

L'afficheur indique 100.0. L'arrét de la balance est indiqué a I'écran par un
HHHE triangle a droite a la deuxieme position supérieure.

En cas de modification de poids, le pourcentage est modifié en conséquence.

® On retourne en mode pesée avec la touche Marche/Arrét.

3.9 Pesage plus/moins

Poser le poids de contrdle ou de référence. Tarer avec la touche Tare. Retirer le
poids de controle ou de référence de la balance et poser la piéce a controler.
Lire I'écart.

»>Te

0583k

3.10 Pesage séparé

Apres le tarage du récipient et la pose des premiers composants, la balance est

el g remise a zéro en appuyant de nouveau sur la touche Tare.
D'autres composants individuels peuvent étre pesés séparément en répétant la
procédure. Le tarage multiple est possible dans toute la plage de pesée.

2>0¢ Utiliser la touche Mise a zéro pour retourner a I'affichage brut.
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3.11 Protocole GLP

Le controle de la balance et I'impression du protocole GLP ont lieu comme suit :
Pour I'exécution, il faut un poids de contrdle d'étalonnage et une imprimante
avec cable de raccordement, nous recommandons un poids de controle de

min. 30 % de la charge maximale.

@ O Appuyer sur Impression puis sur la touche Marche/Arrét pendant 5 secondes
- jusqu'a ce que ULAL { apparaisse.

Avec la touche Impression, aller dans UZAL 1_

(O]

Reculer avec la touche Fonction jusqu'a la Pos. 23.

Avec la touche Impression, aller dans le champ de saisie pour le poids de
controle.

(O]

Avec la touche Tare et la touche Fonction, régler la valeur a I'endroit qui
ols F clignote.

Le transfert de décade de droite a gauche a lieu avec la touche Mise a zéro.

2>0¢
® Aprés le réglage de la valeur de poids de contréle, reprendre avec la touche
- Impression, la balance retourne en mode pesée.
) Poser le poids de contréle sur la balance et valider avec la touche Impression.

Le protocole GLP prédéfini est imprimé avec l'interface d'impression.
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4. DEFAUTS — CAUSES ET SOLUTIONS

Err 0§
Err OB
Err 07
]

lo

AFFICHAGE

Lors du démarrage, la balance est
automatiquement remise a zéro. Si la
balance se situe en dehors de la plage
de tolérance prévue, I'afficheur
indique -0-.

Lors du démarrage, I'afficheur
n'indique pas 0.

Charge insuffisante : seuls les tirets
du bas apparaissent dans le champ
d'affichage.

Surcharge : seuls les tirets du haut
apparaissent dans le champ
d'affichage. La plage de pesée
maximale est dépassée.

Remise a zéro impossible.
Limite zéro dépassée ou non atteinte.

Tarage impossible en cas de balance
non chargée, d'absence d'arrét ou de
surcharge.

Impression impossible en cas de
charge insuffisante ou de surcharge.

Commutation kg/Ib bloquée.

La batterie est déchargée. Il reste env.
30 minutes d'autonomie.

La batterie est vide.

(SOEHNLE)
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SOLUTION

Décharger la plate-forme.
Eliminer éventuellement les
saletés. Si la balance n'indique
pas zéro au bout de quelques
secondes, veuillez contacter
votre revendeur.

Arréter l'afficheur. Lors du
démarrage, le zéro est
automatiquement réinitialisé.

Décharger la balance ou arréter
et redémarrer la balance. Le
zéro est automatiquement
réinitialisé.

Vérifier la surface et la mise a
niveau de la plate-forme de
pesée. Controler la balance sur
une dérivation de force. Si le
message de défaut persiste
aprés le réalignement, contacter
votre partenaire.

Mettre le poids posé en position
de repos ou démarrer/éteindre
avec une balance déchargée.

Raccorder l'appareil au bloc
d'alimentation et le charger.

Raccorder 'appareil au bloc
d'alimentation et le charger.

En cas de non-élimination du défaut ou d'autres messages de défaut, veuillez
contacter votre partenaire.
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5. CONSIGNES GENERALES

5.1 Caractéristiques techniques

La plage de mesure et la précision sont indiquées sur la plaque signalétique de la
balance.

Température de travail : -10°Ca40°C

Température de stockage: -20°Ca65°C

Humidité : 20 % a 85 % humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique: 950 ... 1 050 hPa

Fonctionnement sur batterie: 7,2 volt

Fonctionnement sur secteur :100...240V / 50...60 Hz, 250 mA

Bloc d'alimentation a utiliser : bloc d'alimentation 618.020.070

Les caractéristiques relatives a I'alimentation en tension sont indiquées sur le bloc
d’alimentation secteur.

5.2 Utilisation

Cette balance est prévu pour un usage en métrologie légale. Il satisfait aux exigences
en vigueur des directives CE 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/23/CE.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de I'appareil. Le strict respect de ces
consignes est une condition nécessaire a I'utilisation conforme et a la commande
correcte de I'appareil.

Soehnle Professional est uniquement responsable de la sécurité de I'appareil lorsque
ces remarques sont respectées et que I'appareil est exploité conformément au mode
d’emploi. Avant d'utiliser I'appareil, I'utilisateur doit s’assurer de la sécurité de
fonctionnement de ce dernier ainsi que de son bon état. L'utilisateur doit étre
familiarisé avec I'appareil. L'appareil ne doit pas étre utilisé dans les zones soumises
au risque d’'explosion.

5.3 Consignes de sécurité

Cet appareil est congu pour une utilisation professionnelle uniquement. Avant la mise
en service de I'appareil, veuillez lire attentivement les informations contenues dans ce
mode d’emploi. Vous y trouverez des indications importantes concernant l'installation,
l'utilisation conforme et I'entretien de I'appareil. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect des consignes suivantes : lors de l'utilisation de
composants électriques en présence d'exigences de sécurité plus strictes, les
dispositions suivantes doivent étre observées. Ne jamais travailler sur I'appareil
lorsque celui-ci est sous tension.
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Le personnel n'est soumis a aucune exigence particuliere, l'afficheur peut s'utiliser
partout. Une utilisation en environnement critique n'est pas prévue (CT, défibrillateur).
Le produit ne peut pas étre utilisé en atmospheére explosible. L'afficheur fonctionnant
sur secteur doit étre mis en place de sorte que le débranchement de la prise secteur et
de l'afficheur puisse se faire facilement (garantir I'accessibilité de la prise électrique).
L'afficheur ne doit pas étre exposé a I'humidité.

Cet appareil est antiparasité conformément a la directive européenne 2014/30/EU.
Lorsqu'il est soumis a des influences électrostatiques ou électromagnétiques, comme
lors de l'utilisation de matériel radio ou d'un téléphone portable a proximité immédiate
de I'appareil, la valeur affichée peut varier. Une fois que l'influence perturbatrice a
cessé, le produit peut a nouveau étre utilisé de maniére conforme, une remise en
marche peut toutefois s'avérer nécessaire. Dans le cas d'une perturbation
électrostatique permanente, contacter le partenaire de service responsable en la
matiere.

L'appareil est un instrument de mesure. Les courants d'air, les vibrations, les variations
brusques de température et le rayonnement solaire peuvent influencer les résultats de
la pesée.

La balance est conforme au type de protection IP42. Une humidité atmosphérique
élevée, les vapeurs, les liquides agressifs et I'encrassement important doivent étre
évités.

La garantie devient caduque en cas d'installation non conforme. Les conditions de
raccordement électriques doivent correspondre aux valeurs imprimées sur le bloc
d’alimentation. Les appareils sont congus pour étre utilisés a l'intérieur des batiments.
Respecter les températures ambiantes autorisées pour I'exploitation (cf.
caractéristiques techniques). I'appareil est conforme aux exigences de compatibilité
électromagnétique. Eviter tout dépassement des valeurs maximales définies dans les
normes. L'utilisation conforme n'engendre aucun risque d'influence pour les autres
appareils par ce produit. En cas de probléme, veuillez vous adresser a votre partenaire
Soehnle Professional.

Avertissement : Cet appareil ne doit pas étre modifié sans I'accord du fabricant. En

cas de modification de I'appareil médical, des examens et des contrbles adaptés
doivent étre réalisés pour en garantir la sécurité de fonctionnement.

5.4 Nettoyage

Avant le nettoyage, débranchez la fiche de secteur pour mettre I'appareil hors tension.
L'appareil doit étre nettoyé uniqguement avec un chiffon humide. En aucun cas de l'eau
ne peut pénétrer dans I'appareil.

5.5 Entretien et service

Le contréle de la technique de mesure a été réalisé lors de la fabrication au moment
du premier étalonnage. D'autres controles réguliers de la technique de mesure (ré-
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étalonnages) doivent étre effectués par les bureaux compétents de vérification des
poids et de mesure conformément aux réglementations nationales du pays concerné.
Les réparations et le remplacement des cables de branchement peuvent uniquement
étre réalisés par les réparateurs habilités par Soehnle Professional, avec des pieces de
rechange d'origine.

L'appareil doit régulierement étre soumis a une inspection préventive (tous les

6 mois). Pour cela, charger la balance avec un poids de contréle connu et comparer la
valeur affichée. En cas de différence, il est nécessaire de procéder a un entretien ou un
ajustage.

Si I'appareil ne fonctionne pas correctement, il est probable qu’il soit endommagé.
L'appareil doit alors impérativement étre ramené aupres d’'un service aprés-vente
habilité par Soehnle Professional.

Note pour la version avec batterie rechargeable:

Le fonctionnement des batteries intégrées doit étre périodiguement vérifié. La batterie
doit étre remplacée si nécessaire par un personnel de service qualifié. Des outils
adéquats sont requis pour cela.

5.6 Garantie/Responsabilité

Nous nous référons a nos termes et conditions générales et aux conditions de
garantie valides, voir www.soehnle-professional.com.

Conservez I'emballage d’origine pour un éventuel renvoi de la marchandise
ultérieurement !
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3

5.7 Elimination des piles et des batteries

Les piles et les batteries, celles-ci contenant des substances polluantes, sont
identifiées avec un symbole de poubelle barrée et ne doivent donc pas étre
mises dans les ordures ménageres. En tant que consommateur, vous étes
|légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées. Vous pouvez
déposer vos piles et batteries usagées parmi les déchets classés dangereux aupres du
point de collecte de votre commune ou partout ou des piles du méme type sont
vendues. Symboles figurant sur les piles contenant des substances nocives : Pb = pile
contenant du plomb, Cd = pile contenant du Cadmium, Hg = pile contenant du
mercure.

B

5.8 Elimination de la balance

Selon I'état actuel des connaissances, I'appareil ne contient pas de substances
spécialement dangereuses pour I'environnement. Ce produit ne doit pas étre traité
avec les déchets normaux, mais doit étre déposé aupres d’'un point de recyclage des
appareils électriques et électroniques. Vous obtiendrez de plus amples informations
aupres de votre commune, des sociétés en charge de |'élimination ou bien de
I'entreprise aupres de laquelle vous avez acheté le produit.

6. CALIBRAGE
6.1 Marquage CE

Le produit porte le marquage CE conformément aux directives suivantes :
Directive CEM : 2014/30/EU
Directive sur les basses tensions : 2014/35/EU
Directive relative aux instruments de pesage : 2014/31/EU
I Soehnle Industrial Solutions GmbH IEI
Gaildorfer StralRe 6
71522 Backnang
2016-06

IP 42 100V -240V~50-60Hz 400mA WEEE-Reg.Nr.: DE 75418433
XXXX XX XXX

Explication des symboles :

[O] Classe de protection du produit
Numéro d'article du produit
s Fabricant du produit
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6.2 Explication des étiquettes d'étalonnage et des symboles
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37xx

Explication des symboles :

wLsi  Plage de pesée active 37xx
Max Charge maximale de la plage de [sN]
pesée

Min  Charge minimale de la plage de

pesée 0122

ez valeur d'étalonnage (échelon M16
(€ numérique)
am, Marquage CE

Classe de précision

Numeéro de produit du fabricant

Numéro de série de la balance (type de
balance, dernier chiffre de I'année de
fabrication, numéro de comptage)

N° officiel de « I'organisme mentionné »
(ayant effectué le premier étalonnage)

Marque d’étalonnage CE

6.3 Explications des symboles sur 'emballage

- Attention fragile
II Faire attention a I'orientation lors du stockage
I Tenir a I'écart de I'humidité

o
I/ Respecter la température de stockage

-20°
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7. AVERTISSEMENTS

> En cas de défaut, contacter le revendeur ou le fabricant. Des modifications ou des
réparations non autorisées peuvent endommager votre balance et rendre caduque la
garantie du fabricant.

> Veuillez référer a nos termes et conditions générales et aux conditions de garantie
valides, voir www.soehnle-professional.com.

> Les afficheurs ne doivent pas étre exposés a I'humidité. Les liquides (comme l'eau)
peuvent les endommager. Utiliser un chiffon sec pour les sécher.

> Avant l'installation, le nettoyage ou la maintenance de I'appareil, couper son
alimentation. Sinon, l'appareil pourrait étre endommagé.

> Ne pas exposer l'afficheur a la lumiére directe du soleil. Cela pourrait causer un
changement des couleurs.

> Si |'afficheur n'est pas utilisé pendant une longue période, couper son alimentation
ou l'éteindre en fonctionnement sur batterie. Recharger les batteries apres au plus
tard 4 semaines pour compenser l'auto-décharge.

> Eviter d'empiler des matériaux sur l'afficheur ou de le charger avec des poids. Cela
pourrait 'endommager.

> Placer la balance sur un sol une surface horizontale sur un sol plan et stable, afin
d'assurer la précisions des résultats. Une différence des résultats peut survenir dans
le cas d'une moquette ou d'une inclinaison.

> Ne pas raccorder |'afficheur a une alimentation électrique instable.

> Utiliser uniquement I'équipement d'origine. L'utilisation d'autres produits peut
endommager l'afficheur.
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2. FUNCIONES

2.1 Colocacion de la bascula y puesta en marcha

Debido a su construccion, la bascula solo puede utilizarse sobre suelos planos. En el
caso de los lugares de colocacién en Alemania esto se cumple si el suelo incluye los
datos de tolerancia para suelos expuestos segun la norma DIN 18202, tabla 3, linea 4.
Para otros paises, es posible que prevalezca la normativa nacional vigente. En caso
necesario, es posible alinear la bascula con la ayuda de las chapas niveladoras
incluidas.

Conectar la fuente de alimentacién a la bascula.
Es necesario tener en cuenta la accesibilidad de la base de enchufe.

Para realizar la primera puesta en marcha, primero cargar la bateria durante 5 horas.
Durante el proceso de carga, parpadea una lampara de control de color azul situada en

la carcasa (esta lampara de control se encuentra en un lateral en el caso del modelo
3710). Una vez la bateria se ha cargado completamente, el LED se apaga.

2.2 Manejo de la unidad de visualizacién Standard 3710

Conexion

® Sin carga sobre la bascula, pulsar la tecla ON/OFF.

COEHALE Después de transcurrir la rutina de comprobacidn, se visualiza
uchnne brevemente el contador de calibraciones y, a continuacién, la
indicacién pasa a cero.

E 3 Contador de calibraciones: no hay mensajes de error.

La bascula esta lista para pesar.

[ 1
Ca}

Pesar

Colocarse de pie o sentado sobre la bascula.

{498 5k En la indicacion se muestra el peso.

En el caso de las balanzas con silla, los brazos y las piernas del
paciente deben reposar sobre los reposabrazos y los reposapiés.

Tarar
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Tara manual

>Te , X
Colocar sobre la bascula toallas o asientos y pulsar la tecla TARA.

noon *| Laindicacion pasa a cero y muestra la N de neto.
kg|  Es posible tarar dentro del rango de pesaje completo.

Indicacion manual de la tara

Para ello, para asignar la tecla de funcion, es necesario que en el
modo de ajuste esté seleccionada la opcidn "Indicacion manual de
la tara". Para ajustar la tecla de funcion, véase Usermode 3710
(véase la descripcién separada 470.702.099; si es necesario,
solicitar al distribuidor de la bascula o a Soehnle Industrial
Solutions)

Ajustar el valor con la tecla de tara o con la tecla de funcién. Al
pulsar brevemente, el valor va hacia arriba o hacia abajo, de uno
en uno. Con una pulsacién prolongada, el indicador aumenta o
reduce el valor.

>T¢ F

El valor ajustado se asigna pulsando el pulsador.

(O]

uE| (€3
o | €3
L
a

ca
ca
ca

€1 | |ED

Eliminar la tara

>0¢ o
¢ Al pulsar la tecla de puesta a cero, la tara se elimina.

>0¢ Informacién sobre la tara

— — Con una pulsacion breve, la tara se elimina; con una pulsacion
0583kg | prolongada hasta que la indicacion de peso parpadea, aparece la

taray no se elimina.

Funcién de dialisis (funcién de tara intermedia)

F Es posible asignar una funcién de dialisis utilizando la tecla de
funcion.
Para ajustar la tecla de funcion, véase Usermode 3710 (véase la
descripcion separada 470.702.099; si es necesario, solicitar al
distribuidor de la bascula o a Soehnle Industrial Solutions)
Los valores de tara desconocidos se afiaden al valor de tara

F existente sin que se modifique la indicacion de peso neto.

hol

K wla T » ) ) )
5_585‘*! Tras pulsar la tecla de funcion, en el display aparece "hold

cion).
Colocar una tara adicional o retirar la tara de la plataforma.

- -—-

10 La asignacion del nuevo valor de tara se realiza con el pulsador.
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Conmutacion de una segunda unidad

o
-

= L

CJ} |C3F
W

£3

La opcién de conmutacién de unidades de unidades de peso debe
activarse en el modo de calibracion.

El cambio entre kg y |b solo se puede realizar en los modelos no
calibrables.

Para asignar la tecla de funcién, es necesario que en el modo de
ajuste esté seleccionada la opcion "Segunda unidad”. Para ajustar
la tecla de funcion, véase Usermode 3710 (véase la descripcion
separada 470.702.099; si es necesario, solicitar al distribuidor de la
bdscula o a Soehnle Industrial Solutions)

Conmutacion:

La unidad se cambia pulsando la tecla de funcion.

Funcion de retencion

F

" 2065k

La activacién de la funcién de retencion con la tecla de funcion se
realiza en el modo de ajuste. Para ajustar la tecla de funcién,
véase Usermode 3710 (véase la descripcién separada
470.702.099; si es necesario, solicitar al distribuidor de la bascula
0 a Soehnle Industrial Solutions)

En el modo de pesaje, la funcion de retencidn se activa pulsando
la tecla de funcién.

Para congelar los datos de peso, normalmente estan disponibles
las siguientes funciones de retencién. El valor predeterminado es
"0".

El ajuste de la funcion de retencién se realiza en el modo de ajuste
(véase la descripcién separada 470.702.099 Usermode 3710; si es
necesario, solicitar al distribuidor de la bascula o a Soehnle
Industrial Solutions)
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Modo de Funcién Cancelar la funcion
retencion

0 Inactivo

1 Retencion en caso de Tecla ON/OFF
interrupcion

2 Retencion en caso de Descarga de la bascula
interrupcion

3 Valor max. Tecla ON/OFF

4 Valor max. Descarga de la bascula

5 Indicador de remolque Tecla ON/OFF

6 Indicador de remolque Descarga de la bascula

Medicion neutral

Es posible ajustar la funcion "Medicion neutral”, por ejemplo, para
determinar la dosificacién de los medicamentos en relacién con el
peso.

Para asignar la tecla de funcién, es necesario que en el modo de
ajuste esté seleccionada la opcion "Medicion neutral”. Para ajustar
la tecla de funcion, véase el capitulo 1.13 o Usermode 3710
(véase la descripcién separada 470.702.099; si es necesario,
solicitar al distribuidor de la bascula o a Soehnle Industrial
Solutions)

El factor para la introduccién del peso especifico es la cantidad
del material que se va a medir en relacion con la unidad calibrada
(1 kg/

1 g/1 Ib). Ejemplo: cdlculo de lisis

Introduccion del factor para el cambio en el modo de ajuste
Pulsar el pulsador y, a continuacién, pulsarlo al mismo tiempo que

®
e 0 la tecla ON/OFF durante 5 segundos hasta que aparezca UCAL 1.
® Acceder a UCAL 1 utilizando el pulsador.
- Regresar con la tecla de funcién hasta la posicion 26.
10 Con la tecla de funcion, acceder al campo de entrada para los

decimales del factor.
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>T¢ F

Ajustar los digitos decimales con la tecla de tara y la tecla de
funcion.
Asignar el valor con el pulsador; el display accede a la posicién 27.

(O]

Con la tecla de funcion, acceder al campo de entrada para el
factor de medicion neutra.

(O]

Con la tecla de tara y la tecla de funcion, ajustar el valor numérico
en la posicién que parpadea.

0% La conmutacion posterior por series de diez de derecha a
izquierda se realiza utilizando la tecla de puesta a cero.

Tras ajustar el factor "Medicién neutral, asignar utilizando el
pulsador; aparece la posicion 01.

(O]

Soe Pulsar la tecla de puesta a cero; en el display aparece UCAL 1.
Abandonar y memorizar el ajuste pulsando el pulsadory, a
continuacién, pulsarlo brevemente al mismo tiempo que la tecla
de puesta a cero; el display regresa al modo de pesaje.

(O]

>0¢

Uso de la medicion neutral
Activacion de la funcion "Medicion neutral” a través de la tecla de
funcion.

En el display aparece nEUtrAL para "Medicién neutral” al pulsar el
pulsador.

, Aparece el valor con el factor ajustado sin unidad de peso. La
1385 interrupcion de la bascula se representa en el display con un
triangulo situado en la parte superior izquierda.

(O]

Para regresar al modo de pesaje, pulsar la tecla ON/OFF.

Puesta a cero

Pulsar la tecla de puesta a cero para corregir pequenas

>0¢ )
desviaciones del punto cero, p. €]., porque la bascula se ha
ensuciado.
Puesta a cero calibrable y no calibrable: del -1 al +3 % del rango de
pesaje.
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Pulsar la tecla ON/OFF para desconectar la bascula.

La desconexion es posible de inmediato con la bascula vacia y la
indicacién del peso en 0.

Con la bascula cargada, pulsar la tecla ON/OFF y mantenerla
presionada durante 5 segundos.

Pulsar la tecla para apagar el aparato. Desenchufar el conector de la base de enchufe
para desconectar el aparato de la red en todos los polos. De esta forma se finaliza el
funcionamiento de forma segura.

Nota para la version de bateria:
Si en el display aparece "0,0 kg", la bascula se desconectara una vez transcurrido el
tiempo predeterminado. Pulsando la tecla ON/OFF, el display se activa de nuevo.
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3. FALLOS, CAUSAS Y SOLUCIONES

Err 08
Err 0B
Err 07
E~~ 08

lo

INDICACION

Al conectarla, la bascula se pone a
cero de forma automatica. Si la
bascula esta fuera del rango de
tolerancia previsto, aparece -0-.

Al conectarla, la bascula no se pone a
0.

Carga insuficiente: En la pantalla
aparecen solo las lineas horizontales
inferiores.

Carga excesiva: En la pantalla
aparecen solo las lineas horizontales
superiores. Se ha excedido el rango
de pesaje maximo.

No es posible la puesta a cero.
Se supera o no se alcanza el rango de
ajuste a cero.

No es posible tarar con la bascula sin
cargar, sin parada o en caso de carga
excesiva.

No es posible pulsar en caso de carga
insuficiente o carga excesiva.

Conmutacién kg/Ib bloqueada.

La bateria esta descargada. Tiempo
de funcionamiento restante de aprox.
30 minutos.

La bateria estd vacia.

(SOEHNLE)
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SOLUCION

Descargar la plataforma.
Eliminar la suciedad si es
necesario. Si la bascula no se
pone a cero una vez
transcurridos unos segundos,
ponerse en contacto con el
servicio técnico.

Desconectar el display. Al
conectarlo, el punto cero se
ajusta de nuevo de forma
automatica.

Descargar la bascula o
desconectarla y conectarla de
nuevo. El punto cero se ajusta
de nuevo de forma automatica.

Comprobar la superficie y la
nivelacion de la plataforma de
pesaje. Comprobar una posible
derivacion de fuerza de la
bascula. Si el mensaje de error
no desaparece tras el reajuste,
pdéngase en contacto con su
distribuidor.

Colocar el peso de forma que
no se mueva, o desconectary
volver a conectar la bascula sin
carga.

Conectar el aparato a la fuente
de alimentacién y cargarlo.

Conectar el aparato a la fuente
de alimentacién y cargarlo.

Si no pudiera solucionar algun fallo o se mostraran otros mensajes de error, pongase
en contacto con su servicio técnico.
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2. FUNZIONI

2.1 Collocazione della bilancia e messa in funzione

A causa della sua struttura, la bilancia puo solo essere utilizzata su pavimenti piani. In
Germania, questo significa che il pavimento deve rispettare le indicazioni di tolleranza
per superfici piane secondo DIN 18202, tabella 3, riga 4. Per gli altri Paesi, ci si basa
sulle normative nazionali corrispondenti. Se necessario, la bilancia puo essere
allineata con gli spessori in dotazione.

Collegare l'alimentatore a spina per alimentare la bilancia con la corrente elettrica.
Attenzione: la presa deve essere liberamente accessibile.

Caricare la batteria per 5 ore prima della prima messa in funzione!
Durante il processo di ricarica, una spia blu lampeggia nell'alloggiamento (questa spia

si trova nella 3710 lateralmente e nella 3705 sul retro). Quando la batteria &
completamente carica, il LED si spegne.

2.2 Uso del dispositivo di visualizzazione standard 3710

Accensione

® Con la bilancia priva di carico, premere il tasto ON//OFF.

Al termine della routine di prova il contatore di taratura viene

n ]
S0EHNLE visualizzato per un breve periodo di tempo e poi passa il display
viene azzerato.

E 3 Contatore di taratura: nessun messaggio di errore.

La bilancia e pronta all'uso.

[ 1
Caf

Pesatura

. = Stare in piedi o seduti sulla bilancia.
{498 5k Sul display compare il peso.

In caso di sedia-bilancia le braccia e le gambe del paziente devono
poggiare sui braccioli e sui poggia gambe.
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Taratura manuale
Poggiare un panno o un supporto per seduta sulla bilancia e
premere il tasto TARA.

L'indicatore viene azzerato e mostra N per netto.
Possibilita di taratura nell'intero intervallo di pesata.

Inserimento manuale della tara

Deve essere selezionato "Tara-Handeingabe" (Inserimento
manuale della tara) in modalita di impostazione per
I'assegnazione del tasto funzione. Per I'impostazione del tasto
funzione vedi Usermode 3710 (vedi descrizione separata
470.702.099, se necessario richiedere al reparto bilance o alla
Soehnle Industrial Solutions)

Impostare il valore con il tasto TARA o il tasto funzione. Con una
breve pressione il valore viene individualmente aumentato o
ridotto a cadenza. Con una pressione costante l'indicatore si
sposta verso l'alto o verso il basso.

Il valore impostato viene accettato premendo il pulsante di
stampa.

Cancellazione della tara
Premere il tasto di azzeramento e la tara viene eliminata.

Info sulla tara

Con una breve pressione il peso della tara viene cancellato, mentre
con una pressione prolungata fino al lampeggio dell'indicatore del
peso, il peso della tara viene visualizzato e non cancellato.

Funzione dialisi (funzione tara intermedia)

Una funzione dialisi pu0 essere assegnata al tasto funzione. Per
l'impostazione del tasto funzione vedi Usermode 3710 (vedi
descrizione

separata 470.702.099, se necessario richiedere al reparto bilance
o alla Soehnle Industrial Solutions) | valori della tara sconosciuti
vengono aggiunti al valore della tara esistenti senza modificare
l'indicatore del netto.

Dopo aver premuto il tasto funzione sul display compare "hold".
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Mettere il peso della tara aggiuntivo o togliere il peso della tara
dalla piattaforma.

L'accettazione della nuova tara viene eseguita con il tasto stampa.

Commutazione della seconda unita

Ib

o

€3 |E3F

= L
W
£3

kg |

Funzione Hold

F

" 2065k

Nella modalita di calibrazione deve eserci la possibilita di
passaggio da un'unita di peso all'altra.

Un passaggio da kg a |b & possibile solo nella versione non
tarabile!

Nella modalita di impostazione deve essere selezionata "seconda
unita" per l'assegnazione del tasto funzione! Per I'impostazione del
tasto funzione vedi Usermode 3710 (vedi descrizione separata
470.702.099, se necessario richiedere al reparto bilance o alla
Soehnle Industrial Solutions)

Commutazione:

L'unita viene commutata premendo il tasto funzione.

L'attivazione della funzione Hold tramite il tasto funzione avviene
in modalita di impostazione. Per I'impostazione del tasto funzione
vedi Usermode 3710 (vedi descrizione separata 470.702.099, se
necessario richiedere al reparto bilance o alla Soehnle Industrial
Solutions)

Nella modalita pesatura si attiva la funzione Hold premendo il
tasto funzione.

Per bloccare i dati del peso, sono disponibili come standard le
seguenti funzioni Hold. L'impostazione predefinita € "0".
L'impostazione della funzione Hold nella modalita di impostazione
(vedi descrizione separata 470.702.099 Usermode 3710,se
necessario richiedere al reparto bilance o alla Soehnle Industrial
Solutions)
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Modalita Hold | Funzione Annulla funzione
0 Non attiva
1 Hold se ferma Tasto di accensione /
spegnimento
Hold se ferma Scarico della bilancia
Valore massimo Tasto di accensione /
spegnimento
4 Valore massimo Scarico della bilancia
Tasto di accensione /
Cursore spegnimento
6 Cursore Scarico della bilancia

Misurazione neutrale

(O]

(O]

(O]

»>Te

La funzione "Misurazione neutrale" pud essere utilizzata ad
esempio per il dosaggio del farmaco in base al peso corporeo.

Nella modalita di impostazione deve essere selezionata
"Misurazione neutrale" per I'assegnazione del tasto funzione! Per
l'impostazione del tasto funzione vedi capitolo 1.13 Usermode
3710 (vedi descrizione separata 470.702.099, se necessario
richiedere al reparto bilance o alla Soehnle Industrial Solutions)

Il fattore per l'inserimento del peso specifico & la quantita del
materiale da misurare sulla base dell'unita calibrata (1 kg/1 g/1
Ib.). Esempio: Calcolo di lisi

Inserimento del fattore per la conversione nella modalita di
impostazione

Azionare per 5 secondi il tasto stampa e poi insieme al tasto
ON/OFF finché compare UCAL 1.

Andare con il tasto stampa nella UCAL 1.
Cicli inversi con il tasto funzione fino alla pos. 26.
Andare con il tasto stampa nel campo d'immissione per cifre

decimali del fattore.

Impostare il numero di cifre decimali con il tasto tara e il tasto
funzione.
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Accettazione tramite il tasto stampa, I'indicatore passa alla pos.
27.

Andare con il tasto stampa nel campo d'immissione per il fattore
misurazione neutrale.

Impostare il valore cifrato nel punto lampeggiante con il tasto tara
e tasto funzione.

Il passaggio delle decine da destra a sinistra avviene con il tasto di
azzeramento.

Dopo aver impostato la funzione "Misurazione neutrale" accettare
con il tasto stampa.Viene visualizzata la pos. 01.

Azionare il tasto di azzeramento, UCAL 1 Kcompare sul display.

Uscire e salvare l'impostazione con il tasto stampa e poi
brevemente insieme al tasto di azzeramento, il display tornera alla
modalita di pesatura.

Applicazione Misurazione neutrale
Attivazione della funzione "Misurazione neutrale" con il tasto
funzione.

Sul display compare Neutral per "Misurazione neutrale" con il tasto
stampa.

Il valore viene visualizzato con il fattore impostato senza unita di
peso. L'arresto della bilancia viene visualizzato in alto a sinistra
del display da un triangolo.

Premere il tasto ON/OFF per tornare alla modalita di pesatura.

Premere il tasto di azzeramento per correggere piccole deviazioni
dal punto zero, ad esempio per lo sporco della bilancia.

Intervallo di azzeramento tarabile e non tarabile: da-1 a +3%
dell'intervallo di pesata.
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Spegnimento / Arreso in sicurezza

® Premere il tasto ON/OFF per spegnere la bilancia.

0000 ko Possibilita immediata quando la bilancia e vuota e l'indicatore del
peso e sullo 0.

Con la bilancia carica, tenere premuto il tasto ON/OFF per 5

{4985 b:g secondi.

Premendo il tasto, la bilancia si spegne. Togliendo la spina dalla presa, la bilancia &
completamente staccata dalla corrente. In questo modo ci si assicura di averla

spenta.
Avvertenza:

se il display indica »0,0 kg, la bilancia si spegne automaticamente dopo un periodo di
tempo preimpostato. Per riattivare il display, premere il tasto ON/OFF.
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Err 08
Err 0B
Err 07
E~~ 08

lo

DESCRIZIONE

All'accensione la bilancia si porta
automaticamente sullo zero. Se la
bilancia é fuori dal campo di
tolleranza previsto, il display
visualizza -0-.

All'accensione la bilancia non é sullo
0.

Sottocarico: sul pannello di
visualizzazione compaiono solo i
trattini trasversali inferiori.

Sovraccarico: sul pannello di
visualizzazione compaiono solo i
trattini trasversali superiori.
L'intervallo di pesata massimo &
superato.

Azzeramento impossibile.
Superato o inferiore al limite di
azzeramento.

Taratura impossibile perché la
bilancia & senza carico, non e ferma o
€ sovraccarica.

Non & possibile stampare a causa del
sottocarico o sovraccarico.

Commutazione kg/Ib bloccata.

Batteria scarica. Ancora ca. 30 minuti
di funzionamento.

Batteria vuota

(SOEHNLE)

PROFESSIONAL

RIMEDIO

Scaricare la piattaforma.
Togliere eventualmente lo
sporco presente. Se la bilancia
dopo pochi secondi non & sullo
zero, si prega di contattare il
servizio di assistenza.

Spegnere la bilancia. Alla
riaccensione, il punto zero viene
ripristinato automaticamente.

Togliere il peso dalla bilancia o
spegnerla e riaccenderla. Il
punto zero viene ripristinato
automaticamente.

Verificare il pavimento e il
livellamento della piattaforma
della bilancia. Controllare la
presenza di eventuali
accoppiamenti sulla bilancia.
Se il guasto persiste dopo il
riposizionamento, contattare il
partner d'assistenza.

Rimanete seduti
tranquillamente o tenete fermo
il peso sulla bilancia o in
posizione di accensione-
spegnimento in caso di bilancia
non caricata.

Collegare l'apparecchio con
I'alimentatore e ricaricare.

Collegare I'apparecchio con
I'alimentatore e ricaricare.

In caso di rimedio inefficace o altre segnalazioni di guasto siete pregati di rivolgervi al
vostro tecnico di fiducia.

www.soehnle-professional.com
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2. AEITOYPI'IEX

2.1 Tomo0étnon g uyaprag ko 0Eon o€ Aertovpyio

ZOUQOVOL LLE TIG KOTAOKEVAOTIKEG TTPOOLaypapég TG Quyaptds, n xpnon e emtpénetal Lovo
o€ eminedo ddmedo. ['a ta onpeia tomoBEong ot ['epuavia, n tpotimdBeon avt kohdmTETAL
oV Yo To OAmES TNPOVVTOL TO GTOLYELD OVOYDV Yo PIVIPIGHEVA ddmeda kaTd To TpdTumo DIN
18202, mivaxag 3, oepd 4. I'io GAAEG YDPES, LTOPOLV VO YPNOILOTOIN B0V 1¢ BAcT ovapopdg
T0 EKAGTOTE GYETIKA £B8vikd mpdTuma. Edv ypetdletar, n {uyoapid propel va evbuypopuotet pe
™ Bondeln TV GLVOSEVTIKOV CENVAV EUTAOKNC.

Yuvoéote v Tpila Yo vo Tpopodotioete e pevpa ™ {uyapid.
®povtiote va givar ehevBepn N TpocsPaon oty Tpilo.

Ortav Oétete o Aertovpyia Tig Luyapleg Yo TPpATN QOPa, POPTIOTE TPOYOVREVOS TV
pratoapio Yo S opec!

Kotd ) owdpreta g optiong avafooPrver pio pmAe vostkTikny Avyvia 6to mepifAnua (v

N evdekTikn Avyvia oty 3710 Bpioketar oto TAdt kKot oty 3705 oty wiocw mAgvpd). MO 1
uratapio popticel mAnpwc, 1 LED opnvet

2.2 Xeipopdg ovokevng evosiewv Standard 3710

Evepyomoinon
® [Momote 10 TAnktpo ON/OFF o1 Quyopid yopic Bépog.
COEHALE g()(:)e()ﬁ oko@npwesi n pomivq skéyxog Sp,L(p(WiCS’E(:Xl Yo Alyo 0 pHeTpnTig
LOVOUNGE®V KOl 6TN GLVEYELD unodevileton 1 £voeidn.
E 3 Metpnmg Babuovopncemv: Xwpic pvopo c@aApuaToc.
ﬁ ﬂﬂﬂkg H Quyapid eivon Etoyun yro {oyonm.
Zyywon

. 2 Ytofeite/kabiote Tavo ot {uyopid.
498 5*9 Xy évoeién epeavileton to apog.

e Quyapléc kopékha TPEMEL TA YEPLA KO T TOO10 TOV a.cBeVODS va
OKOLUTTOVV GTO, GTNPLYLOTO Y10, TOL XEPLL KOIL TOL TTOJLO.

PYOuon anofapov

STe Xeipokivnty poOpion anépapov
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AKOLVUTNOTE TIC TETGETEG N TIC £MEVOVOELS Kabiopatog otn {uyaptd Kot
natnote 10 mAnktpo TARA.

H évoeitn undeviCeton kot gpeavifet to ypappo N tov vTtodeikviet To
kaBapd Papoc.
H p06uon ardPapov ivar gkt oe 0AOKANPO TO £VPOG LYo,

Xewpokivnt eroayoyn anopfapov

210V TpOTO Asttovpyiag pOOUIGNC Y10 TV OVTIGTOLYIOT] TOV TANKTPOL
Aertovpyiog mpémet va etvon emheypévn n "Xepokivnn elcoywyn
anoBapov". I'a puOuon TAnkTpov Aettovpyiog PAéne Usermode 3710
(BAéme Egxwprot meprypapn 470.702.099, v yperootel {ntiote v
amd v entyeipnon eunopiog Luyapudv 1 and v Soehnle Industrial
Solutions)

PvBpuiote v Ty pe to minktpo Tara 1) pe 10 TANKTpo Aettovpyiag. Me
GUVTOO AT TOL TANKTPOL 1 TN QVEAVETOL 1) LELDVETAL BNULOTIKA.
Me mopateTapévo TATNIO TOL TANKTPOL 1 EvOelsn avéavetot 1)
LEUDVETOL GUVEXOUEVAL.

H pvBuiopévn tyun amofnkeveton pe matnpo Tov TANKTPOL TECTG.

Awrypagr) anopapov
[Totrote T0 TANKTPO UNOEVIGLOD Kot TO amOBapo darypageTaL.

[IAnpogopicc amopapov

Me 10 AT TOL TANKTPOL UNOEVICUOD EUPOVILOVTOL O1 TANPOPOPIES
amoBapov.

Me cbvtopo o S1orypaeeTal T0 amoBapo, LE TUPATETUUEVO TATI IO
uéxpt va avafoopnoet n évoeiEn Papovg eppaviletal o amdPapo Kot dev
dlypapeTaL.

Agrrovpyia draivong (Aertovpyia pécov anopfapov)

H Aettovpyia d1dAvong umopet vo avTioTol(1oTEL GTO TANKTPO
Aertovpyiog.

["a pYBuon TAnkpov Aettovpyiog PAéne Usermode 3710 (BAéne
Eexoprot meprypaon 470.702.099, gav yperaotel nmote v and v
emyeipnon gumopiog Luyapidv 1 amd v Soehnle Industrial Solutions)
Ayvooteg TYEG amdPapov TPoSTiBEVTOL GTNV VITAPYOVCH TIUN
amoPapov, dlymwe va petafaiieton n £vosiEn Kabapov Bapovug.

Metd v evepyomoinom Tov TANKTPOL Agttovpyiog epgaviletal oty
évoedn "hold".

TomoBetnote TPOGHeTO AMOPOPO N APaPEGTE ATOPOPO Amd TNV
TAOTOOPLLOL.
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10 H amoBnkevon g véag Tyung omdPapov enttuyydveTal Le TO TANKTPO
= amodoYNG.

AMAOYN GE OSVTEPT NOVAOU,

H dvvatdmrta petafoing povadwv Bapovg mpénet va evepyomonel otov
TpOTO Aettovpyiag fabpovounonc.

H oAdayn kg — Ib elvar epikti povo oty ékdoon yopis dvvatotnto
padpovounonc!

210V TpOTo Agrtovpyiog pOOUONG Yo TNV AVTIGTOIYIGT) TOV TANKTPOL
Aertovpyiag mpémet va givan emAeyuévn n "devtepn povada'! ' pvOuion
mKtpov Aettovpyiog PAéme Usermode 3710 (BAéne Egywpiot)
neprypaen 470.702.099, v yperactel {ntnote Vv amd TV ntyeipnon
eumopiog Quyapidv 1 and v Soehnle Industrial Solutions)

Evoilayn:
F
Me 1o mhtnpo Tov TANKTPOL Attovpyiog YiveTor Evailayr| TG LOVASOC.
»Qe paly
HHHI
nAnn
LU L kg

Agrrovpyio Hold

H evepyomoinon g Aettovpyiog Hold mpaypotonoteitar pe to mAnKTpo
Aertovpyiag otov Tpdmo Acttovpyiog pvBong. o pvOon TAnKTpov
Aertovpyiog PAEne Usermode 3710 (BAEme Eexmpioty) meptypapn
470.702.099, eav yperactel (NTNOTE TV OO TNV EMLYEIPNON EUTOPIOG
Cuyapuov 1 amd v Soehnle Industrial Solutions)

E H Aertovpyia Hold evepyomoteitan ot Asttovpyia {Oyiong pe 1o métnuo

— TOV TANKTPOV AEITOLPYIOG.
2865k

INoa va tayooete Ta dedopéva Bdpovg, dwatiBevral otdvtap ot axdlovdeg
Aertovpyieg "Hold". TIpoemeypévo givor o "0".

H p06uon g Aertovpyiog Hold mpaypatonoleitor otov tpdmo
Aertovpyiag pOoOuiong (PAEre Eeywprotn meptypaopn 470.702.099
Usermode 3710, edv ypelactel {nmote v omd v enyeipnon epmopiog
Cuyapiov 1 amd v Soehnle Industrial Solutions)
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Tpémog Agrrovpyia, AKVp®oN Aettovpyiog
Aertovpyiog Hold

0 Mn evepyn

1 Hold o€ axwvntonoinon | [TAqktpo on/off

2 Hold og axtvntomoinon | Agaipeon Bapovg amd ™
Cuyopd

Méy. Tyun [TAnktpo on/off

4 Méy. Tyun Aopaipeon Bapovg amd
Cuyopid

5 Kuwn1dc deikng [Tktpo on/off

6 Kuwmrog deikng Aopaipeon Bapovg amd
Cuyopld

Ovoétepn pétpnon

H Aertovpyia "Ovdétepn pérpnon" pumopel vo epoprocTel Ty, Yo ™
JOOCOUETPNOT PAPUAK®OV TTOL EEAPTAOVTOL AT TO fAPOS COUATOGS.

210V TpOTO Agrtovpyiog pOOUIONG Yo TNV AVTIGTOIYIOT TOV TANKTPOL
Aertovpyiag mpémet va etvon emieyuévn 1 "Ovdétepn pétpnon"! I'a
pYOon TAKTpOL Asttovpyiag PAEme kepdiato 1.13 1} Usermode 3710
(BAéme Eexywpiot meprypaen) 470.702.099, eav ypelactel {ntnote v
amo v entyeipnon gunopiag Luyapuodv 1 amd v Soehnle Industrial
Solutions)

O oVVTEAEGTIG YO TNV EIGAYMYTN TOL 101KV Papovg eivarl 1 TocoOTNTA
TOV TPOG UETPNOT VAIKOV o€ oyéon pe ) Pabpovounuévn povada (1
kg/1 g/1 1b). IMapdderypa: Ymoroylopdg S1dAvong

Ewcaymyn Tov cuvtereotn] Y10 TN RETATPOTI] GTOV TPOTO AELTOVPYLOG
pOOpIeNg

® [Motote T0 TANKTPO ATOSOYNG KOl GTI GLVEXELD Y10 5 dEVLTEPOAETTOL
poli pe to mAnktpo ON/OFF émwg 6tov gppaviotei to UCAL 1.

(O]

Mertaeite pe o mAnktpo amodoyng oto UCAL 1.

(O]

[Inyaivete otadiokd mpog Ta oW [Le TO TANKTPO AEITOVPYING LEXPL TN
0o 26.

Metofeite pe T0 TANKTPO OMOS0YNG OTO TESIO EIGOYWYNG Y10 TO YN@io
UETA TNV VTOOL0GTOAN TOV GUVTEAEGTY).

(O]
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PvBpuiocte tov apfud tov yneiov Hetd Ty VTodlcTOAN LE TO TANKTPO

>Te
¥ 3 Tara kot To TANKTPO Aettovpyiog.
® AmoBnkevon pe o TANKTPO amodoyns, 1 £voeén petafaivel otn 0éom
= 27.
® MertoPeite pe 10 TANKTPO 0m0d0YNG OTO TESIO EIGAYWYNS Y10, TO
- GUVTEAEGTI] OVOETEPNC LETPNONG.
S>Te F PvBpuiocte pe to minktpo Tara kot 1o TANKTPO Acttovpyiog TV oplOuntikn
TN 670 onpeio mov avaPosPrvet.
0% [Tpo®Onon TV dekdd®V amd de18 TPOG TO APIOTEPH EMITVYYAVETAL LLE
TO TANKTPO UNOEVIGHOD.
® Metd ™ pvBuon tov cuvtereotn "Ovdétepn pétpnon" amobnkevote pe
= TO TANKTPO ATOd0YNGS, Ep@aviletor n 0éom O1.
s [Motmote 10 TAMKTPO UNdevioov, oty 006vn epeoavitetar UCAL 1.
& Sg¢ OloxMpmon ko arobrKevon e pLOULIONG LE TO TANKTPO ATOd0YNG Kol
- on cvvéreld yuo Alyo pall pe 1o TAKTPO UNdevIGoD, I EVOEIEN
EMOTPEPEL OTOV TPOTO Acttovpyiag Lhyong.
E@appoyn ovdétepng pérpnong
g Evepyomoinon Aettovpyiag "Ovdétepn pérpnon" pe 1o TANKTPO
Aettovpyiog.
® v 086vn gppavileton | évoeiEn nEUtrAL yua "Ovodétepn pétpnon”,

emPePordOTE LLE TO TANKTPO OTOSOYNG.

) H évdeién g eppaviCeton pe 1o pubucpévo cuvteheotn ywpic povada
{43985 Bapovg. H axtvnromoinomn g Luyapdc anewcovifetor otnv 006vn pe éva
Tplywvo endve aplotepd.

® Me 1o mAnktpo ON/OFF emotpépete otov tpdmo Aettovpyiag {oyiong.

Mnoevionoc

[Motote 10 TANKTPO UNOEVIGLOV Yio TN S1OPO®OT KP®OV amokAMcE®V
amd 1o onueio undév, m.y. Aoyw Bpouids otn Luyapid.

[Teproyn undeviopob pe kot yopig dSvvatdmra fadpovounong: -1 €wg
+3% g meproyng Loyomng.

>0¢
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ATEVEPYOTOINGY / AGOUIC TEPUUTIGUOC AELTOVPYLOC

® [Momote 10 TAktpo ON/OFF Yo va anevepyonomoete ) Luyapid.

noon g Edév n Quyapid etvon ddeto ko 1 £voeiEn Papoug ivar 0, n
kg QEVEPYOTOIN O YiveTal APECMC.

; : Edv n Quyapra £xet Bapog, méote mapatetapéva to TAnktpo ON/OFF yia
{ q.gE 5 kg 5 devtepOrenta.

Me 10 TTaTnpo TOL TANKTPOL, 1] GLOKEVT amevepyomoteital. Me v agpaipeor tov POGUATOG
amo Vv mpila, 1 GLOKELY] ATOGVVIEETAL 0 TO JikTVLO ad GAOVG ToLG TOAoLS. 'EToL, N
Aertovpyia TeppatileTol OPIOTIKE KO LE ACPAAELCL.

Ynéoeln:

Edv oty évdeién eppaviotet n tyun "0,0 kg", n Luyapld anevepyomoteitatl avtopato petd ond
éva mpokabopiopévo ypovikd ddotnuo. Mécw tov mAnktpov ON/OFF, uropeite va
EMOVEVEPYOTOMMGETE TNV EVOELEN.
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3. BAABEX — AITIEX KAI ANTIMETQIIIXH

Err 85

Err 8B

ca
-

Ei’!’

ENAEI=ZH

Katd v evepyomoinon n Luyapid etvon
undeviopévn. Eav n Quyapid Bpioketon

€KTOC TOL TPOPAETOUEVOV EVPOVG AVOYDV,

N évoeiln eivar -0-.

Kotd v evepyomoinon n évdeién ot
Cuyapid dev giva 0.

Yotépnon Bapovg: 1o medio EvoeiEng
eppavifovtot Hovo ot KAT® TOOAEC.

Yreppoptmon: Zto medio EvdeiEng
eppavifovtot pévo ot EnAvm TOVAES.

"Exete vrepPel to péyroto gvpog Lhyong.

O undeviopdg dev givat ePKTog.
Twyég mdveo M kdtw amd To 6plo
UNOEVIGHOV.

H pubion andpapov og Luyopid xopic
poptio, o€ U aKivnromoinon N o
VIEPPOPTMOOT| dEV EIVOL EPIKTT.

H amotdnmon o€ votépnon Papoug 1
VIEPPOPTMOOT) OEV EIVOIL EPIKTY.

EvaAidayn kg/lb pmhokapiopévn.

H prartapio etvor amopoptiopévn.
Amopévouv axopa mepinov 30 Aemtd
XPOVOL Agttovpyiog.

H pratapio etvon ddeia.

ANTIMETQIIIZH

Agparpéote Papog amd v
TAOTQOPLUO. ATOLOKPOVETE TUYOV
pomovc. Edv petd amod pepkd
devtepodrenta 1 Quyapid dev
delyver undév, mopokalove
EMIKOIVOVIOTE LIE TOV
avTimpode®mo GEPPIS.

Amevepyomomote v EvOeiEn.
Koatd v gvepyomoinon, 1o
undeviko onpeio opiletan
oUTOHOTO EK VEOD.

Aopapéote kabe Bépog amd
Cuyapld | amevepyomoMoTe Kot
enavevepyomonote T Quyopid. To
undeviko onpeio opiletan
ovtdpoTa EK VEOD.

EAéyEte T Paomn kon v
€VOVYPALIOT TG TAATQOPLLOG
COyone. EAéy&te av ackovvral
duvapelg ektpomng/@bnong ot
Cuyaprd. EGv to ppvopo
opaipartog e&okolovbel va
epoavietor ko petd ™ d1ophwon
o6V KAlong g Quyapiée,
EMKOWVMVIOTE UE TOV
avTimpodo®mo GEPPIS.

Mopopeivere kabiotol axivntol
KpoTNoTe akivnto to Pépog mov
&xete evomoBécel 1
OTEVEPYOTOOTE/EVEPYOTOIOTE

yopis poptio otn Luyapid.

YVVOECTE TN GLOKELN LE TO
TPOPOSOTIKO KOl POPTIOTE TN).

2UVOEGTE T1 GLGKELN LLE TO
TPOPOJOTIKS Kol POPTIOTE TN.

Edv 10 opaipa eEaxolovbel va mapovoialetor | eav epeaviCovral GAAN LIMVOLOTO GOAALATOG,
EMKOWVMVIOTE [LE TOV OVTITPOCSHOTO GEPPIG.

www.soehnle-professional.com
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2. FUNCTIES

2.1 Weger opstellen en in gebruik nemen

In verband met de constructie mag de weger alleen op een effen vloer worden
toegepast. Voor opstellocaties in Duitsland wordt hieraan voldaan als de vloer voldoet
aan de opgegeven toleranties voor vlak afgewerkte vloeren volgens DIN 18202, tabel 3,
rij 4. Voor alle overige landen kunnen de relevante nationale normen worden
opgevolgd. Zo nodig kan de weger met behulp van de bijgeleverde onderleggers
worden uitgelijnd.

Netadapter aansluiten om de weger van stroom te voorzien.
Let erop dat de contactdoos goed toegankelijk is.

Bij de eerste ingebruikname van wegers de accu eerst 5 uur opladen!
Tijdens het laden knippert een blauw controlelampje in de behuizing (dit

controlelampje bevindt zich bij de 3710 aan de zijkant en bij de 3705 aan de
achterkant). Zodra de accu voldoende geladen is, gaat de led uit.

2.2 Bediening Basic E 3710 terminal

Inschakelen
® Druk bij onbelaste weger op de ON/TARA/OFF-toets.
n ) Na afloop van de testroutine wordt de ijkteller kort afgebeeld en
GEHALE vervolgens schakelt het display op nul.
E 3 IJkteller: Geen foutmelding.
ARAA De weger is gereed om te wegen.
.U U kg
Wegen

' = Op de weger gaan staan of zitten.
{4985k Op het display verschijnt het gewicht.

Bij stoelwegers moeten de armen en benen van de patiént op de
arm- en beensteunen liggen.
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Handmatig tarreren
Handdoeken of zittingbekleding op de weger leggen en de TARA-
toets indrukken.

Display springt naar nul en geeft N voor netto aan.
Het tarreren is mogelijk in het volledige weegbereik.

Tarra-handinvoer

Daartoe moet in de instelmodus als functie van de functietoets
"Tarra-handinvoer” geselecteerd zijn. Instelling functietoets, zie
Usermode 3710 (zie afzonderlijke beschrijving 470.702.099; naar
behoefte bij de leverancier van de weger of Soehnle Industrial
Solutions aanvragen)

Waarde met de tarra- of functietoets instellen. Door kort indrukken
wordt de waarde met één tegelijk hoger of lager gezet. Wanneer
de knop continu wordt ingedrukt, loopt de weergave naar boven of
naar beneden door.

De ingestelde waarde wordt door het indrukken van de druktoets
overgenomen.

Tarra wissen
De nulsteltoets indrukken en tarra is gewist.

Tarra-info

Door indrukken van de nulsteltoets wordt de tarra-informatie
afgebeeld.

Bij kort indrukken wordt het tarragewicht gewist. Bij lang indrukken
tot de gewichtsindicatie knippert, wordt het tarragewicht
afgebeeld en niet gewist.

Dialysefunctie (tussentarrafunctie)

Aan de functietoets kan een dialysefunctie worden toegekend.
Instelling functietoets, zie Usermode 3710 (zie afzonderlijke
beschrijving 470.702.099; naar behoefte bij de leverancier van de
weger of Soehnle Industrial Solutions aanvragen)

Onbekende tarrawaarden worden opgeteld bij de bestaande
tarrawaarde, zonder de netto-aanduiding te wijzigen.
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Na het indrukken van de functietoets verschijnt “hold” op het

display.

I©

Voeg extra tarragewicht toe of verwijder tarragewicht van het

platform.

De nieuwe tarrawaarde wordt overgenomen met de druktoets.

Tweede eenheid omschakelen

o
-

= L

CJ} |C3F
W

£3

Holdfunctie

F

" 2HE 5k

De optie om tussen de gewichtseenheden om te schakelen moet
in kalibratiemodus worden vrijgegeven.

Een kg — Ib — omschakeling is alleen bij de niet ijkbare uitvoering
mogelijk!

In de instelmodus moet als instelling van de functietoets "Tweede
eenheid" zijn geselecteerd! Instelling functietoets, zie Usermode
3710 (zie afzonderlijke beschrijving 470.702.099; naar behoefte bij
de leverancier van de weger of Soehnle Industrial Solutions
aanvragen)

Omschakeling:

Door het indrukken van de functietoets wordt de eenheid
omgeschakeld.

De activering van de holdfunctie van de functietoets vindt plaats in
de instelmodus. Instelling functietoets, zie Usermode 3710 (zie
afzonderlijke beschrijving 470.702.099; naar behoefte bij de
leverancier van de weger of Soehnle Industrial Solutions
aanvragen)

Tijdens het wegen wordt de holdfunctie geactiveerd door het
indrukken van de functietoets.

Om gewichtsgegevens vast te leggen zijn standaard de volgende
holdfuncties beschikbaar. Standaardwaarde is "0".

De instelling van de holdfunctie vindt plaats in de instelmodus (zie
afzonderlijke beschrijving 470.702.099, Usermode 3710; naar
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behoefte bij weegschaalleverancier of Soehnle Industrial Solutions
aanvragen)

Holdmodus | Functie Functie annuleren

0 Niet geactiveerd

1 Hold bij stilstand Aan/Uit-toets

2 Hold bij stilstand Last van weger afnemen
3 Max. waarde Aan/Uit-toets

4 Max. waarde Last van weger afnemen
5 Sleepwijzer Aan/Uit-toets

6 Sleepwijzer Last van weger afnemen

Neutraal meten

De functie "Neutraal meten" kan bijvoorbeeld worden toegepast
met betrekking tot het lichaamsgewicht bij de dosering van
medicamenten.

In de instelmodus moet als instelling van de functietoets "Neutraal
meten" zijn geselecteerd! Instelling van functietoets, zie hoofdstuk
1.13 of Usermode 3710 (zie afzonderlijke beschrijving
470.702.099, naar behoefte bij weegschaalleverancier of Soehnle
Industrial Solutions aanvragen)

De factor voor de invoer van het soortelijke gewicht is de
hoeveelheid te meten stof met betrekking tot de gekalibreerde
eenheid (1 kg/1 g/

1 Ib). Voorbeeld: Lysisberekening

Invoer van de factor voor de omrekening in de instelmodus

® ©® Druktoets en daarna samen met de ON/OFF-toets 5 seconden lang
= indrukken tot UCAL 1 verschijnt.
® Met de druktoets in de UCAL 1 gaan.
c Teruggaan met de functietoets naar pos. 26.
10 Met de druktoets de decimale posities van de factor in het

invoerveld instellen.

www.soehnle-professional.com 91



>T¢ F
0]
©
>T¢ F
»>0¢
©
»>0¢
© 0¢
F
©
(4985
®
Nulstellen
>0¢

(SOEHNLE)

PROFESSIONAL

Het aantal decimale posities met de tarratoets en de functietoets
instellen.

Overname door de druktoets, display gaat naar pos. 27.

Met de druktoets naar het invoerveld van de decimale posities van
de factor gaan.

Met de tarratoets en de functietoets de knipperende getalswaarde
op de betreffende plaats instellen.

Tientallen toevoegen van rechts naar links vindt plaats met de
nulsteltoets.

Na het instellen van de factor "Neutraal meten" met druktoets
overnemen, wordt pos. 01 afgebeeld.

Nulsteltoets indrukken, UCAL 1Hwordt op het display afgebeeld.

Verlaten en opslaan van de instelling met de druk- en daarna kort
samen met de nulsteltoets, schakelt het display om naar de
weegmodus.

Toepassing neutraal meten
Inschakeling van functie "Neutraal meten" met de functietoets.

Op het display verschijnt nEUtrAL voor "Neutraal meten" met de
druktoets bevestigen.

De waarde-indicatie verschijnt met de ingestelde factor zonder
gewichtseenheid. De stilstand van de weger wordt op het display
door een driehoek links afgebeeld.

Met de ON/OFF-toets keert u terug in de weegschaalmodus.

Druk de nulsteltoets in voor het corrigeren van kleine afwijkingen
van het nulpunt, bijvoorbeeld t.g.v. verontreiniging van de weger.
Nulstelbereik ijkbaar en niet ijkbaar: -1 tot +3% van het weegbereik.
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Uitschakelen / veilig gebruik voltooien

® Druk op de ON/OFF-toets om de weger uit te schakelen.

: Bij een lege weger en weergave van gewichtsindicatie 0 is dit
0000 k| direct mogelijk.

Bij belaste weger de ON/OFF-toets 5 seconden ingedrukt houden.

4985 «
Door het indrukken van de toets schakelt het apparaat uit. Door de netstekker uit de
contactdoos te trekken wordt het apparaat met alle polen van het stroomnet
gescheiden. Zo wordt het apparaat veilig uitgeschakeld.

Opmerking:
Als op het display »0,0 kg«verschijnt, schakelt de weger automatisch na een vooraf
ingesteld interval weer uit. Met de ON/OFF-toets wordt het display weer geactiveerd.
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3. STORINGEN - OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

Err 05

Err 0b

Ei’!’

Err OB

Lo

DISPLAY

Bij het inschakelen springt de weger
automatisch op nul. Als de weger zich
buiten het voorziene tolerantiebereik
bevindt dan geeft het display -0- aan.

Bij het inschakelen staat de weger niet
op 0.

Onderbelasting: op het display
verschijnt alleen de onderste
stippellijn.

Overbelasting: op het display
verschijnt alleen de bovenste
stippellijn. Het maximale weegbereik
is overschreden.

Nulstellen niet mogelijk.
Nulstellingsgrens over- of
onderschreden.

Tarrering bij onbelaste weger, niet
stilstand of bij overbelasting niet
mogelijk.

Indrukken is niet mogelijk bij onder- of
overbelasting.

Omschakeling kg/Ib geblokkeerd.

Accu ontladen. Nog ca. 30 minuten
gebruikstijd.

Accu is leeg

OPLOSSING

Neem de last van het platform
af. Verwijder eventuele
verontreiniging. Geeft de weger
na enige seconden niet nul aan,
neem dan contact op met uw
servicepartner.

Schakel het display uit. Bij het
inschakelen wordt het nulpunt
automatisch opnieuw ingesteld.

Weger ontlasten of weger
uitschakelen en weer
inschakelen. Het nulpunt wordt
automatisch opnieuw ingesteld.

Controleer de ondergrond en de
nivellering van het weegplateau.
Controleren of de weger door
iets wordt gehinderd. Als de
foutmelding na instelling blijft
bestaan, moet u contact
opnemen met uw
servicepartner.

Blijf rustig zitten of breng het
opgelegde gewicht in de
rusttoestand of uit/inschakelen
bij onbelaste weger.

Apparaat met netadapter
verbinden en opladen.

Apparaat met netadapter
verbinden en opladen.

Als deze maatregelen geen oplossing bieden of bij andere foutmeldingen, neemt u
contact op met uw servicepartner.
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2. TOIMINNOT

2.1 Vaa'an pystytys ja kayttoonotto

Rakenteesta johtuen vaakaa saa kayttaa vain tasaisilla lattioilla. Saksassa edellytys
tayttyy pystytyspaikoilla, kun lattiat tayttavat pintavalmiille lattioille asetetut
vaatimukset standardin DIN 18202, taulukon 3, rivin 4 mukaisesti. Muissa maissa on
noudatettava vastaavia voimassa olevia maakohtaisia standardeja. Vaa'n voi
suunnata tarvittaessa toimitukseen sisaltyvia aluslevyja kayttaen.

Liita vaaka sahkoverkkoon pistokeverkkolaitteella.
Varmista, etta pistorasian luo on aina vapaa paasy.

Lataa akkua viisi tuntia ennen vaa'an ensimmaista kayttoonottoa.

Kotelossa vilkkuu latauksen aikana sininen valvontavalo (valvontavalo sijaitsee mallin
3710). LED sammuu heti kun akku on ladattu tayteen.

2.2 Nayttolaitteen 3710 kaytto

Paallekytkeminen

® Paina ON/OFF-painiketta, kun vaaka on tyhja.
n ) Tarkastusrutiinin lopettamisen jalkeen naytdossa nakyy
GEHALE hetkellisesti kalibrointilaskuri, minka jalkeen naytossa nakyy nolla.
E 3 Kalibrointilaskuri: Ei virheilmoitusta.
ARAM Vaaka on valmis punnitukseen.
.U U kg
Punnitseminen
. = Asetu seisomaan tai istumaan vaa'alle.
{498 5k N&ytossa nakyy paino.
Tuolivaakoja kaytettaessa potilaan kasien ja jalkojen on sijaittava
kasi- ja jalkatuissa.
Taaraus

Manuaalinen taaraus
Aseta vaa'an paalle pyyhkeita tai istuintyynyja ja paina TARA-
painiketta.

»>Te
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nnon "1 Nayttd nollautuu ja nakyviin tulee kirjain N (=netto).
k9| Taaraus on mahdollista koko punnitusalueen sisalla.

Taarauksen kasisyotto

Silloin on valittava asetustilasta toimintopainikkeen varaukseksi
"Taara-kasisyotto”. Toimintopainikkeen asetus, ks. kayttajatila
3710 (ks. erillinen kuvaus 470.702.099, jonka saa tarvittaessa
vaa'an jalleenmyyjalta tai Soehnle Industrial Solutionsilta)

Aseta arvo TARA-painikkeella tai toimintopainikkeella. Arvoa
nostetaan tai lasketaan yksitellen painamalla painiketta lyhyesti.
Nayton arvo nousee tai laskee juoksevana, mikali painiketta
painetaan jatkuvasti.

>T¢ F

Asetettu arvo tallennetaan hyvaksyntapainiketta painamalla.

(O]
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Taarauksen poistaminen

R Taaraus poistetaan nollauspainiketta painamalla.

20¢ Taara-info
Taara-info ndytetaan nollauspainiketta painamalla.

E,':'-';B Jkg | Mikaéli painiketta painetaan lyhyesti, taarapaino poistetaan. Mikali

painiketta painetaan pitkaan painonayton vilkkumiseen asti,
taarapaino naytetaan eika sita poisteta.

Dialyysitoiminto (vilitaaraustoiminto)

F Dialyysitoiminto voidaan ohjelmoida toimintopainikkeeseen.
Toimintopainikkeen asetus, ks. kayttéajatila 3710 (ks. erillinen kuvaus
470.702.099, jonka saa tarvittaessa vaa'an jalleenmyyijalta tai
Soehnle Industrial Solutionsilta)

Tuntemattomat taara-arvot lisataan olemassa olevaan taara-

F arvoon ilman etta nettonaytté muuttuu.

hold T . . . . . . .. . . ” n
0SB kg Naytossa nakyy toimintopainikkeen painamisen jalkeen "hold".

()3

Lisaa vaa'alle taarapainoa tai poista vaa'alta taarapainoa.

Uusi taara-arvo tallennetaan hyvaksyntapainikkeella.

(O]
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Toisen yksikon muuttaminen

&
o

o
o
=
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Painoyksikoiden vaihdon mahdollisuus on hyvaksyttava

kalibrointitilassa.
Vaihto kg -> Ib on mahdollinen vain mallissa, jota ei voi kalibroida!

Asetustilassa on oltava valittuna toimintopainikkeen varaukseksi
"Toinen yksikk6”! Toimintopainikkeen asetus, ks. kayttéajatila 3710

(ks. erillinen kuvaus 470.702.099, jonka saa tarvittaessa vaa'an
jalleenmyyjélta tai Soehnle Industrial Solutionsilta)

Vaihtaminen:

Yksikko vaihdetaan toimintopainiketta painamalla.

Hold-pitotoiminto

F

" 2065k

Hold-toiminnon aktivointi toimintopainikkeella aktivoidaan
asetustilassa. Toimintopainikkeen asetus, ks. kayttajatila 3710
(ks. erillinen kuvaus 470.702.099, jonka saa tarvittaessa vaa'an
jalleenmyyjalta tai Soehnle Industrial Solutionsilta)
Punnituskaytdssa hold-pitotoiminto laukaistaan toimintopainiketta
painamalla.

Mikali painotiedot halutaan jaadyttaa, vakiona on kaytettavissa
seuraavat hold-pitotoiminnot. Oletus on "0”.
Hold-pitotoiminnon asetus tapahtuu asetustilassa (ks. erillinen
kuvaus 470.702.099, kayttajatila 3710, jonka saa tarvittaessa
vaa'an jalleenmyyjalta tai Soehnle Industrial Solutionsilta)
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Hold-pitotila | Toiminto Toiminnon kumoaminen
0 Ei kaytossa

Hold pysahdyksissa

1 ollessa ON/OFF-painike

Hold pysahdyksissa

2 ollessa Vaa'an tyhjentaminen
3 Maksimiarvo ON/OFF-painike
4 Maksimiarvo Vaa'an tyhjentaminen
5 Ryomintanaytto ON/OFF-painike
6 Ryomintanaytto Vaa'an tyhjentaminen

Neutraali mittaaminen

Toimintoa "Neutraali mittaaminen” voi kdyttaa esim. ladkkeiden
annosteluun suhteessa kehon painoon.

Asetustilassa on oltava valittuna toimintopainikkeen varaukseksi
“Neutraali mittaaminen”! Toimintopainikkeen asetus, ks. luku 1.13
tai kayttajatila 3710 (ks. erillinen kuvaus 470.702.099, jonka saa
tarvittaessa vaa'an jalleenmyyjalta tai Soehnle Industrial
Solutionsilta)

Erityisen painon sy6ton kerroin on mitatun aineen maara
suhteessa kalibroituun yksikkdon (1 kg/1 g/1 Ib). Esimerkki:
Trombolyysilaskenta

Muunnoslaskennan kertoimen syotto asetustilassa

Paina ensin hyvaksyntapainiketta ja sen jalkeen yhta aikaa
ON/OFF-painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes naytossa nakyy UCAL
1.

I©
©

Siirry hyvaksyntapainikkeella tilaan UCAL 1.

(O]

F Palaa toimintopainikkeella askelittain takaisin kohtaan 26.

Siirry hyvaksyntapainikkeella kertoimen desimaalipilkkujen
syottokenttaan.

Aseta desimaalipilkkujen lukumaéara TARA- ja
toimintopainikkeella.

(O]
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® Hyvaksy valinta hyvaksyntapainikkeella, ndytto siirtyy kohtaan 27.
® Siirry hyvaksyntapainikkeella neutraalin mittauksen kertoimen
= syottokenttaan.

S>Te F Aseta TARA-painikkeella ja toimintopainikkeella numeroarvo

vilkkuvasta kohdasta.

0% Dekadien siirtdminen edelleen oikealta vasemmalle tapahtuu

nollauspainikkeella.
o Hyvaksy “neutraalin mittaamisen" kertoimen asetus
= hyvaksyntapainikkeella, kohta 01 ndytetaan.
s Paina nollauspainiketta, UCAL 1lindkyy naytossa.
& Sg¢ Poistu asetusten teosta ja tallenna asetukset painamalla ensin
— hyvaksyntapainiketta ja sen jalkeen yhta aikaa nollauspainiketta.
Naytto siirtyy sen jalkeen takaisin punnitustilaan.
Neutraalin mittaamisen sovellus
g Toiminnon "neutraali mittaaminen” aktivointi toimintopainikkeella.
o Naytossa nakyy nEUtrAL, mika tarkoittaa "neutraalia mittausta”.

Vahvista valinta hyvaksyntapainikkeella.

. Arvonaytto nakyy asetetun kertoimen kanssa ilman painoyksikkoa.
1385 Vaa'an pysahdyksisséa oleminen osoitetaan vasemmassa
ylakulmassa olevalla kolmiolla.

® ON/OFF-painikkeella paasee palaamaan takaisin punnitustilaan.

Nollaus

Paina nollauspainiketta korjataksesi pienet poikkeamat
nollakohdasta, esim. vaa'an likaantumisesta johtuen.
Nollausalue kalibroitavissa ja ei-kalibroitavissa: -1 - +3 %
punnitusalueesta.

>0¢

Poiskytkeminen / kayton turvallinen lopettaminen

® Kytke vaaka pois paaltd ON/OFF-painikkeella.
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0000 xo| Mahdollista heti vaa'an ollessa tyhja ja kun painonaytéssa nakyy 0.

Kun vaaka ei ole tyhja, paina ON/OFF-painiketta 5 sekunnin ajan.

4985 «
Painiketta painamalla laite kytkeytyy pois paalta. Irrottamalla verkkopistoke
pistorasiasta laite on kaikkinapaisesti irrotettu sdhkoverkosta. Kaytto on siten
turvallisesti lopetettu.

Ohje:

Kun nayttdon tulee teksti »0,0 kg, vaaka kytkeytyy automaattisesti pois paalta
asetetun ajan mukaisesti. Naytto aktivoidaan uudelleen painamalla ON/OFF-
painiketta.
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3. HAIRIOT - SYYT JA NIIDEN KORJAAMINEN

Err 85

Err 8B

Ei’!’
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NAYTTO

Paallekytkettdessa vaaka nollautuu
automaattisesti. Jos vaaka on
madritetyn toleranssialueen
ulkopuolella, naytossa nakyy -0-.

Paallekytkettdessa vaa'an naytdssa ei
ole 0.

Alipaino: Nayttokenttaan ilmestyvat
vain alemmat poikkiviivat.

Ylipaino: Nayttokenttaan ilmestyvat
vain ylemmat poikkiviivat. Suurin
mahdollinen punnitusalue on ylittynyt.

Nollaus ei ole mahdollista.
Nollasdatoraja on ylitetty tai alitettu.

Taaraus ei ole mahdollista, kun vaaka
on kuormittamaton, kun se ei ole
pysahdyksissa tai sen ylikuormituksen
aikana

Painaminen ei ole mahdollista ali-
ja/tai ylikuormituksen aikana.

Vaihto kg/Ib lukittu.

Akku on tyhjentynyt. Kayttdaikaa
jaljella enda n. 30 minuuttia.

Akku on tyhja.

KORJAAMINEN

Ota paino pois alustalta. Poista
mahdollinen lika. Jos vaaka ei
muutaman sekunnin jalkeen
nayta nollaa, ota yhteytta
huoltoliikkeeseen.

Kytke naytto pois paalta.
Paallekytkettdessa nollapiste
asetetaan automaattisesti
uudelleen.

Vahenna painoa tai kytke vaaka
pois paalta ja uudelleen paille.
Nollapiste maaraytyy
automaattisesti uudelleen.

Tarkasta alusta ja
punnitustason tasapainotus.
Tarkasta, onko vaa'assa
sivuvirtaa. Ota yhteytta
huoltoliikkeeseen, jos
virheilmoitus ei ole kadonnut
uudelleensuuntauksen jalkeen.

Seiso rauhallisesti tai huolehdi
siita, ettd vaa'alla oleva paino
on lilkkkumatta tai kytke tyhja
vaaka pois paalta ja takaisin
paalle.

Yhdista laite verkko-osaan ja
lataa.

Yhdista laite verkko-osaan ja
lataa.

Jos hairicita ei voi korjata tai muita vikailmoituksia esiintyy, on otettava yhteytta

huoltoliikkeeseen.
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2. FUNKSJONER

2.1 Oppstilling av vekten og idriftsettelse

Avhengig av konstruksjon ma vekten kun plasseres pa et plant gulv. | Tyskland er dette
oppfylt nar gulvet holder en toleranse nar det gjelder planhet som angitt i DIN 18202
tabell 3, del 4. For andre land gjelder respektive nasjonale standarder. Ved behov kan
vekten rettes inn ved hjelp av de medfglgende underlagsplatene.

Koble til stremstgpslet slik at vekten tilfgres strgm.
Pass pa at stikkontakten er fritt tilgjengelig.

Forste gang vekten tas i bruk, ma batteriet fgrst lades opp i 5 timer!
Under ladingen blinker en bla kontrollampe i huset (denne kontrollampen er pa siden

pa 3710 og pa baksiden pa 3705). Med en gang de oppladbare batteriene er ferdig
ladet, slukker LED-en.

2.2 Betjening visningsapparat Standard 3710

Innkobling
® Trykk pa knappen ON/OFF mens vekten er ubelastet.
n ) Etter at testrutinen er ferdig, vises kalibreringstelleren kortvarig og
S0EHNLE deretter skifter visningen til null.
E 3 Kalibreringsteller: Ingen feilmelding.
ﬁﬁﬂﬂkg Vekten er klar for veiing.
Veiing

= Sta/sitt pa vekten.
HHHE*Q Indikatoren viser na vekten.

Ved stolvekter ma armene og beinene til pasienten ligge pa arm-
og fotstgttene.

Tarering

Manuell tarering
Legg handkleer eller sitteunderlag pa vekten og trykk pa knappen
TARA.

»>Te
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noon ; Indikatoren nullstilles og viser N for Netto.
ka]  Tarering er mulig innenfor hele veieomradet .

Tara-manuell innlegging

g Til dette ma innstillingsmodusen for belegging av funksjonstasten
"Tara-manuell innlegging" veere valgt. Innstilling funksjons-taster,
se Usermode 3710 (se separat beskrivelse 470.702.099, skaffes
ved behov fra vektforhandleren eller Soehnle Industrial Solutions)

sTe F Still inn verdien med Tara-knappen eller funksjons-tasten. Ved
korte trykk blir verdien taktet trinnvis opp eller ned. Ved permanent
trykk Igper visningen opp eller ned.

® Den innstilte verdien overfgres ved trykke pa trykknappen.

PT
HilHHHE
UUuuuuy
-05083k

G Slette tara
Trykk pa nullstill-knappen og tara er slettet.

50¢ Info om tara

Ved et kort trykk slettes taravekten, ved langt trykk til

ﬁ'ga Ik vektindikeringen blinker, vises taravekten og den blir ikke slettet.

Dialysefunksjon (mellomtara-funksjon)

F En dialysefunksjon kan veere lagt pa funksjonstastene.
Innstilling funksjons-taster, se Usermode 3710 (se separat
beskrivelse 470.702.099, skaffes ved behov fra vektforhandleren
eller Soehnle Industrial Solutions)

Ukjente taraverdier blir addert til eksisterende taraverdi, uten a

F forandre nettovisningen.

hald
n
.

()3

Eak; Etter betjening av funksjonstasten vises "hold" pa displayet.

Legg til ekstra taravekt eller ta taravekten av plattformen.

Overfgringen av den nye taravekten skjer med trykknappen.

(O]
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Stille om andre enhet

Muligheten til & koble om vektenhetene ma frigis i
kalibreringsmodus.

Omkobling mellom kg og Ib er kun mulig ved den ikke kalibrerbare
utfgrelsen!

| innstillingsmodus ma man velge beleggingen av funksjonstasten
"Andre enhet"! Innstilling funksjons-taster, se Usermode 3710 (se
separat beskrivelse 470.702.099, skaffes ved behov fra
vektforhandleren eller Soehnle Industrial Solutions)

Omkobling:
F
Ved & trykke pa funksjonstasten blir enheten skiftet.
. HHHT
nAnn
“ L.L U kg |

Hold-funksjon

Aktivering av hold-funksjon via funksjonstasten aktiveres i
innstillingsmodus. Innstilling funksjons-taster, se Usermode 3710
(se separat beskrivelse 470.702.099, skaffes ved behov fra
vektforhandleren eller Soehnle Industrial Solutions)
| veiedrift utlgses hold-funksjonen ved a trykke pa

F funksjonstasten.

" 2065k

For a fryse vektdata, er fglgende hold-funksjoner som standard
tilgjengelig. Standard er "0".

Innstilling hold-funksjonen skjer i innstillingsmodus (se separat
beskrivelse 470.702.099 Usermode 3710, skaffes ved behov fra
vektforhandleren eller Soehnle Industrial Solutions)

Hold-modus | Funksjon Oppheve funksjon

0 Ikke aktiv

1 Hold ved stillstand Pa/av-tast

2 Hold ved stillstand Avlasting av vekten
3 Maks. verdi Pa/av-tast

4 Maks. verdi Avlasting av vekten
5 Slepeviser Pa/av-tast

6 Slepeviser Avlasting av vekten

www.soehnle-professional.com 104



(SOEHNLE)
PROFESSIONAL

Ngytral maling

Funksjonen "Ngytral maling" kan f.eks. brukes for
medikamentdosering, med hensyn pa kroppsvekt.

| innstillingsmodus ma man velge beleggingen av funksjonstasten
"Ngytral maling"! Innstilling funksjons-taster, se kapittel 1.13 eller

Usermode 3710 (se separat beskrivelse 470.702.099, skaffes ved
behov fra vektforhandleren eller Soehnle Industrial Solutions)

Faktoren for innlegging av den spesifikke vekten er mengden av

stoffet som skal males med hensyn pa kalibrert enheten (1 kg/1
g/11b).

Innlegging av faktoren for omregning i innstillingsmodus

@ O Betjen trykknappen og deretter sammen med ON/OFF-knappen i 5
= sekunder til UCAL 1 vises.
o Ga med trykknappen til UCAL 1.
- Ga tilbake med funksjonstasten til pos. 26.
10 Ga med trykknappen til innleggingsfeltet for siffer etter komme til
= faktoren.
>Te F Antallet siffer etter komma stilles inn med tara-knappen og
funksjonstasten.
® Overfgring med trykknappen, visningen gar til pos. 27.
o Ga med trykknappen til innleggingsfeltet for faktoren Ngytral
= maling.
Med taraknappen og funksjonstasten stiller man inn tallverdien pa
>T¢ F . .
det blinkende sifferet.
0% Tierplassviderekobling fra hgyre mot venstre skjer via
nullstillknappen.
o Etter innstilling overfgres faktoren "Ngytral maling" med
= trykknappen, pos. 01 blir vist.
Soe Betjen nullstillingsknappen, UCAL 1ivises i displayet.
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& Goe Avslutt og lagre innstillingen med trykknappen og deretter kort
- samme med nullstillingsknappen, visningen gar tilbake til
veiemodus.
Bruk av Ngytral maling
g Aktivering av funksjonen "Ngytral maling" via funksjonstasten.
o | displayet vises nEUtrAL for "Ngytral maling", bekreft med
= trykknappen.
Verdivisningen vises med den innstilte faktoren uten vektenhet.
‘Y985 Vektstillstanden vises i displayet med en trekant oppe til venstre.
® Med ON/OFF-knappen gar man tilbake til veiemodus.
Nullstille
>0¢ Trykk pa nullstillingsknappen for a korrigere sma avvik fra

nullpunktet, f.eks. ved tilsmussing av vekten.
Nullstillingsomrade kalibrerbart og ikke kalibrerbart: -1 til +3 % av
veieomradet.

Sla av / avslutte driften sikkert

® Trykk pa knappen ON/OFF for & sla av vekten.

HHHHEE Mulig omgdende ved tom vekt og ved 0-vektangivelse.

Hvis vekten er belastet, holder du inne knappen ON/OFF i 5

;HEES F:g sekunder.

Apparatet slas av ved a trykke pa knappen. Ved a trekke stgpslet ut av stikkontakten
kobles alle lederne til apparatet fra stremforsyningen. Dette avslutter bruken pa en
sikker mate.

Merknad:
Nar indikatoren viser "0,0 kg", kobles vekten automatisk ut etter en forhandsinnstilt tid.
Indikatoren aktiveres pa nytt med knappen ON/OFF.
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Err 85

Err 8B

Ei’!’

Err OB

Lo

INDIKERING

Ved innkobling stiller vekten seg
automatisk pa null. Hvis vekten er
utenfor det tiltenkte
toleranseomradet, viser displayet -0-.

Vekten stiller seg ikke pa 0 nar den
slas pa.

Underbelastning: | visningsfeltet vises
kun den nederste stiplede linjen.

Overbelastning: | visningsfeltet vises
kun den gverste stiplede linjen.
Maksimalt veieomrade er overskredet.

Ikke mulig a nullstille.
Nullstillingsgrense over- eller
underskredet.

Tarering ikke mulig ved ubelastet vekt,
manglende stillstand eller ved
overlast.

Trykking ikke mulig ved under- eller
overlast.

Omkobling kg/Ib sperret.

Batteriet er utladet. Det gjenstar ca.
30 minutter driftstid.

Batteriet er utladet.

(SOEHNLE)
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UTBEDRING

Avlast plattformen. Fjern
eventuelt smuss. Viser vekten
ikke null etter noen sekunder,
kontakt din service-partner.

Sla indikatoren av. Ved
innkobling stilles nullpunktet inn
automatisk.

Avlast vekten eller sla den av og
pa igjen. Nullpunktet settes
automatisk pa nytt.

Kontroller underlaget og
nivelleringen av
veieplattformen. Kontroller
vekten med tanke pa
kortslutning. Hvis feilmeldingen
fortsatt vises etter ny innretting,
ma du kontakte din
servicepartner.

Sitt rolig eller fa den palagte
vekten til & bli rolig eller sla av
og pa ved ubelastet vekt.

Koble apparatet til nettet og lad
det opp.

Koble apparatet til nettet og lad
det opp.

Dersom feilene ikke utbedres eller det oppstar andre feilmeldinger, ma du kontakte din

servicepartner.
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2. FUNKTIONER

2.1 Uppstillning av vagen och idrifttagning

Pa grund av dess konstruktion far vagen endast anvandas pa jamna golv. | Tyskland
uppfylls detta villkor om golvets egenskaper ligger inom toleransangivelserna for
ytbehandlade golv i enlighet med DIN 18202, tabell 3, rad 4. F6r andra lander kan
respektive tillampliga nationella standarder anvandas. Vid behov kan vagen riktas in
med hjalp av de medfdljande underlaggsplattorna.

Anslut natadaptern for att forse vagen med strom.
Se till att vagguttaget ar fritt tillgangligt.

Innan vagen tas i drift for forsta gangen maste forst batterierna laddas i 5 timmar!
Under laddningsférloppet blinkar en bla kontrollampa i holjet (denna kontrollampa

sitter pa sidan pa 3710 och pa baksidan pa 3705). Nar batteriet ar fardigladdat
slocknar lysdioden.

2.2 Anvandning av displayenheten Standard 3710

Tillkoppling
® Tryck pa knappen ON/OFF nar vagen ar obelastad.
ter att kontrollrutinen utforts visas kalibreringsmataren en kort
= ) Ef k llruti fo isas kalibreri a k
S0EHNLE stund och sedan vaxlar displayen till noll.
E 3 Kalibreringsmatare: inga felmeddelanden.
ARAM Vagen ar redo for anvandning.
.U U kg
Vagning

= Sta eller sitt pa vagen.
{4985k |  vikten visas pa displayen.

Pa stolvagar maste patientens armar och ben ligga pa arm- och

benstoden.
Tarering
STe Manuell tarering

Lagg handdukar eller sittdynor pa vagen och tryck pa TARA-
knappen.
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Displayen nollstélls och visar N for netto.
Det gar att tarera inom hela vagningsomradet.

Manuell tarainmatning

For att kunna gora en manuell tarainmatning maste
installningslaget for funktionsknappen vara "Manuell
tarainmatning". For installning av funktionsknappen, se Usermode
3710 (se separat beskrivning 470.702.099, kontakta vid behov
vagforsaljaren eller Soehnle Industrial Solutions for att fa en
beskrivning)

Stall i vardet med TARA-knappen eller funktionsknappen. Med en
kort knapptryckning okar eller minskar vardet i enskilda steg. Nar
knappen halls intryckt 6kar eller minskar indikeringen
kontinuerligt.

Det instéllda vardet tas dver nar tryckknappen trycks in.

Radera tara
Tryck pa nollstélliningsknappen for att radera tara.

Information om tara

Taravikten raderas genom en kort knapptryckning, om man trycker
in knappen tills viktindikeringen blinkar visas taravikten utan att
raderas.

Dialysfunktion (mellantarafunktion)

Det gar att stélla in en dialysfunktion pa funktionsknappen.

For installning av funktionsknappen, se Usermode 3710 (se separat
beskrivning 470.702.099, kontakta vid behov vagforséljaren eller
Soehnle Industrial Solutions for att fa en beskrivning)

Okanda taravarden laggs till det befintliga taravardet utan att
forandra nettoindikeringen.

Efter att funktionsknappen tryckts in visas "hold" i displayen.
Lagg pa en extra taravikt eller ta av en taravikt fran plattformen.

Det nya taravardet tas 6ver med hjalp av tryckknappen.
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Byte av viktenhet

Mojligheten att byta viktenhet maste aktiveras i kalibreringslaget.
Det gar bara att vaxla mellan enheterna kg och Ib i det icke
kalibrerbara utférandet!

| installningsldget maste "Annan viktenhet" ha valts for
funktionsknappen! For installning av funktionsknappen, se
Usermode 3710 (se separat beskrivning 470.702.099, kontakta vid
behov vagforséljaren eller Soehnle Industrial Solutions for att fa en
beskrivning)

Byte av enhet:

F
Genom att trycka pa funktionsknappen kan man vaxla mellan
—, viktenheter.
nnn
uuulb
ArRnn
LU L kg |

Hold-funktion

Hold-funktionen aktiveras med funktionsknappen i
installningslaget. For instéllning av funktionsknappen, se
Usermode 3710 (se separat beskrivning 470.702.099, kontakta vid
behov vagforséljaren eller Soehnle Industrial Solutions for att fa en
beskrivning)

F Vid vagning utfors Hold-funktionen genom att funktionsknappen

o trycks in.
2865k

Foljande hold-funktioner finns tillgdngliga som standard for att
spara viktdata. Standardinstallningen ar "0".

Installning av hold-funktionen gors i installningsléaget (se separat
beskrivning 470.702.099 Usermode 3710, kontakta vid behov
vagforsaljaren eller Soehnle Industrial Solutions for att fa en
beskrivning)
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Hold-lage Funktion Upphav funktionen

0 Inte aktiv

1 Hold nér vagen star stilla | Till/fran-knapp

2 Hold nar vagen star stilla | Avlastning av vagen

3 Max. varde Till/fran-knapp

4 Max. varde Avlastning av vagen

5 Tyngdindikering Till/fran-knapp

6 Tyngdindikering Avlastning av vagen

Neutral matning

Funktionen "Neutral matning" kan t.ex. anvandas for dosering av
|lakemedel baserat pa kroppsvikten.

| installningsldget maste "Neutral méatning" ha valts for
funktionsknappen! For instéllning av funktionsknappen, se kapitel
1.13 eller Usermode 3710 (se separat beskrivning 470.702.099,
kontakta vid behov vagforsaljaren eller Soehnle Industrial
Solutions for att fa en beskrivning)

Faktorn for inmatning av den specifika vikten ar mangden av
amnet som ska matas baserat pa den kalibrerade enheten (1 kg/1
g/1 Ib). Exempel: analysberakning

Inmatning av faktor for omrakning i installningslaget
Tryck in tryckknappen och hall den sedan intryckt tillsammans

®
e 0 med ON/OFF-knappen i 5 sekunder tills UCAL 1 visas.
o Ga till UCAL 1 med tryckknappen.
- Ga tillbaka till pos. 26 med funktionsknappen.
10 Ga till inmatningsfaltet for faktorns decimaler med hjalp av
= funktionsknappen.
>Te F Stall in antalet decimaler med tara-knappen och

funktionsknappen.
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® Ta Over vardet med tryckknappen, indikeringen gar till pos. 27.
® Ga till inmatningsfaltet for faktorn neutral matning med hjalp av
= funktionsknappen.
Stall in siffervardet pa positionen som blinkar med tara-knappen
>T¢ F :
och funktionsknappen.
s Det gér att forflytta sig en dekad fran hoger till vanster med
nollstallningsknappen.
o Ta over faktorn "Neutral matning" med tryckknappen efter att den
= har stallts in, pos. 01 visas.
Soe Tryck pa nollstélliningsknappen, UCAL 1livisas i displayen.
& Goe Avsluta och spara installningen genom att trycka pa tryckknappen
= och sedan halla den intryckt tillsammans med
nollstallningsknappen en kort stund, displayen vaxlar tillbaka till
vagningslaget.
Anvandning neutral matning
F Aktivering av funktionen "Neutral méatning" med hjalp av
funktionsknappen.
o | displayen visas nEUtrAL for "Neutral matning". Kvittera med
= tryckknappen.
, Vérdet visas med den instéllda faktorn utan viktenhet. En triangel
{1385 uppe till vanster i displayen visar nér vagen star stilla.
® Med ON/OFF-knappen kommer man tillbaka till vagningslaget.
Nolistallning
>0¢ Tryck pa nollstallningsknappen for att korrigera sma avvikelser

fran nollpunkten, pa grund av t.ex. nedsmutsning av vagen.
Nollstallningsomradet kalibrerbart och inte kalibrerbart: -1 till +3%
av vdgningsomradet.

Frankoppling/saker avstangning

® Tryck pa knappen ON/OFF for att stanga av vagen.

0000 «
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Nar vagen &r tom eller visar 0 kan den stdngas av direkt.

Om vagen &r belastad ska knappen ON/OFF tryckas ini 5

;HBBS F:E sekunder.

Enheten stangs av nar man trycker pa knappen. Genom att dra ut stickkontakten ur
vaggkontakten ar enheten helt skild fran natet. Driften har nu avslutats pa ett sédkert
satt.

OBS:
Nar displayen visar »0,0 kg« sa stdngs vagen automatiskt av efter en forinstalld tid.

Displayen kan aktiveras igen med hjalp av knappen ON/OFF.
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3. STORNINGAR - ORSAKER OCH ATGARDER

Err 08
Err 0B
Err 07
E~~ 08

lo

Om storningarna inte atgardas eller om det forekommer andra felmeddelanden ska du

DISPLAY

Nér vagen slas pa stélls den
automatiskt pa noll. Om vagen
befinner sig utanfor toleransomradet
visar indikeringen -0-.

Nér vagen slas pa stélls den inte pa 0.

Underlast: i displayfonstret visas bara
de nedre strecken.

Overlast: i displayfoénstret visas bara
de dvre strecken. Det maximala
vagningsomradet har overskridits.

Nollstallning &ar inte mojlig.
Nollstallningsgransen har éver- eller
underskridits.

Tarering &r inte majlig nar vagen ar
obelastad, nar den inte star stilla eller
vid Overlast.

Utskrift &r inte mojlig vid under- eller
Overlast.

Omkoppling kg/Ib &r spérrad.

Batteriet ar urladdat. Ytterligare ca
30 minuters driftstid.

Batteriet ar urladdat

kontakta din servicepartner.

www.soehnle-professional.com

ATGARD

Avlasta plattformen. Avlagsna
eventuell smuts. Kontakta din
servicepartner om vagen inte
visar noll efter nagra sekunder.

Stang av displayen. N&ar vagen
slas p3, stalls nollpunkten in
automatiskt.

Ta av lasten fran vagen eller
stang av vagen och satt pa den
igen. Nollpunkten stélls in
automatiskt.

Kontrollera underlaget och att
vagplattformen star jamnt.
Kontrollera om vagen har en
kraftforskjutning. Kontakta din
servicepartner om
felmeddelandet finns kvar efter
justeringen.

Sitt stilla eller se till att vikten
som lagts pa ligger stilla eller
sla av vagen och sla sedan pa
den igen utan belastning.

Anslut enheten med natdelen
och ladda upp den.

Anslut enheten med natdelen
och ladda upp den.
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2. FUNKTIONER

2.1 Opstilling og ibrugtagning af vaegten

Pa grund af sin konstruktion ma vaegten kun anvendes pa et jeevnt gulv. | Tyskland
anses opstillingsstedet for at veere opfyldt, nar det faerdigmonterede gulv overholder
tolerancerne iht. DIN 18202, tabel 3, linje 4. Ved andre lande kan tilsvarende nationale
standarder vaere gaeldende. Ved behov kan vaegten justeres ved hjeelp af de
medfelgende underlaegsplader.

Seet stikadapteren i for at forsyne veegten med strgm.
Serg for, at der er fri adgang til stikdasen.

Ved forste ibrugtagning af vaegten skal batteriet fgrst lades op i 5 timer!
Under opladningen blinker en bla kontrollampe i huset (denne kontrollampe sidder pa

siden af 3710). Sa snart batteriet er fuldt opladet, slukkes LED'en.

2.2 Betjening af displayenhed Standard 3710

Taende
® Tryk pa knappen ON/OFF, mens vagten er tom.
n ) Efter kontrolrutinen er gennemfgrt, vises kalibreringstaelleren
S0EHNLE kortvarigt, og derefter skifter displayet til nul.
E 3 Kalibreringsteeller: Ingen fejlmelding.
ARAM Vaegten er klar til at veje.
.U U kg
Vejefunktion

Sta eller sid pa vaegten.

{4985k Vaegten vises pa displayet.

Pa stolevaegte skal patientens arme og ben hvile pa arm- og
benstgtterne.

Tarafunktion

Manuel tarering
Laeg handklaeder eller siddeunderlag pa vaegten, og tryk pa
knappen TARA.

»>Te
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noon *1 Visningen nulstilles og viser N for netto.
kg|  Det er muligt at tarere vaegten inden for hele vejeomradet.

Manuel taraindtastning

3 | indstillingsmodus skal du konfigurere funktionsknappen til
"Manuel tataindtastning". Indstilling af funktionsknap, se
Usermode 3710 (se separat beskrivelse 470.702.099, bestilles ved
behov hos vaegtforhandleren eller Soehnle Industrial Solutions)
sTe F Indstil veerdien med tara-knappen eller funktionsknappen. Med et
kort tryk eendres veerdien et trin op eller ned. Med et varigt tryk
Igber vaerdien op eller ned.
® Den indstillede veerdi anvendes ved at trykke pa knappen Udskriv.
PT
HilHHHE
Uuuuuy
-0583k
G Slette tara
Tryk pa nulstil-knappen for at slette tara.
50¢ Tarainfo

Med et kort tryk bliver taravaegten slettet, med et langt tryk indtil

EEB Jkg | Vveegten blinker i displayet, bliver taravaegten vist og ikke slettet.

Dialyse-funktion (mellemtara-funktion)

F Funktionsknappen kan konfigureres til en dialyse-funktion.
Indstilling af funktionsknap, se Usermode 3710 (se separat
beskrivelse 470.702.099, bestilles ved behov hos vaegtforhandleren
eller Soehnle Industrial Solutions)

Ukendte taraveerdier bliver lagt til den eksisterende taraveerdi uden

F at aendre nettovisningen.

hold T ° . . " W
ﬂ_ Eakg Efter tryk pa funktionsknappen vises "hold" i displayet.

()3

Laeg yderligere taravaegt p4, eller tag taravaegten fra platformen.

Den nye taravaerdi anvendes ved at trykke pa knappen Udskriv.

(O]
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Omstilling til anden enhed

Muligheden for at skifte mellem vaegtenheder skal aktiveres i
kalibreringsmodus.

Omstilling mellem kg og Ib er kun mulig i varianten, der ikke kan
kalibreres!

| indstillingsmodus skal "Anden enhed" vaelges som konfiguration
af funktionsknappen! Indstilling af funktionsknap, se Usermode
3710 (se separat beskrivelse 470.702.099, bestilles ved behov hos
vaegtforhandleren eller Soehnle Industrial Solutions)

Omstilling:
F
Der skiftes mellem enhederne ved at trykke pa funktionsknappen.
. 0001
ARnn
< LU L Lrkg |

Hold-funktion

Aktivering af hold-funktionen med funktionsknappen aktiveres i
indstillingsmodus. Indstilling af funktionsknap, se Usermode 3710
(se separat beskrivelse 470.702.099, bestilles ved behov hos
vaegtforhandleren eller Soehnle Industrial Solutions)
| vejefunktion udlgses hold-funktionen ved at trykke pa

F funktionsknappen.

" 2065k

For at fastfryse veegtdata er der som standard adgang til fglgende
hold-funktioner. Standard er "0".

Indstilling af hold-funktionen foretages i indstillingsmodus (se
separat beskrivelse 470.702.099 Usermode 3710, bestilles ved
behov hos vaegtforhandleren eller Soehnle Industrial Solutions)
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Holdmode | Funktion Ophaev funktion
0 Ikke aktiv
1 Hold ved stilstand Taend/sluk-knap
2 Hold ved stilstand Aflastning af vaegten
3 Maks.-vaerdi Taend/sluk-knap
4 Maks.-veerdi Aflastning af veegten
5 Slaebedisplay Taend/sluk-knap
6 Slaebedisplay Aflastning af veegten

Neutral maling

Funktionen "Neutral maling" kan f.eks. anvendes til
medicindosering, der afhaenger af kropsvasgten.

| indstillingsmodus skal "Neutral maling" veelges som
konfiguration af funktionsknappen! Indstilling af funktionsknap, se
kapitel 1.13 eller Usermode 3710 (se separat beskrivelse
470.702.099, bestilles ved behov hos veegtforhandleren eller
Soehnle Industrial Solutions)

Faktoren til indtastning af den specifikke vaegt er maengden af
stoffet, der skal méles, i forhold til den kalibrerede enhed (1 kg/1
g/1 Ib). Eksempel: Radiolyseberegning

Indtastning af faktoren til omregning i indstillingsmodus
Tryk pé Udskriv- og derefter samtidig pa knappen ON/OFF i 5

®
» € sekunder, indtil UCAL 1 vises.
o Ga til UCAL 1 med knappen Udskriv.
- Ga baglaens med funktionsknappen til pos. 26.
10 Ga til indtastningsfeltet for faktorens decimalpladser med
= knappen Udskriv.
>Te F Indstil antallet af decimalpladser med Tara-knappen og
funktionsknappen.
® Anvend med knappen Udskriv, displayet skifter til pos. 27.
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Ga til indtastningsfeltet for faktoren Neutral maling med knappen
Udskriv.

(O]

Indstil Talveerdien pa den blinkende plads med Tara-knappen og

s funktionsknappen.
0% Dekadeforskydning fra hgjre mod venstre sker med nulstil-
knappen.
o Anvend faktoren "Neutral maling" med knappen Udskriv efter
= indstillingen, pos. 01 vises.
oe Tryk pa nulstil-knappen, UCAL 1 vises i displayet.
& Goe Afslut, og gem indstillingen ved at trykke pa Udskriv- og derefter
- kortvarigt samtidig nulstil-knappen. Visningen vender tilbage til
vejemodus.
Anvendelse af Nuetral maling
g Aktivering af funktionen "Neutral maling" med funktionsknappen.
o i displayet vises nEUtrAL fiir "Neutral maling", bekraeft med
= knappen Udskriv.
, Vaerdivisningen vises med den indstillede faktor uden vaegtenhed.
{1385 Det vises i displayet med en trekant gverst til venstre, at vaegten
star stille.
® Med knappen ON/OFF kommer man tilbage til vejemodus.
Nulstilling
>0¢ Tryk pa nulstil-knappen for at rette mindre afvigelser fra
nulpunktet, f.eks. pa grund af snavs pa vaegten.
Nulstilllingsomrade for kalibrering mulig og ikke mulig: -1 til +3 %
af vejeomradet.
Slukning
® Tryk pa knappen ON/OFF for at slukke for vaegten.
0000
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Sluk sa hurtigt som muligt, nar vaegten er tom, og veegtens viser
star pa 0.

Tryk pa knappen ON/OFF i 5 sekunder, mens der ligger noget pa

{4985 kg vagien.

Nar der trykkes pa knappen, slukker enheden. Ved at treekke netstikket ud af stikdasen
afbrydes enheden pa alle poler. Dermed afsluttes funktionen.

Bemaerk:
Nar displayet viser »0,0 kg«, slukker vaegten automatisk efter en forudindstillet tid.

Displayet aktiveres igen ved at trykke pa knappen ON/OFF.
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VISNING

Nar vaegten taendes, skifter den
automatisk til nul. Hvis vaegten ligger
uden for det godkendte
toleranceomrade, viser displayet -0-.

Nar vaegten taendes, viser displayet
ikke 0.

Undervaegt: Pa displayet vises kun de
nederste tvaerstreger.

Overvaegt: Pa displayet vises kun de
gverste tveerstreger. Det maksimale
vejeomrade er overskredet.

Nulstilling ikke mulig.
Nulstillingsgraenaese over- eller
underskredet.

Tarering er ikke mulig ved ubelastet
vaegt, nar den ikke star stille, eller ved
overvagt.

Udskrivning er ikke muligt ved under-
eller overveegt.

Skift mellem kg/Ib blokeret.

Batteriet er fladt. Der er ca. 30
minutters funktionstid tilbage.

Batteriet er fladt.

(SOEHNLE)

PROFESSIONAL

AFHJZALPNING

Fjern eventuelle genstande fra
platformen. Fjern eventuelt
snavs. Hvis vaegten ikke viser
nul efter nogle fa sekunder, skal
du underrette din
servicepartner.

Sluk for displayet. Nar der
teendes, indstilles nulpunktet
automatisk igen.

Tegm veegten, eller sluk for
vaegten, og taend derefter for
den igen. Nulpunktet indstilles
automatisk pa ny.

Kontroller underlaget, og om
vaegtplatformen er i vater.
Kontroller, om vaegten er
pavirket af forskydningskraefter.
Hvis fejlmeldingen stadig er der,
efter at vaegten er blevet
justeret igen, skal De kontakte
Deres servicepartner.

Sta helt stille, eller sgrg for, at
den palagte veegt ligger helt
stille, eller sluk for vaegten og
teend igen, uden genstande pa
vaegten.

Forbind vaegten med
netadapteren, og lad den op.

Forbind veegten med
netadapteren, og lad den op.

Hvis problemet ikke afhjaelpes, eller hvis der optraeder andre fejlmeldinger, skal De

kontakte service.

www.soehnle-professional.com
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2. FUNKCE

2.1 Umisteéni vahy a uvedeni do provozu

Z divodu konstrukce smi byt vaha pouzivana pouze na rovné podlaze. Tento
pozadavek je v pfipadé umisténi v Némecku splnén tehdy, jsou-li u podlahy dodrzeny
tolerance pro povrchové dokoncené podlahy podle DIN 18202, tabulka 3, fadek 4. V
jinych zemich mohou byt jako zaklad pouzity prislusné narodni normy. V pripadé
potreby Ize vahu vyrovnat pomoci prilozené podlozky.

Zapoijte zastréku do sité, aby byla vaha napajena elektfinou.
Dbejte pri tom na to, aby byla zasuvka volné pristupna.

Pri prvnim pouziti vahy nechte predem po dobu 5 hodin nabijet akumulator!

Béhem nabijeni blikd modra kontrolka na krytu (Tato kontrolka se nachazi u modelu
3710 na bo¢ni strané). Po dobiti akumulatoru se rozsviti LED dioda.

2.2 Obsluha displeje Standard 3710

Zapnuti
® Na nezatizené vaze stisknéte tlaCitko ON/OFF.
n Po dokonceni kontrolni rutiny se kratce zobrazi pocitadlo
SOEHNLE cejchovani a poté se na displeji zobrazi nula.
E 3 Pocitadlo cejchovani: bez chybového hlaseni.
ARAA Vaha je pfipravena k vazeni.
u.U U kg
Vazeni

' = Posadte se, popf. se postavte na vahu.
{4985k Na displeji se zobrazi hmotnost.

U sedadlovych vah musi ruce a nohy pacienta lezet na rucnich a
noznich opérkach.

Tarovani

- Manualni tarovani
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Na vahu polozte rucniky nebo sedaci podlozky a stisknéte tlacitko
TARA.

Na displeji se zobrazi nula a N pro netto.
Tarovani je mozné v celém rozsahu vazeni.

Rucni zadani tary

K naprogramovani funkéniho tlac¢itka musi byt v médu nastaveni
vybrano ,ruc¢ni zadani tary“. Nastaveni funkcniho tlacitka viz
uzivatelsky moéd 3710 (viz samostatny popis 470.702.099, v
pFipadé potreby zadejte v obchodé s vahami nebo u spolecnosti
Soehnle Industrial Solutions).

Nastavte hodnotu pomoci tlacitka Tara nebo funkéniho tlacitka.
Kratce stisknéte pro zvyseni, pfip. snizeni hodnoty o jednu
jednotku. Stisknéte a pridrzte pro rychlé prochazeni hodnot
(nahoru nebo dolu).

Po stisknuti tlacitka Print Screen se zadana hodnota ulozi.

Vymazani tary
Hodnota tary se vymaze stisknutim nulovaciho tlacitka.

Informace o tarovani

Stisknete-li tlacitko kratce, bude hmotnost tary smazana.
Stisknete-li a pridrzite-li tlacitko, dokud nezacne blikat indikace
hmotnosti, zobrazi se hmotnost tary a nebude smazana.

Funkce pro dialyzu (funkce mezitara)

Funkci pro dialyzu Ize nastavit na funk&nim tlacitku.

Nastaveni funkéniho tlacitka viz uzivatelsky méd 3710 (viz
samostatny popis 470.702.099, v pripadé potieby zadejte v
obchodé s vdhami nebo u spole¢nosti Soehnle Industrial Solutions).
Neznamé hodnoty tary budou pridany ke stavajici hodnoté tary
beze zmény netto hmotnosti.

Po stisknuti funk¢niho tlacitka se na displeji zobrazi ,hold".
Prilozte dalSi tarovaci zavazi nebo je z platformy odeberte.

Pro ulozeni nové hodnoty tary stisknéte tlacitko Print Screen.
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Prepnuti na druhou jednotku
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Funkce ,hold*”

F

" 2065k

Moznost prepinani mezi jednotkami hmotnosti musi byt
aktivovana v kalibracnim médu.
Prepinani jednotek kg — |b je mozné pouze u necejchované verze!

K naprogramovani funkéniho tlacitka musi byt v médu nastaveni
vybrana ,Druha jednotka“! Nastaveni funkcniho tlacitka viz
uzivatelsky moéd 3710 (viz samostatny popis 470.702.099, v
pfipadé potreby zadejte v obchodé s vahami nebo u spolecnosti
Soehnle Industrial Solutions).

Prepnuti:

Pro pfepnuti na druhou jednotku stisknéte funkcni tlacitko.

Funkce ,hold” se aktivuje pomoci funkéniho tlacitka v médu
nastaveni. Nastaveni funkéniho tlacitka viz uzivatelsky mod 3710
(viz samostatny popis 470.702.099, v pfipadé potieby zadejte v
obchodé s vahami nebo u spolec¢nosti Soehnle Industrial
Solutions).

V rezimu vazeni se funkce ,hold“ aktivuje stisknutim funkcniho
tlacitka.

Pro zmrazeni Gdajll o hmotnosti jsou standardné k dispozici
nasledujici funkce ,hold“. Vychozi hodnotou je ,0“.

Funkce ,hold” se nastavuje v nastavovacim modu (viz samostatny
popis 470.702.099, uzivatelsky mod 3710, v pfipadé potreby
zadejte v obchodé s vahami nebo u spolec¢nosti Soehnle Industrial
Solutions).

Mod ,hold” | Funkce Odstranéni funkce
0 Neaktivni
1 Hold pfi ustaleni Tlacitko ZAP/VYP
2 Hold pfi ustaleni Odlehceni vahy
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3 Max. hodnota Tlacitko ZAP/VYP
4 Max. hodnota Odlehceni vahy
5 Rucicka Tlacitko ZAP/VYP
6 Rucicka Odlehceni vahy

Neutralni méreni

(O]

(O]

(O]

»>Te

(O]

Funkci ,Neutrdlni méreni“ Ize pouzit napf. pro davkovani [éka dle
télesné hmotnosti.

Pro naprogramovani funkc¢niho tlacitka musi byt v médu nastaveni
vybrano ,Neutrdlni méreni“! Nastaveni funkcniho tlacitka viz
kapitola 1.13 nebo uZivatelsky moéd 3710 (viz samostatny popis
470.702.099, v pripadé potreby zadejte v obchodé s vahami nebo
u spoleénosti Soehnle Industrial Solutions).

Faktorem pro zadani specifické hmotnosti je mnozstvi mérené
latky vzhledem ke kalibrované jednotce (1 kg /1 g/ 1 Ib). Priklad:
Vypocet pro dialyzu

Zadani faktoru pro prepocet v nastavovacim modu

Stisknéte a pridrzte tlacitko Print Screen spolecné s tlacitkem
ON/OFF po dobu 5 sekund, dokud se neobjevi UCAL 1.

Stisknéte tlacitko Print Screen pro prechod do UCAL 1.
Pomoci funkéniho tlacitka prelistujte zpét do polohy 26.
Pro prechod na desetinna mista stisknéte tlacitko Print Screen v

zadavacim poli.

Pocet desetinnych mist nastavite pomoci tlacitka TARA a
funkcniho tlacitka.

Ulozte pomoci tlacitka Print Screen, na displeji se zobrazi poloha
27.
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Pomoci tlacitka Print Screen prejdéte do zadavaciho pole pro
faktor neutralniho méreni.

Pomoci tlacitka TARA a funkéniho tlac¢itka nastavte Ciselnou
hodnotu na blikajicim misté.

Pro posun o jednu dekadu zprava doleva stisknéte nulovaci
tlacitko.

Po nastaveni faktoru ,Neutralni méreni“ ulozte pomoci tlacitka
Print Screen, zobrazi se poloha 01.

Stisknéte nulovaci tlacitko, na displeji se zobrazi UCAL 1.

Pro ulozeni a ukonceni nastaveni stisknéte a kratce pridrzte
nulovaci tlacitko, displej se vrati do rezimu vazeni.

Pouzivani neutralniho méreni

Aktivujte funkci ,Neutralni méreni” pomoci funkéniho tlacitka.

Na displeji se zobrazi nEUtrAL pro ,Neutralni méreni“, potvrdte
tlacitkem Print Screen.

Zobrazené hodnoty se zobrazi s nastavenym faktorem bez
jednotky hmotnosti. Klidovy stav vah indikuje na displeji trojuhelnik
v levé horni ¢asti.

Pomoci tlacitka ON/OFF se vratite do rezimu vazeni.

Stisknéte nulovaci tlacitko pro korekci malych odchylek od nuly,
napf. kvuli znecisténi vahy.

Rozsah nulovan, cejchovana a necejchovana: -1 az +3 % vaziciho
rozsahu.

Vypnuti / bezpecné ukonceni provozu

0]

0000 «

Pro vypnuti vahy stisknéte tlacitko ON/OFF.

Je to mozné okamzité, je-li vaha prazdna a je-li na displeji
zobrazena hmotnost 0.
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Stisknutim tlaCitka se pfistroj vypne. Po vytazeni zastrcky ze zasuvky je pristroj vSemi
poly oddélen od sité. Provoz je tak bezpecné ukoncen.

Je-li vaha zatizena, podrzte tlacitko ON/OFF na 5 vtefin.

Upozornéni:
Je-li na displeji »0,0 kg«, vypne se vaha po prednastavené dobé automaticky sama.
Tlacitkem ON/OFF se displej znovu aktivuje.
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DISPLEJ

Pri zapnuti se vaha automaticky
nastavi na nulu. Nachazi-li se vaha
mimo toleranc¢ni pole, na displeji se
zobrazi -0-.

Po zapnuti se na displeji neobjevi 0.

Nedostatecné zatizeni: Na displeji se
objevi pouze spodni ¢arky.

Pretizeni: Na displeji se objevi pouze
horni ¢arky. Je prekroc¢en maximalni
rozsah vazeni.

Nulovani neni mozné.
Nad nebo pod hranici nulovani.

Tarovani u nezatizené vahy, neni
mozné v neklidovém stavu ani pfi
pretizeni.

Tisk neni mozny pfi nedostatecném
zatizeni nebo pretizeni.

Prepinani kg/Ib zablokovano.

Akumulator je vybity. Zbyva jesté cca
30 minut provozni doby.

Akumulator je prazdny.

(SOEHNLE)
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ODSTRANENI

Odlehcete platformu. Pfipadné
odstrante necistoty. Pokud se
na vaze po nékolika sekundach
nezobrazi nula, informujte
prosim svého servisniho
partnera.

Vypnéte displej. Pfi zapnuti se
automaticky znovu stanovi
nulovy bod.

Odlehcete vahu, vypnéte ji a
znovu zapnéte. Automaticky se
znovu stanovi nulovy bod.

Zkontrolujte podklad a
vyrovnani vazici platformy.
Zkontrolujte, zda na vahu
neplsobi néjaka vedlejsi sila.
Objevi-li se chybové hlaseni i po
novém vyrovnani vahy,
kontaktujte vaseho servisniho
partnera.

Zustante sedét v klidu nebo
uvedte polozenou zatéz do
klidového stavu nebo
vypinejte/zapinejte s
nezatizenou vahou.

Spoijte pfistroj s napajecim
dilem a nabijte ho.
Spojte pristroj s napajecim
dilem a nabijte ho.

Nedojde-li k odstranéni nebo v pripadé jinych chybovych hlaseni, informujte prosim
svého servisniho partnera.

www.soehnle-professional.com
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2. PYHKIIMHN

2.1 YcTraHoBKAa BeCOB U BBO/I B IKCILTYaTALUIO

B cBsi3u ¢ 0cOO0EHHOCTSIMH KOHCTPYKIIMH BECOB MX MOKHO HCIIOIH30BATh TOJIHKO Ha POBHOM
nony. [Ipu ucnonb3oBanuu B ['epManuu 370 TpeOOBaHNUE CUUTAETCS BHIMOJIHEHHBIM, €CIIU TOJ
COOTBCTCTBYCT JOMMYCKaM IJid YUCTOBBIX IOJIOB, IPCACTABJICHHBIM B CTPOKE 4 TaG.HI/ILIBI 3
cranaapta DIN 18202. B apyrux ctpaHax MOTyT NPUMEHSITHCA COOTBETCTBYIOIINE
HAallMOHAJIbHBIC CTaHAAPTHI. HpI/I HGOGXO,Z[I/IMOCTI/I BCChI MOJXHO BBIPABHUBATH C ITIOMOIIBIO
MOJKJIAJHBIX MJIACTHH, BXOIALINX B KOMIUIEKT MTOCTaBKH.

[ToncoeaunuTe K BecaM OJIOK MUTaHUS AJIs TOJKIIOUCHMSI K SIIEKTPOCETH.
Boi0epuTe 1151 NOAKJII0YEHHS TAKYI0 PO3€TKY, KOTOpPasi OyaeT MOCTOSIHHO JOCTYITHOM.

Ilepea nepBbIM HCNOJIB30BAHNEM BECOB HEO0X0IMMO 3aPAKATH AKKYMYJISTOP B TeUEHHUE
5 yacos!

B mporiecce 3apsiku B KOpITyce TOPUT CHHSIS KOHTPOJIbHAS Jlamriouka (B moaenu 3710 ona

HAXOJUTCS Ha OOKOBOH, a B Mozenu 3705 — Ha 3agHeit nanenu). [Tociie okoHUaHUS 3apsiiKu
AKKyMYJISITOpa CBETOINO/ TaCHET.

2.2 Yupasiaenue aucmieeMm Standard 3710

Bxirouyenue
® [Ipu HeHarpyxeHHBIX Becax HaxkxmuTe kHONKY ON/OFF.
n [Tocne quarHOCTUKU KPaTKOBPEMEHHO 0TOOpaXkaeTcsi KOHTPOJIbHBIN
S0EHNLE CUETYHK, a 3aTeM UHJIUKALMA Ha JAUCIIIee cOpachIBAacTCs HAa HYJIb.
E 3 KOHTpOJIbHBIN CYETUHK: COOOIICHUE 00 OMMUOKE OTCYTCTBYET.
nRAAM Becbl rOTOBBI K B3BEIIMBAHHUIO.
UL U kg
B3BemuBanue

. s CranbTe WM CIAbTE Ha BECHI.
438 5*9 Ha nucmiee mosBUTCS 3HAYCHHE Beca.

B BC€CaxX-CTYJIbAX PYKH U HOTH IMAIMCHTA JOJ’)KHBI HAXOJUTHCA Ha
IMOJJIOKOTHHKAX M ITOJHOXKKax.

TapupoBanue

STe TapupoBaHue Bpy4HYI0
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[TonoxwuTte Ha BeChl MOJOTEHIA UM HAKJIAIKU AJIs CUCHbS U HAXKMUTE
kHonky TARA.

Ha nucniee nosiButcs uudpa 0 u 6ykBa N — «HETTO».
TapupoBaHHe BO3MOKHO /ISl BCETO AMana30Ha B3BEIIMBAHUS.

BBoa Tapbl BpyuHy10

J1s1 3TOrO0 B pexxuMe HaCTPOMKHU B Ka4eCTBE HA3HAYCHUS
(GYHKIIMOHATBLHON KHOITKH HE00XoauMo BeiOpaTh Tara-Handeingabe
(«BBox Tapsl Bpy4UHYIO»). IHCTPYKIIUH 110 HACTPOMKE (PYHKIIMOHATBHOM
KHOTIKH CM. B pazzeine «Pexum monb3oBarens 3710» (cM. oTaenbHOE
ormrcanue 470.702.099, mpu HEOOXOIUMOCTH 3aKAXKUTE B Mara3mHe
BecoB i B kommanuu Soehnle Industrial Solutions).

Hacrtpolite 3HaueHKe C MOMOIIBIO KHOIKK TapUPOBAHUS HIIH
(GyHKIMOHATHHON KHONKU. [Ipy KOPOTKOM Ha)kaTUU 3HAUCHHE
YBEJIMYMBAETCS UM YMEHBIIAETCS HA OJHY eAuHUIly. [Ipu nmurensHoM
yAEp>KUBaHUM HAKaTOW KHOIIKY 3HaYEHHE HENIPEPHIBHO YBEINYUBAETCS
WM YMEHBIIAETCS 10 OTITYCKAHUS KHOIIKH.

YcranoBiIeHHOE 3HAUCHHE IMIPUHUMACTCA ITIPH HA)KaTHUKW KHOIIKH IM€YaTH.

Yaanenue Tapsl
HaxMuTe KHOIIKY HYJI€BOTO MOJIOKEHHSI — 3HA4YEHUE Tapbl OyaeT
yZaJIeHO.

HNudopmauus o Tape

[Ipyu HaXKaTUU KHOTKYU HYJIEBOTO MOJIOKEHUS OTOOpaKaeTCst
uHpopmarus o Tape.

IIpy KOPOTKOM Ha)KaTUX BEC TAPBI YAAISAETCS, IIPU JJIMHHOM HaXKaTUH 10
MUTaHUS UHIUKAaTOpa Beca — OTOOPa)KaeTcs U HE ylajseTcsl.

DOyHKIUA 11aan3a (pyHKIUA NIPOMeKYTOYHOT0 TAPMPOBAHMSA)
OYHKIHIO AUaTN3a MOKHO MPUCBOUTH (DYHKIIMOHAILHOM KHOTIKE.
WucTtpykuuu no HacTpoiike (GyHKIMOHAIBHON KHOIIKU CM. B pa3Jiene
«Pexum nonb3oBatenst 3710» (ecm. otaenbHOe onucanue 470.702.099, npu
HEOOXOIUMOCTH 3aKKUTE B Mara3uHe BeCOB WM B KoMiiaHuu Soehnle
Industrial Solutions).

HewusBecTHble 3HaUeHHS Beca Tapbl OyAyT MpUOaBIATHCS K
CYILECTBYIOIIEMY 3HAYEHHIO, HE U3MEHSIS1 MHANKALUK BEca HETTO.

[Tocne HaxxaTHst GYHKINOHAIBHON KHOIKHM HA HHANKATOPE
oroOpaxkaercs Haanuch hold.
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[TocTaBbTE JOMONMHUTENBHYIO TApy WM YOEpUTE Tapy ¢ TIaT(HOPMBI.

HpI/IHHTI/Ie HOBOI'0O 3HAYCHH BECA Tapbl OCYHICCTBIIACTCA C IOMOIIBIO
KHOIIKHU I1€4YaTu.

©

IlepekiiloueHre HA BTOPYIO eIMHMILY H3MEPEeHHUs

Bo3MoXkHOCTB epexitouaTh €AMHULBI U3MEPEHUS BEca HEOOXOIUMO
aKTUBUPOBATH B PEIKUME KATMOPOBKH.

[TepexroueHne Mexy Kr U1 pyHTaMH BO3MOXHO TOJIBKO B
HeKaJNnOpupyeMbIX Becax!

B pexxume HacTpoKH B KadecTBE Ha3HAYCHHS (DYHKIIMOHAIBHOW KHOTIKH
HeoOxoaumo BeIOpaTh Zweite Einheit («Btopas eauHua namMmepenus»)!
WucTpykuuu no HacTpoiike GyHKIMOHATIBHON KHOIIKU CM. B pa3Jiene
«Pexxum nonb3oBatest 3710» (cm. otaenbHoe oncanue 470.702.099,
IpY HEOOXOIMMOCTH 3aKaKUTE B Mara3uHe BECOB WIIM B KOMITAHUHU
Soehnle Industrial Solutions).

Ilepexioyenue
F
[Tpu HaxkaTHM QYHKIMOHAIBHON KHONKYU MPOUCXOAUT NEPEKITIOUEHUE
oo CAUHUIBI U3MCPCHUS.
nnn
uuulb
w00 gl
nann k
UL kg

DyHKIUSA VIEPKAHUSA

Bo3MOXHOCTB BKIIIOUEHUS (PYHKIIUH yAEp:KaHUS (YHKIIMOHATBHOM
KHOTIKOW aKTUBUPYETCS B PEKUME HACTpOUKU. MHCTpyKIMHU 1Mo
HACTpOIiKe (YHKIIMOHATBLHOW KHOIIKU CM. B pasfene «Pexum
nosib3oBatens 3710» (ecm. otaenpHOe onucanue 470.702.099, npu
HEOOXOIUMOCTH 3aKKUTE B Mara3mHe BECOB WM B KoMiiaHuu Soehnle
E Industrial Solutions).
B pexxnMe B3BemrBaHus (PYHKLNS yAEpKaHUS BKIIOYAETCS Ha)KaTueM

e EE B Skg (GYHKIMOHATBHON KHOIIKH.

Jlist «3aMopaXMBaHUs» BECOBBIX JAHHBIX B CTAHIAPTHBIN HAOOP
GYHKIMHA TUCTIIEs BXOMST YKa3aHHbIC HIDKE (PYHKITUN yIepKaHUSI.
3HaueHHue Mo yMoIyaHuio — «O».

OyHKIUS yACp)KaHUS HACTPAUBAETCS B PEKUME HACTPOMKH (CM.
otnenbHoe onucanue 470.702.099 «Pexxum nosb3osarens 3710», npu
HEOOXOANMOCTH 3aKaKATE B Mara3uHe BECOB WJIM B KoMItaHuU Soehnle
Industrial Solutions).
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Pexum DyHKuUA OtrMena pyHknuu
yaepKaHus

0 @yHKIMA HEAKTUBHA

1 VY epxaHue B COCTOSSHUH Kronka Bxi/Beiki
MOKOSsI

2 VY nepxaHue B COCTOSSHUM Pa3zrpyska Becos
MOKOS

3 Makc. 3HaueHue Knonka Bxi/Beiki

4 Makc. 3HaueHue Pasrpyska Becos

5 KonTposbHOe nmokazanue Knomnka Bxi/Beikn

6 KountponbHoe nokazanue Pasrpyska Becos

HeliTpajabHO0€e M3MepeHue

OYHKIHMIO HEUTPATbHOTO U3MEPEHHSI MOXKHO MCIOJIb30BaTh, HAIPUMED,
JUTSL IO3UPOBKU MEAMKAMEHTOB B 3aBUCUMOCTH OT MaccChl Teja.

B pexxume HacTpoKH B KadecTBE Ha3HAYCHHS (DYHKIIMOHAIBHOW KHOTIKH
HeoOxoaumo BeIOpaTh Neutrales Messen («HeltpanibHOE n3MepeHue»)!
WucTpykuuu no HacTpoiike (GyHKIMOHATIBHON KHOIIKU CM. B pa3Jiene
1.13 wim «Pexum nonb3oBaTenst 3710» (cM. OTACIBHOE ONTUCAHUE
470.702.099, npu HEOOXOAUMOCTH 3aKXKUTE B Mara3nuHe BECOB UJIU B
kommanuu Soehnle Industrial Solutions).

Koaddunmentom as BBoa yAeIbHOTO Beca ABISAETCSA KOJIUIECTBO
U3MEPSEMOT0 BEIECTBA M0 OTHOIICHUIO K OTKATMOPOBAaHHOW €AMHMUIIE
uzmepenus (1 xr/ 11/ 1 ¢pynr). [Ipumep: pacuer npu IU3UCHOMN Teparuu

BBoa ko3¢ PpunuenTa 1 nepecyera B pexkuMe HACTPONKHU

® Haxxmure kHomKy meuary, a 3atreM kHonky ON/OFF u yneprkuBaiite ux Ha
INPOTSKEHUM 5 CEKyHJ, II0Ka Ha JUCIUIEE HE NOSIBUTCA MHIUKALU
UCAL 1.

(O]

Haxxmute kHOTIKY neyatu, utoOs! nepeiitu B UCAL 1.

(O]

C momotipio GyHKIMOHATFHONW KHOTIKM BEPHUTECHh HA3a[[ K IIary HAaCTPOUKH

1o3. 26.

HaxxmuTe QyHKIMOHATBHYIO KHOIIKY, YTOOBI aKTUBHPOBATH T10JI€ BBOJIA
KOJIMYECTBA 3HAKOB TIOCIIE 3aISITON JIs1 KA DUITHEHTA.

(O]
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YKaKuTe KOJIMYECTBO 3HAKOB ITOCIIE 3aIIATOM C MOMOLIBIO KHOIIKA
TapUpOBaHUS U (HYHKIIMOHATLHON KHOIIKH.

YT0OBI IPHHATH 3HAYCHUE, HAKMHUTE KHOIIKY TIeYaTH; Ha AUCIIIee
orobOpasurcs mos. 27.

HaxmuTe KHONIKY Te4aTy, YTOObI aKTHBHPOBATH I10JI€ BBOJA IS
K03 puLIreHTa HEUTPAIILHOTO U3MEPEHUSI.

C noMoI1IbI0 KHOTIKH TapUpPOBaHUs U ()YHKIIMOHAIBHOW KHOIIKH
U3MEHUTE MUTAIOLIEE YUCIOBOE 3HAYCHUE.

I[GC}ITKI/I CIIpaBa HAJICBO MEPCKIOYAOTCA C MIOMOIIBIO KHOIIKW HYJICBOT'O
ITOJIOKCHHU .

[Tocne BBOoa k03 (pduIIMEHTa HEUTPATHHOTO U3MEPEHUS TPUMHUTE
3HauUEHUE HAKaTUEM KHOIKH TIeUaT; Ha IUCIuiee 0Toopasutes mo3. 01.

HaxxMuTe KHOMKY HYJIE€BOTO MOJOKEHUS; Ha IUCIUIEe OTOOPa3UTCS
Haamuchk UCAL 1.

Jlis BBIXOJIa U COXpaHEHMsI HACTPOMKH HaXXMUTE KHOIIKY TeYaTH, a
3aTeM, HE OTITyCKas €€, — KHOIKY HYJIEBOTO MOJIOKEHUS; TUCILIEH
BEpHETCS B PEKUM B3BEIIMBAHMUSL.

IIpuMeHeHne HEHTPAJIBHOI0 H3MEpeHHus
AxTtuBanus QyHKIUN HEUTPAIBHOTO U3MEPEHNUS C TOMOIIIBIO
(GYHKIIMOHATBFHOW KHOIIKH.

Ha nucninee nmosisutcsa Haanuch nEUtrAL, o3nagaromasi, 94to
AKTHBUPOBAH PEKUM HEUTPATHHOTO U3MEPEHUS; JIUIS TIOATBEPIKIACHUS
HOXMHTE KHOIIKY TTeYaTH.

3HaveHHE 0TOOpaXKaeTcs ¢ 3alaHHBIM KOd(purmeHToM 6€3 e TMHUITBI
Macchl. Eciiu Becbl HaX0sTCSA B COCTOSTHUY MTOKOS, B JIEBOM BEPXHEM
YIIy TUCTUIES OTOOpa)XaeTcsl TPEYroJbHHUK.

UToOBI BEpHYTHCS B peKUM B3BelnBanus, HkMuTe KHONKY ON/OFF.

YcTaHoBKa HA HYJL

>0¢

HaxkmuTe KHONIKY HYJI€BOTO MOJOXKEHHS 151 KOPPEKIIUU HEOOIbIINX
OTKJIOHEHMH OT HYJIEBOW TOYKH, HAIIPUMED U3-3a 3aIrPSI3HEHUS BECOB.
KanmuGpyemsplit 1 HekamuOpyeMblil JUana3oH YCTAaHOBKU Ha HYJIb: OT -1
1o +3% nuana3zoHa B3BEIIMBAHUS.
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BheIK/JII0OUeHNE/HANEKHOE 3aBepIIeHne padoThI

® Haxxmute kHonky ON/OFF, 4T00ObBI BBIKITIOUUTH BECHI.

nnon ¥ Ecnu Bechl mycThl, a Ha AucIuiee oroOpaxkaercs udpa 0, MOXKHO
K9] HemeICHHO BBIKIIOYHTH BECHL.

[Tpu HarpyxeHHbIX Becax HaxmuTe KHONKY ON/OFF u ynepxxuBaiite ee

;L'.BES ;g S CeKyHA.

[Tpu HaXkaTHK KHOTIKH YCTPOIMCTBO BBIKIIOUUTCS. [Ipy U3BI€UEHUN BIIIKH U3 PO3ETKU
MIPOUCXOAUT MOJHOE OTKIIIOUEHHE YCTPOUCTBa OT ceTu. [lociie 3Toro MoKHO He ormacarbCsi €ro
CIIy4aifHOTO BKJIIOUEHMUSI.

IIpumeuanwue.

Ecnu Ha nucriiee oroOpaxkaercs 3HaueHue «0,0 kg», BeCbl aBTOMaTHYECKHU BBIKIIIOYATCS 110
MCTEUYEHUH MIPEyCTaHOBICHHOTO BpeMeHU. YTOObI BHOBb aKTUBHPOBATH JAUCIUIEH, HAKMUTE
kHonky ON/OFF.
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3. HEUCITPABHOCTMU. IPUYUHBI U YCTPAHEHHUE

0.

Err 05

Err 8B

ca
-

Ei’!’

Err 08

Lo

[Tpu BKIIIOUYEHUH 3HAYCHUE HA UCILIEE HE
ycTaHaBiuBaetcs Ha 0.

Henocrarounast Harpy3ka: Ha AuCILICe
0TOOPAKAIOTCS TOJIBKO HIDKHHE
TOPU3OHTAIbHBIE IITPUXH.

[eperpy3ka: Ha AUCIUICE OTOOPAKAFOTCS
TOJIbKO BEPXHHUE TOPU3OHTAIBHBIC
wTpuxu. [IpeBblieH MakcUManbHBIN
JTUAITa30H B3BEIINBAHUS.

YcTraHoBKa Ha HyJIb HEBO3MOYKHA.
IIpeBbltiieH BepXHUI WK HE IOCTUTHYT
HUKHUH Mpees yCTAaHOBKU Ha HYJb.

TapupoBaHue IpH OTCYTCTBHH HATPY3KH
Ha Becax, He B COCTOSIHUH TTOKOSI WIH TIPU
meperpy3Ke HeBO3MOXKHO.

IleuaTs npu HeﬂOCTaTO‘-IHOﬁ Harpyske
WK IEPErpy3Ke HEBO3MOXKHA.

[Nepexitouenue Mex Ly Kr U pyHTaMH
OJI0KMPOBAHO.

NHANKALIIUA YCTPAHEHUE
n [pu BKIIFOYEHUH BEChI aBTOMATHYCCKU Pasrpysute miardopmy. Ipu
“u” YCTaHABJIMBAIOTCS HA HYJb. Eciu Bechl HEOOXOJTUMOCTH YIAIHUTE TPSI3b.
HAXOJATCS BHE MPEIYCMOTPEHHOTO Ecnu Ha Becax 4epe3 HECKOJIBKO
JMarna3oHa JIoMycKa, Ha JIUCIIIee CeKyH]I He OyneT oToOpaxkarhes 0,
oTobpaxkaetcs -0-. obpaTuTech B CEPBUCHBIN IICHTD.
-n-
u

Brixmrounte aucruiei. [pu
BKJIFOUEHNH aBTOMAaTUYECKHU
MPOU3OMAET YCTAaHOBKA HA HYJIb.

Pasrpysute Becbl Wi BBIKIIOUHUTE
Y CHOBa BKJIFOUUTE UX. Y CTAHOBKA
Ha HyJTb Oy/IeT BBINIOJTHEHA
ABTOMATHYECKH.

IIpoBepbTe OCHOBaHUE U
BBIpaBHUBAHNE TIAT(GOPMEI BECOB.
[IpoBepbTe, HE HAXOATCS JI BECH
B 30HE JEUCTBUS CUIOBOTO MOJIS.
Ecnu nocnie noBTOpHOTO
BBIPaBHUBAHUI cOOOIIEHHE 00
oLIMOKe OCcTaHeTCsl, 00paTUTECh B
CEPBUCHBII LIEHTP.

Cunute CIOKoiHO, yOoeauTech, 9To
rpy3 Ha Becax HEMOABHKCH, HIIH,
€CJIM BEChI HE HATPY KEHBI,
BEIKJTIOYHMTE U BKIFOYUTE X BHOBB.

= AKKYyMYJISTOp TIOUTH pa3pspKeH. 3apsaa TToaxmrounTe K yCTPOMCTBY OJIOK
XBaTUT NMpUMepHO Ha 30 MUH pabOTEHI. MTUTaHMS ¥ 3apAIUTE YCTPOHCTRO.
= AKKYMYISITOP pa3pshKeH [MoxknrounTe K YCTPOUCTBY OJIOK

IMATAHUA U 3apAIUTC YCTPOﬁCTBO.

[1pr HEBO3MOXKHOCTH YCTPAaHEHHSI W BOSHUKHOBEHUH JAPYTUX COOOIICHHH O HEHCIPABHOCTSIX
oOparmiaifiTech B CEpBUCHBIN LIEHTP.
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2. FUNKCIOK

2.1. A mérleg felallitasa és iizembe helyezése

Szerkezeti kivitele miatt a mérleg csak sik talajon hasznalhatd. Németorszagi
alkalmazasi hely esetén ez akkor teljesiil, ha a talaj teljesiti a DIN 18202 3. tablazat 4.
sor szerinti kész felliletekre vonatkoz tlirési adatokat. Mas orszagok esetén a
mindenkor vonatkoz6 nemzeti szabvanyokat kell alapul venni. Sziikség esetén a
mérleget a mellékelt alatét segitségével lehet beallitani.

Csatlakoztassa a halézati t6lt6t, hogy a mérleget arammal lassa el.
Ugyeljen arra, hogy a dugalj szabadon hozzaférhet6 legyen.

A mérlegek elsé iizembe helyezésekor el6zetesen toltse az akkumulatort 5 6ran
keresztiil!

A toltési folyamat alatt egy kék ellen6rzé ldmpa villog a hdzon. (Ez az ellenérz6 lampa

az 3710-nél oldalt és a 3705-nél a hatoldalon taldlhaté). Amint feltoltotte az
akkumulatort, kialszik a LED.

2.2 Standard 3710 kijelzokésziilék kezelése

Bekapcsolas

® Ha terheletlen a mérleg, nyomja meg az ON/OFF gombot.
n ) Az ellendrzési folyamat utan révid id6re kijelzésre keriil a
S0EHNLE hitelesités szamlalé és ezutan a kijelzé nullara kapcsol.
E 3 Hitelesités szamlald: nincs hibalizenet.
ARAM A mérleg lizemkész.
.U U kg
Mérés

= Alljon, ill. Gljén a mérlegre.
{4985k | A kijelz6n megjelenik a suly.

Székmérleg esetén a beteg keze és laba legyen a kar- és
labtamaszon.

Manualis tarazas
Helyezzen torl6kend6t vagy Ulést a mérlegre és nyomja meg a
TARA gombot.

»>Te
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noon 1 AKkijelz6 nullat és N-et mutat a netto kijelzéséhez.
ka| A tarazas a teljes méréstartomanyon beliil lehetséges.

Tara kézi adatbevitel

- Ehhez ki kell valasztani a beallitdas mdédban a Tara kézi adatbevitelt
a funkciogomb hozzarendeléséhez. A beallitas funkciégombhoz
ldsd Usermode 3710 (lasd a 470.702.099 szamu kiilon leirast,
igény esetén megrendelheti a mérleget értékesitd kereskedénél
vagy a Soehnle Industrial Solutions-nél)

Erték bedllitdsa a tdra gombbal vagy a funkciégombbal. Réviden

»>T¢ F -y . . e
megnyomva az értéket egyenként felfelé vagy lefelé lépteti.
Folyamatosan nyomva tartva a kijelzé felfelé vagy lefelé halad.
® A bedllitott értéket a nyomdégomb megnyomasaval menti.
PT
nnonon
UUUUuy
-0583k
G Tara torlése
Nyomja meg a nullazé gombot és a tarat torli ezzel.
>0¢ Tarainformacioé
— — Ro6vid megnyomasaval torli a tarasulyt, hosszan pedig addig
0583k | nyomva, amig a sulykijelzés villog, kijelzi a késziilék a tarasulyt,

amely nem kerdil torlésre.

Dializis funkcio (k6zbensé tara funkcio)

F A dializis funkciot a funkciogombokhoz lehet hozzarendelni.
A funkciégomb bedllitdsahoz lasd Usermode 3710 (lasd a
470.702.099 szamu kdilon leirast, igény esetén megrendelheti a
mérleget értékesitd kereskeddnél vagy a Soehnle Industrial
Solutions-nél)
A rendszer az ismeretlen taraértékeket hozzaadja a meglévé

F taraértékhez a nettokijelzés moédositasa nélkiil.

hold T ., s s . . n n 4
# Eakg A funkcidgomb megnyomasa utdn megjelenik a "hold" (tartds)

()3

felirat a kijelzén.
Tovabbi tarasulyt kell felhelyezni vagy le kell venni a tarasulyt a
mérGtalcardl.

Az Uj taraérték mentése a nyomogombbal torténik.

www.soehnle-professional.com



(SOEHNLE)

PROFESSIONAL

HD

Masodik egység atallitasa

A sulyegységek atkapcsolasi lehetéségét a kalibralasi modban kell
jovahagyni.

A kg - Ib — valtas csak nem kalibralhato kivitelnél lehetséges!
Beallitdsi médban a masodik egységet (Zweite Einheit) kell
kivalasztani a funkciégomb hozzarendeléséhez! A funkciogomb
beallitdsahoz lasd Usermode 3710 (lasd a 470.702.099 szamu

kilon leirast, igény esetén megrendelheti a mérleget értékesitd
kereskeddénél vagy a Soehnle Industrial Solutions-nél)

Atkapcsolas:

A funkciégomb megnyomasaval atkapcsolja az egységet.

&
Z

o
-

Ca:| |E3F

i |
W
£3

Hold (tartas) funkcié

A tartas funkcié aktivalasat a funkciégombbal lehet elvégezni a
beallitdas modban. A beallitas funkciomddhoz lasd Usermode 3710
(lasd a 470.702.099 szamu kiilon leirast, igény esetén
megrendelheti a mérleget értékesit6 keresked6nél vagy a Soehnle
Industrial Solutions-nél)

F Mérési izemmaddban a hold (tartas) funkciét a funkciégomb

T megnyomasa valtja ki.
2865k

A sulyadatok befagyasztasahoz a kovetkez6 tartasfunkciok allnak
rendelkezésre alapkivitelben. Az alapérték "0".

A tartas funkcio bedllitdsa a beadllitasi médban torténik (lasd
Usermode 3710 a 470.702.099 szamu kilon leirasban, igény
esetén megrendelheti a mérleget értékesité kereskeddnél vagy a
Soehnle Industrial Solutions-nél)
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Hold (tartas) | Funkcio Funkcié megsziintetése
mod
0 Nem aktiv
1 Hold (tartds) nyugalmi Ki/be gomb
helyzetben
2 Hold (tartas) nyugalmi Mérleg tehermentesitése
helyzetben
3 Max. érték Ki/be gomb
4 Max. érték Mérleg tehermentesitése
5 Vonszolt mutatd Ki/be gomb
6 Vonszolt mutatd Mérleg tehermentesitése

Semleges mérés

A semleges mérés funkcid pl. a testsulyra vonatkozdlag
meghatarozott gyégyszeradagolashoz hasznalhato.

Beallitds mdédban valassza ki a semleges mérés funkciégombot! A
funkcidgomb beallitasahoz lasd az 1.13 fejezetet vagy a
Usermode 3710-et (lasd a 470.702.099 szamu kiilon leirast, igény
esetén megrendelheti a mérleget értékesitd kereskedénél vagy a
Soehnle Industrial Solutions-nél)

A specifikus suly megadasara szolgalo6 tényez6 a mérendd
anyagnak a kalibralt egységre vonatkoztatott (1 kg/1 g/1 Ib)
mennyisége. Példa: lizisszamitas

Tényezo beirasa beallitas médban torténd atszamitashoz
Nyomja meg és utana az ON/OFF gombbal egyttt 5 masodpercig
tartsa nyomva, amig meg nem jelenik az UCALT1 felirat.

I©
©

A nyomégombbal Iépjen az UCAL 1 menipontba.

(O]

- Léptessen vissza a funkciégombbal a 26. tétel eléréséig.

A nyomoégombbal Iépjen be a tényezé tizedes értékeinek
megadasara szolgalé mezdbe.

(O]

Allitsa be a tizedes értékek szamat a tdra gombbal és a funkcié

T
o & gombbal.
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® Mentse a nyomdgombbal, kijelzés a 27. tételnél.
® A nyomogombbal |épjen a semleges mérés tényezd adatbeviteli
= mezdjébe.
S>Te F A tara gombbal és a funkciégombbal allitsa be a szamértéket a
villogo értéknél.
0% A tizedes érték jobbrdl balra torténé tovabbkapcsolasa a nullazo
gombbal torténik.
o A semleges mérés tényez6t beallitasa utan mentse el a
= nyomogombbal, ekkor az 01. tétel keriil kijelzésre.
s Nyomja meg a nullazé gombot, ekkor az UCAL 1 kerdil kijelzésre a
képernydn.
& Goe A bedllitas elhagyasa és mentése a nyomoégombbal és utana
= roviden a nullazé gombbal, a kijelz6 visszalép a mérés modba.
Semleges mérés alkalmazasa
F A semleges mérés funkcié aktivalasa a funkciogombbal torténik.
® A kijelz6n megjelenik a nEUtrAL felirat a semleges mérés

kijelzésére, ezt nyugtazza a nyomégombbal.

, Ekkor megjelenik az értékkijelzé a sulyegység nélkiil beallitott
1385 tényezével. A mérleg ledllasat a kijelz bal felsé részén megjelent
haromszdg jelzi.

® Az ON/OFF gombbal lép vissza a mérés modba.

Nullazas

Nyomja meg a nulldzé gombot a nulla ponttdl (pl. a mérleg
szennyezddése miatt) torténd kisebb eltérések korrekciojara.

A nullazasi tartomany kalibralhatd és nem kalibralhat6: a mérési
tartomany -1...+3%-a kozott.

>0¢
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Kikapcsolas/iizemeltetés biztonsagos befejezése

® Nyomja meg az ON/OFF gombot a mérleg kikapcsolasahoz.

0000 kg Ures mérleg és 0 sulykijelzés esetén azonnal lehetséges.

; : Terhelt mérleg esetén tartsa nyomva az ON/OFF gombot 5
(4985 kal masodpercig.

A gomb megnyomasaval kikapcsol a késziilék. A hal6zati dugasz dugaljbdl torténé

kihuzasaval a késziilék 6sszes polusat levalasztja a halozatrol. A mikodtetés ezzel
biztonsagosan befejez6dott.

Tudnivalo:

Ha a kijelzén »0,0 kg« jelenik meg, a mérleg automatikusan kikapcsol egy elére
bedllitott id6 utan. Az ON/OFF gombbal ismét aktivalja a kijelz6t.
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3. MEGHIBASODAS - OKOK ES ELHARITASUK

Err 08
Err 0B
Err 07
E~~ 08

lo

KIJELZO

Bekapcsolaskor a mérleg
automatikusan nullazédik. Ha a
mérleg a meghatarozott
tdréstartomanyon kiviil van, a kijelzén
-0- 1athato.

Bekapcsolaskor a kijelz6 nem mutat
0-t.

Alulterhelés: a kijelz6 mezén csak
alsé vonalak jelennek meg.

Tulterhelés A kijelzé mezén csak felsé
vonalak jelennek meg. Tullépte a
maximalis méréstartomanyt.

Nem lehetséges a nullazas.
Tullépte vagy nem érte el a nullazasi
hatarértéket.

A tarazas nem lehetséges terheletlen
mérleg, nyugalmi allapot hidnya vagy
tulterhelés esetén.

Tulterhelés vagy alulterhelés esetén
nem nyomhaté mg.

A késziilék letiltotta a kg/Ib valtast.

Lemeriilt az akkumulator. Még kb. 30
perc mikodési id6 maradt.

Az akkumulator lemertdilt.

ELHARITAS

Tehermentesitse a mérétalcat.
Tavolitsa el az esetleges
szennyez6dést. Ha a mérleg
néhany masodperc elteltével
nem mutat nullat, kérjik,
értesitse szervizpartnerét.

Kapcsolja ki a kijelz6t.
Bekapcsolaskor a késziilék
automatikusan ujra beallitja a
nulla pontot.

Tehermentesitse vagy
kapcsolja ki a mérleget és ismét
kapcsolja be. A késziilék
automatikusan ujra beallitja a
nulla pontot.

Ellendrizze a mérétalca aljzatat
és szintezését. Ellendrizze a
mérleg kiegyenlitett mozgasat.
Ha a hibaiizenet az ujbdli
bedllitds utan fennall, [épjen
kapcsolatba szervizpartnerével.

Maradjon nyugodtan llve és
helyezze nyugalmi helyzetbe a
felhelyezett sulyt vagy
kapcsolja ki és be a terheletlen
mérleget.

Kapcsolja 6ssze a késziiléket a
halozati tapegységgel és toltse
fel azt.
Kapcsolja 6ssze a késziiléket a
halozati tapegységgel és toltse
fel azt.

Ha nem sziintethet6 meg a kijelzés vagy mas hibalizenet érkezik, értesitse

szervizpartnerét.
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