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1 Technische Daten

KERN (Typ)

MGE 100K-1

Markenbezeichnung

MFB 150K100

Ablesbarkeit (d)

0.1 kg

Wagebereich (Max)

182 kg

Genauigkeit +- 0.5% +- 0.1 kg
Wageeinheiten kg, Ib
Einschwingzeit 2 sec.
Ziffernhohe (mm) 35 mm

Betriebstemperatur -10°C ....+40° C
Luftfeuchtigkeit max. 80 % (nicht kondensierend)
Batterie 2 x CR2032

Betriebsdauer: 100 h
Auto-Off: 10 s.

Abmessungen (B x T x H)

300 x 300 x 25
[mm]
Material Wageplatte Glas
Gewicht kg (netto) 2.0

2 Konformitatserklarung

Die aktuelle EG/EU-Konformitatserklarung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce




Gerateubersicht

Anzeige

Tasten

WIN|—-

-6

Elektroden

3.1 Tastaturiibersicht

SET

e \Waage einschalten
e Menu aufrufen
e Eingabe im Menu bestatigen

im MenU vorwarts blattern

im MenU rickwarts blattern




3.2 Anzeigeniibersicht

Fr

age fidn
L cmkg
-
v X stdb
i\ TBW
fat%
BMI
® KCAL
Underfat Health Overfat Obese
fat % | Korperfettanteil in % Kilogramm
TBW | Korperwasseranteil in % Prozent

Muskelanteil in %

Geschlecht der Person: Mannlich

Knochengewicht in kg

Person méannlich und athletisch

2 200 (0 2 oo =|a

KCAL | Kalorien Geschlecht der Person: Weiblich
BMI | Body Mass Index Person weiblich und athletisch
age | Alter Benutzer-ID (P0-P9)
cm | Centimeter




4 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

4.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Diese Waage dient zum Bestimmen des Gewichts von Personen, im privaten Be-
reich. Ein Einsatz dieser Waage im medizinischen Bereich ist nicht zulassig.

Fir den Wagevorgang hat sich die Person auf die Wageplatte zu stellen und zwar in
der Art und Weise, dass sich das Korpergewicht auf die ganze Wageplatte verteilt.
Nach Erreichen eines stabilen Wagewertes kann der Wagewert abgelesen werden.

4.2 Sachwidrige Verwendung

Waage nicht flir dynamische Verwiegungen verwenden. Werden kleine Mengen vom
Wagegut entnommen oder zugefuhrt, so kdnnen falsche Wageergebnisse angezeigt
werden! ( Beispiel : Langsames herausfliessen von Flissigkeiten aus einem auf der
Waage befindlichen Behalter. )

Keine Dauerlast auf der Wageplatte belassen. Diese kann das Messwerk beschadi-
gen.

StdRe und Uberlastungen der Waage iiber die angegebene Hochstlast (Max) unbe-
dingt vermeiden. Die Waage kann hierdurch beschadigt werden.

Waage niemals in explosionsgefahrdeten Raumen betreiben. Die Serienausfuhrung
ist nicht Ex-geschutzt.

Die Waage darf nicht konstruktiv verandert werden. Dies kann zu falschen Wageer-
gebnissen, sicherheitstechnischen Mangeln sowie der Zerstérung der Waage flhren.
Die Waage darf nur gemaf den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abwei-
chende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

4.3 Gewabhrleistung
Gewahrleistung erlischt bei

Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung

Verwendung aulderhalb der beschriebenen Anwendungen

Veranderung oder Offnen des Gerates

mechanische Beschadigung, und Beschadigung durch Medien, Flussigkeiten
naturlichem Verschleil3 und Abnutzung

nicht sachgemalie Aufstellung oder elektrische Installation

Uberlastung des Messwerkes

Fallenlassen der Waage



5 Grundlegende Sicherheitshinweise

5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Achtung :
Das Betreten der Kante der Wageplatte kann zum Kippen der Waage und zum Sturz
der Person fuhren.

= Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfaltig
durchlesen, selbst dann, wenn Sie bereits Uber Erfahrungen mit
KERN- Waagen verfugen.

6 Transport und Lagerung

6.1 Kontrolle bei Ubernahme

Uberprifen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerat beim
Auspacken auf eventuell sichtbare aul3ere Beschadigungen.

6.2 Verpackung

Bewahren Sie alle Teile der Originalverpackung fur einen eventuell notwendigen
Rucktransport auf.
FUr Rucktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.



7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den Ublichen Einsatzbedingungen zuver-
lassige Wageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort fur Ihre Waage wah-
len.

Beachten Sie deshalb am Aufstellort folgendes:

Waage auf eine stabile, gerade Flache stellen;
extreme Warme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben
der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;

Waage vor direktem Luftzug durch gedffnete Fenster und Turen schitzen;
Erschutterungen wahrend des Wagens vermeiden;

Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dampfen und Staub schitzen;

Setzen Sie das Gerat nicht Uber langere Zeit starker Feuchtigkeit aus. Eine
nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerat) kann
auftreten, wenn ein kaltes Gerat in eine wesentlich warmere Umgebung ge-
bracht wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall das Gerat ca. 2 Stunden bei
Raumtemperatur.

statische Aufladung der Waage und der zu wiegenden Person vermeiden.
Kontakt mit Wasser vermeiden

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, sowie bei statischen Aufladungen
sind grof3e Anzeigeabweichungen (falsche Wageergebnisse) mdglich. Der Standort
muss dann gewechselt werden.

7.2 Auspacken

Die komplette Waage vorsichtig aus der Verpackung nehmen und am vorgesehenen
Standort aufstellen.
Im Lieferumfang ist neben der Waage eine Betriebsanleitung enthalten.

7.3 Batteriebetrieb

Erscheint in der Anzeige ,LO", ist der Ladezustand der Batterie niedrig. Die Batterien
sollten so schnell wie mdglich durch neue ersetzt werden.
Batterien It. Abbildung einlegen:

Wird die Waage langere Zeit nicht benutzt, Batterien herausnehmen und getrennt
aufbewahren. Auslaufen von Batterieflissigkeit konnte die Waage beschadigen.



8 Benutzung der Waage

= Mit unbekleideten FuRen auf die Waage stehen. Darauf achten, dass hierbei
jeder Fuld mindestens einen Sensor berthrt. Moglichst ruhig und aufrecht ste-
hen bleiben.

= Nach wenigen Sekunden wird das Korpergewicht der Person angezeigt,

= Wird die Waage nicht verwendet, schaltet sie sich nach wenigen Sekunden
automatisch aus

Es ist normal, dass das Personengewicht wahrend eines Tages
1 schwankt, ebenso von einem Tag zum nachsten. Geringe Gewichts-
schwankungen sind allgemein normal.

8.1 Eingabe der personenbezogenen Daten

SET T - —
= Bei unbelasteter Waage dricken v '-‘ :—:
e ==
= Mit den Pfeiltasten u und n gewulnschte Benut- ‘ (Beispiel)
SET
zer-ID anwahlen und mit bestatigen. Die ge-
wahlte ID wird blinkend angezeigt.
0.0..v.
= Mit den Pfeiltasten und ,mannlich ' - ':' II:I'
o o ':\ =] -
weiblich XK, mannlich athletisch W ¥\« oder —
N (Beispiel)
. . f\“ ; y SET
,weiblich athletlsch‘ auswahlen und mit
bestatigen. Das Symbol fur das ausgewahlte
Geschlecht wird blinkend dargestellt.
= Mit den Pfeiltasten u und n das Alter (10-80 J.) s nj
auswahlen und mit SET bestatigen. Das eingestellte . {'— .L"~
Alter wird blinkend dargestellt.
(Beispiel)
= Mit den Pfeiltasten u und n die Grolde (100-240 g = 'l-" '.-.' -
" SET . Pe . . -.
cm) auswahlen und mit bestatigen. Die einge- .
stellte GroRe wird blinkend dargestellt. (Beispiel)
= Wourden diese vier Einstellungen vorgenommen, er- E—— f
. rery -
SET _ VoL
neut dricken. Die Waage wechselt zur Nullan- P2 -—
zeige.

Die Eingabe der personenbezogenen Daten ist hiermit abgeschlossen.

Anhand dieses Profils kdnnen nun die Werte flir Gewicht, Kérperfettanteil, Kérperwasseran-
teil, Muskelanteil, Knochengewicht und der Body Mass Index der jeweiligen Person ermittelt
werden.




8.2 Ermittlung der Korperwerte

SET w i
= Bei unbelasteter Waage drucken. u\'r ,'_“_,' {
= Die zuvor eingegebenen Werte werden nun nochmal | |.*

abgefragt. Das aktive Symbol bzw. der eingegebene (Beispiel)
Wert blinkt.
SET
= Mit den Wert bestatigen oder

= Mit den Pfeiltasten u und n Wert andern und

SET
mit bestatigen. Die Nullanzeige erscheint.

= Mit unbekleideten FluRen auf die Waage stehen. Da-
rauf achten, dass hierbei jeder Fuld einen Sensor be-
ruhrt. Moglichst aufrecht und ruhig auf der Wageplat-
te stehen bleiben.

Das Gewicht wird angezeigt, gefolgt von den Werten fur Korperfettanteil, Korper-
wasseranteil, Muskelanteil, Knochengewicht , Body Mass Index und der Kalorien.
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8.3 Tabellen fiir Richtwerte beziiglich Korperfett, Korperwasser, Korpermus-
kel, Knochen und Klassifikation der BMI-Werte

Koperfett ( % ):
Alter weiblich mannlich
zZu normal zu fett- zZu normal | zu fett-
gering hoch | leibig | gering hoch | leibig
12-20 <18% |18-28% | 28-33% | >33% | <15% |15-21% |21-26% | >26%
21-42 <20% |20-30% | 30-35% | >35% | <17% |17-23% | 23-28% | >28%
43-65 <21% |21-31% | 31-36% | >36% | <18% | 18-24% |24-29% | >29%
66-80 <22% | 22-32% | 32-37% | >37% | <19% | 19-25% |25-30% | >30%
Korpermuskel (% ) :
Alter gering normal hoch sehr hoch
18-39 <24,3 24,3-30,3 | 30,4-35,3 | >354
weiblich 40-59 <241 24,1-30,1 | 30,2-35,1 | >35,2
60-80 <23,9 23,9-29,9 |30,0-34,9 |>35,0
18-39 <33,3 33,3-39,3 |39,4-44,0 |>441
mannlich 40-59 <331 33,1-39,1 | 39,2-43,8 |>43,9
60-80 <32,9 32,9-38,9 | 39,0-43,6 |>43,7
Korperknochen (kg ) :
weiblich
Korpergewicht <45 kg 45-60 kg > 60 kg
Sﬁgg;‘:f;jv i >1.8 kg >2.2 kg >2.5 kg
mannlich
Korpergewicht <60 kg 60 — 75 kg > 75 kg




Korperwasser (% ) :

Alter | weiblich mannlich Korperwasseranteil
=30 166,0-60,5% |66,0-59,9% | optimal
60,4-57,1% |59,8-56,4% gering
57,0-53,6 % |56,3-53,0% |sehrgering
53,5-50,2% |52,9-48,6% | dehydriert Messbereich
50,1 -37,8% |48,5-37,8% | stark dehydriert 37,8 - 66,0%
>30 166,0-59,1% |66,0-550% | optimal |
Ablesbarkeit
59,0-557% |54,9-51,6% | gering 0,1 %
55,6 -52,3% |51,5-48,1% sehr gering
52,2 -48,8% |48,0-44,7% | dehydriert
48,7 -378% |44,6-37,8% stark dehydriert

Klassifikation der BMI-Werte:
(gleiche Werte flr weiblich und mannlich)

Alter niedrig durchschnittlich | hoch
<24 <19 19-24 > 24
25-34 <20 20-25 > 25
35-44 <21 21-26 > 26
45 - 54 <22 22 - 27 > 27
55 - 64 <23 23 - 28 > 28
> 64 <24 24 - 29 > 29




9 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

9.1 Reinigen

Benutzen Sie bitte keine aggressiven Reinigungsmittel (Losungsmittel 0.A.), sondern
nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch, bzw. Haushaltsreiniger. Es ist
darauf zu achten, dass keine Flussigkeit in das Gerat eindringt und reiben Sie mit
einem trockenen, weichen Tuch nach.

Lose Verunreinigungen konnen vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger
entfernt werden.

Waagen durfen fur die Reinigung nicht gekippt oder umgedreht werden, dadurch
konnen Beschadigungen auftreten.

Verunreinigungen sofort entfernen.

9.2 Wartung, Instandhaltung

Das Gerat darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern
geoffnet werden.

9.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerat ist vom Betreiber nach gultigem nationa-
lem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzufuhren.

10 Fehlermeldung

= Erscheint in der Anzeige ,Err” ist der Wagebereich Uberschritten. Bitte Waage
entlasten.

= Erscheint in der Anzeige ,Err2“ sind die Korperwerte auerhalb des Erfas-
sungsbereichs der Waage. Bitte Waage entlasten.

11 Kleine Pannenhilfe
Hilfe:

Storung Mogliche Ursache

Die Gewichtsanzeige andert .

sich fortwahrend Luftzug/Luftbewegungen

e Vibrationen des Tisches/Bodens
Die Wageplatte hat Bertihrung mit Fremdkorpern
o Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung
(anderen Aufstellort wahlen/ falls moglich storen-
des Gerat ausschalten)

(?f?:n\/s\{;?t?iz[]g%?&i st e Die Waagenanzeige steht nicht auf Null

e Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
Elektromagnetische Felder / Statische Aufladung
(anderen Aufstellort wahlen / falls moglich, stéren-

des Gerat ausschalten )

Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.



