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MEDIZINISCHE WAAGEN 2019 KERN

Stuhlwaage KERN MCC

Ergonomisch optimierte Stuhlwaage mit Eich- und Medizinzulassung flr den
professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

Ihr KERN Fachhéndler
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MEDIZINISCHE WAAGEN 2019

Merkmale

- Eichklasse Ill (Eichung optional)

- Medizinzulassung nach 93/42/EWG

- Diese Stuhlwaage ist das ideale Mess-
instrument fiir Altenheime, Reha-Zentren und
Kliniken mit hohem Patientenaufkommen,
einschlieBlich Wiegungen im adip&sen
Bereich bis 250 kg

N Fahrbare Ausflihrung mit zwei lenkbaren
Rollen und besonders komfortablen Fest-
stellbremsen hinten

Durch ihre vier Rollen gewéhrleistet diese
Stuhlwaage ein HochstmaB an Mobilitat im
Verbringen zum Patienten. Dadurch wird
eine hohere Zeiteffizienz des Klinikpersonals
sowie eine verbesserte Sicherheit der
Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten
Umfeld gewogen werden kénnen

Die Rollen ermé&glichen durch ihren groBen
Querschnitt ein bequemes Uberwinden von
Tirschwellen, Kanten und Spalten von
Personenaufziigen

Fir gebrechliche Patienten bietet die extra
breite, bequeme ergonomisch optimierte
Sitzschale einen sicheren Halt wéhrend der
Wiegung

Sitzflache, FuB- und Armauflagen in deutlich
kontrastierendem Schwarz, dadurch ideal fiir
Demenzpatienten geeignet

.

STANDARD FACTORY
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« FA Zwei umklappbare Armlehnen und
FuBstitzen erleichtern das Platznehmen.
Ideal fiir Ubergewichtige Patienten oder
zum barrierefreien Umsetzen z. B. vom
Bett auf die Stuhlwaage

- Ergonomisch angeordnete Handgriffe

* Hold-Funktion:

Bei unruhig sitzenden Patienten wird iiber
Mittelwertbildung ein stabiler Wagewert
ermittelt und ,eingefroren®. So bleibt
genligend Zeit, sich dem Patienten zu
widmen und anschlieBend in Ruhe den
Wagewert abzulesen

» BMI-Funktion zur Ermittlung von Unter-
gewicht/Normalgewicht/Ubergewicht

- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die
Ablesbarkeit [d] fiir 5 s um 1 Stelle erhoht
werden

Technische Daten

- El GroBes hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 25 mm

- Abmessungen Auswertegerat
BxTxH 200x130x60 mm

- Gesamtabmessungen
BxTxH 625%x990%x985 mm

= Akkubetrieb intern, serienmaBig, Betriebs-
dauer bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung,
Ladezeit ca. 12 h

- Batteriebetrieb mdglich, 6x1,5V AA,
nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h

- E1 Netzadapter extern, serienmaBig,
mit Zugentlastung zur Schonung der
Stromversorungsbauteile

- Nettogewicht ca. 24 kg

Zubehor

- H Praktische Netzadaptertasche zum
Aufbewahren des serienméBig beigefligten
Netzadapters. Befestigungsmdglichkeit tber
zwei Klettverschliisse, KERN MCC-AO1

- Arbeitsschutzhaube {iber dem Auswertegerit,
serienméaBig. Kann nachbestellt werden, Liefer-
umfang 5 Stiick, KERN MBC-A06S05

- Reinigungstiicher, alkoholfreie Tuicher zur
Wischdesinfektion. Erfiillen die gesetzlichen
Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem.
TRGS 525/540. Packungsinhalt 80 St., GroBe
20x%22 cm je Tuch, KERN MYC-01

* In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt
die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen.

MOVE | | BATT ACCU | | MU | [2DAYS Hierzu benétigen wir Aufstellungsort und PLZ.
Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Gesetzlich vorgeschrieben
[Max] [d] [e] [m

KERN kg kg kg KERN

MCC 250K100M 250 0,1 0,1 965-129
Piktogramme

/\,._i Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden, sitzenden A ' Universal-Netzadapter:

MOVE oder liegenden Patienten wird Uber Mittelwertbildung UL Mit Universaleingang und optionalen

ein stabiler Wagewert ermittelt. Eingangsstecker-Adaptern fiir A) EU, CH

[ Batterie-Betrieb:
Fiir Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp

Eichung:
Die Dauer der Eichung in Tagen

BATT [+3 DAYS|
ist beim jeweiligen Gerat angegeben. . ist im Piktogramm angegeben.
oo Akku-Betrieb: 5 Palettenversand per Spedition:
ACCU Wiederaufladbares Set. 2°[;Y°S Die Dauer der internen Produktbereitstellung

in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



